
 1   2 

 
 
 

 
 

 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 

HI 83399  
 

MÁY ĐO COD VÀ ĐA CHỈ TIÊU 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

www.hannavietnam.com 

Kính gửi Quý Khách Hàng, 

Cảm ơn Quý kh|ch đ~ chọn sản phẩm của Hanna. Xin vui lòng đọc kĩ 

hướng dẫn sử dụng (HDSD) n{y trước khi sử dụng thiết bị. HDSD này 
cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để sử dụng đúng thiết bị, đồng 
thời giúp người sử dụng có khái niệm rõ ràng trong việc ứng dụng 
rộng rãi thiết bị. 

Thiết bị được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn CE. 

BẢO HÀNH 

Tất cả m|y Hanna được bảo hành 12 tháng đề phòng các khiếm 
khuyết do sản xuất và do vật liệu chế tạo máy xuất hiện trong quá 
trình dùng thiết bị theo đúng mục đích sử dụng v{ đúng chế độ bảo 
dưỡng như hướng dẫn. Việc bảo hành bao gồm sửa chữa và miễn phí 
công thay thế phụ tùng chỉ khi máy bị lỗi do quá trình chế tạo. 

Không bảo h{nh c|c hư hỏng do thiên tai, sử dụng không đúng, tùy 
tiện tháo máy hay do thiếu sự bảo dưỡng m|y như yêu cầu. 

Nếu có yêu cầu bảo trì sửa chữa, hãy liên hệ nhà phân phối thiết bị 
cho quý khách. Nếu trong thời gian bảo hành, hãy báo mã số thiết bị, 
ngày mua, số seri và tình trạng hư hỏng. Nếu việc sửa chữa không có 
trong chế độ bảo hành, quý khách sẽ được thông b|o c|c cước phí cần 
trả. Trường hợp gửi trả thiết bị về Hanna Instruments, trước tiên lấy 
mẫu số cho phép gửi trả sản phẩm từ trung tâm dịch vụ khách hàng, 
sau đố gửi hàng kèm theo thủ tục trả tiền gửi h{ng trước. 

Khi vận chuyển bất kỳ thiết bị nào, cần đảm bảo kh}u đóng gói để bảo 
vệ hàng an toàn. 

Mọi bản quyền đ~ được đăng ký. Cấm sao chép toàn bộ hay một phần 
sản phẩm m{ không được sự cho phép của công ty Hanna 
Instruments, 584 Park East Drive, Woonsocket, Rhode Island, 02895, 
USA, chủ bản quyền. 

 

Hanna Instruments đăng ký quyền sửa đổi thiết kế, cấu trúc và hình 
dáng sản phẩm mà không cần b|o trước. 

 

http://www.hannavietnam.com/
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KIỂM TRA BAN ĐẦU 
 

Tháo thiết bị khỏi kiện đóng gói v{ kiểm tra kỹ để chắc chắn không 

xuất hiện hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Nếu có bất kì hư hại 

nào, báo ngay cho nhà phân phối hay trung tâm dịch vụ khách hàng 

của Hanna gần nhất.  

Mỗi máy HI 83399 được cung cấp kèm: 

 4 cuvet mẫu có nắp 

 Khăn lau cuvet 

 Kéo 

 Cổng USB 

 Adapter 5 Vdc 

 16 mm Vial Adapter 

 Cuvet 16mm có nắp (6 cái) 

 Chai  DO (có nắp chặn) 

 Hướng dẫn sử dụng 

Chú ý: Giữ lại toàn bộ thùng đóng gói đến khi nhận thấy các chức 

năng của m|y đạt. Bất kì khoản nào kể trên có khiếm khuyết hãy gửi 

trả lại chúng tôi trọng nguyên trạng đóng gói ban đầu của nó kèm 

theo đầy đủ các phụ kiện được cấp. 

ĐO AN TOÀN 
 

 Hóa chất chứa trong các gói thuốc thử có thể gây 

nguy hiểm nếu không xử lý đúng cách. 

 Đọc Bảng dữ liệu an to{n (SDS) trước khi thực hiện 

phép đo. 

 An toàn thiết bị: Mang kính bảo vệ mắt và quần áo thích hợp khi 

cần thiết, v{ l{m theo hướng dẫn cẩn thận. 

 Thuốc thử bị tràn: Nếu thuốc thử bị chảy ra, lau sạch ngay lập tức 

và rửa sạch với nhiều nước. Nếu tiếp xúc với da, rửa sạch bằng 

nước. Tránh hít phải. 

MÔ TẢ CHUNG 
 

HI83399 là một máy quang để b{n đo đa chỉ tiêu với 2 chế độ đo: hấp 
thụ và pH/mV. Ở chế độ hấp thụ bao gồm tính năng CAL Check v{ 78 
phương ph|p kh|c nhau thích hợp trong nhiều ứng dụng. 

 Điện cực kỹ thuật số để đo pH 

 Cuvet CAL Check dùng để hiệu chuẩn máy 

 Cổng micro - USB  

 Pin sạc Li‑polymer 

 Tự động tắt 

 Chế độ hấp thụ 

 Nhập tên mẫu v{ người dùng 

 Tính năng GLP 

 

ĐỘ ĐÚNG VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC 

 

Độ chính xác: mức độ lặp lại gần nhất giữa c|c phép đo. Độ chính xác 

thường được thể hiện như độ lệch chuẩn (SD). 

Độ chính x|c thường được diễn tả thông qua độ lệch chuẩn. 

Độ đúng: l{ mức độ gần nhất giữa kết quả đo được và kết quả thực tế. 

Đối với mỗi phương ph|p, độ chính x|c được thể hiện trong phần đo 
có liên quan. 
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MÔ TẢ CHỨC NĂNG 

 

 

1. Bàn phím 

2. Màn hình LCD 

3. Dấu chỉ cuvet 

4. Nắp đậy bảo vệ 

5. Nắp chắn sáng 

6. Khoang chứa cuvet 

7. Phím ON/OFF 

 

8. Cổng TRRS 3.5 mm cho đầu dò kỹ thuật số 

9. Cổng USB 

10. Cổng micro USB 

BÀN PHÍM 

Bàn phím gồm 12 phím nhấn và 3 phím chức năng: 

 Nhấn để thực hiện các chức năng hiển thị của phím chức 

năng trên màn hình LCD. 

Nhấn để xem danh s|ch c|c phương ph|p 

Nhấn để di chuyển lên trong bảng menu hoặc màn hình trợ 

giúp, tăng gi| trị c{i đặt, hoặc vào chức năng thứ hai. 

Nhấn để chọn chế độ đo quang hoặc chế độ pH (điện cực) 

 Nhấn để di chuyển qua trái trong bảng menu hoặc tăng gi| 

trị c{i đặt 

Nhấn để di chuyển xuống trong bảng menu hoặc màn hình 

trợ giúp, giảm giá trị c{i đặt hoặc vào chức năng thứ hai. 

Nhấn để di chuyển qua trái trong bảng menu hoặc tăng gi| 

trị c{i đặt. 

Nhấn để v{o m{n hình c{i đặt. 

Nhấn để ghi giá trị hiện tại. 

 

Nhấn để xem lại bản ghi. 
 

Nhấn để thoát màn hình hiện tại. 

 

Nhấn để hiển thị màn hình trợ giúp. 

 

Tắt/Mở nguồn 
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NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG 

 
Hấp thụ ánh sáng là một hiện tượng điển hình của sự tương t|c giữa 

bức xạ điện từ và vật chất. Khi một chùm |nh s|ng đi qua một chất, 

một số bức xạ có thể được hấp thụ bởi các nguyên tử, phân tử hoặc 

mạng tinh thể. 

- Nếu sự hấp thụ tinh khiết xảy ra, phần |nh s|ng được hấp thụ phụ 

thuộc cả v{o độ d{i đường quang thông qua vật chất v{ đặc tính hóa lý 

của chất theo Ðịnh luật Lambert-Beer: 

-log I/Io = ελ c d hoặc A = ελ c d 

Io = cường độ chùm sáng tới 

I = cường độ ánh sáng sau khi hấp thụ 

ελ = độ hấp thụ phân tử 

c = nồng độ mol của chất  

d = qu~ng đường quang đi qua chất 

Do đó, nồng độ "c" có thể được tính từ độ hấp thụ của chất vì các yếu 

tố kh|c không đổi. 

Phân tích hóa học trắc quang dựa trên các phản ứng hóa học cụ thể 

giữa mẫu và thuốc thử để tạo ra hợp chất hấp thụ ánh sáng. 

 

 

 

 

 

 

 

HỆ THỐNG QUANG HỌC 

 
Hệ thống tham chiếu nội bộ (đầu dò tham khảo) của quang kế 

HI83399 bù nhiễu cho bất cứ những thay đổi của dòng điện hoặc 

nhiệt độ môi trường xung quanh, cung cấp một nguồn ánh sáng ổn 

định để đo mẫu blank (zero) và mẫu đo của bạn. 

Nguồn ánh sáng LED cho hiệu năng vượt trội hơn so với đèn vonfram. 

Đèn LED có hiệu suất ph|t s|ng cao hơn nhiều, cung cấp nhiều ánh 

s|ng hơn nhưng sử dụng ít điện năng hơn. Đèn LED ít tỏa nhiệt, nên ít 

ảnh hưởng đến sự ổn định điện tử. Đèn LED có nhiều bước sóng, 

trong khi đèn vonfram chỉ có ánh sáng xanh/tím. 

Bộ lọc quang học cải tiến đảm bảo độ chính xác cho bước sóng lớn 

hơn v{ cho phép một tín hiệu nhận được mạnh hơn, s|ng hơn. Kết 

quả cuối cùng là độ ổn định cao hơn v{ lỗi bước sóng ít hơn. 

Một thấu kính hội tụ thu thập tất cả các ánh sáng đi qua cuvet, loại trừ 

các lỗi do cuvet không hoàn hảo và vết trầy xước, không cần thiết phải 

đ|nh dấu chỉ mục các cuvet. 
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HOẠT ĐỘNG MÁY 

1. KẾT NỐI NGUỒN VÀ PIN 

M|y đo có thể được cấp nguồn từ một adapter AC/DC (bao gồm) hoặc 

từ pin sạc. 

M|y đo sẽ thực hiện kiểm tra tự động khi lần đầu tiên được cấp 

nguồn. Trong lần kiểm tra này, logo HANNA® sẽ xuất hiện trên màn 

hình LCD. Sau 5 giây, nếu kiểm tra th{nh công, phương ph|p cuối 

cùng được sử dụng sẽ xuất hiện trên màn hình. 

Biểu tượng pin trên màn hình LCD sẽ cho biết tình trạng pin: 

 

- Pin được sạc từ adapter bên ngoài 

 

 

- Pin sạc đầy (m|y đo kết nối với adapter 

AC/DC) 

 

- Hết pin (không dùng adapter) 

 

 

- Pin gần 0% (không dùng adapter) 

 

- Pin 0% (không dùng adapter) 

Để sạc pin, máy sẽ tự động tắt sau 15 phút không hoạt động (30 phút 

trước khi đo). Nếu đo quang trên m{n hình, máy sẽ tự động ghi trước 

khi tắt máy. 

2. CÀI ĐẶT CHUNG 

Nhấn SETUP để v{o m{n hình C{i Đặt, chọn mục mong muốn bằng 

phím Mũi tên  v{ nhấn Select. 

CAL Check (chỉ đo quang) 

Nhấn Select để vào màn hình CAL Check. Ngày, 

giờ và giá trị CAL Check cuối cùng sẽ được hiển 

thị trên màn hình. 

Để bắt đầu CAL Check mới, nhấn Check và làm 

theo c|c hướng dẫn trên màn hình. 

Đơn vị nhiệt độ (chỉ pH) 

Lựa chọn: oC hoặc oF 

Dùng phím chức năng để chọn đơn vị  

Đèn nền 

Giá trị: 0 đến 8 

Nhấn Modify để nhập gi| trị đèn nền. 

Dùng phím  để tăng giảm gi| trị. 

Nhấn phím Accept để x|c nhận hoặc ESC để trở 

về bảng c{i đặt không lưu gi| trị mới. 

Độ Tương Phản  

Giá trị: 0 đến 20 

Nhấn Modify để nhập độ tương phản. 

Dùng phím  để tăng giảm gi| trị. 

Nhấn phím Accept để x|c nhận hoặc ESC để trở 

về bảng c{i đặt không lưu gi| trị mới. 
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Ng{y/Giờ 

Nhấn Modify để thay đổi ng{y/giờ. 

Dùng phím để chọn gi| trị cần thay đổi 

(năm, th|ng, ng{y, giờ, phút hoặc gi}y).  

Dùng phím   để thay đổi gi| trị. 

Nhấn phím Accept để x|c nhận hoặc ESC để 

trở về bảng c{i đặt không lưu gi| trị mới. 

Định dạng thời gian 

Lựa chọn: AM/PM hoặc 24 giờ 

Dùng phím chức năng để chọn định dạng 

mong muốn. 

Định dạng ng{y 

Nhấn Modify để thay đổi Định Dạng Ng{y. 

Dùng phím   để chọn định dạng mong 

muốn. 

Nhấn phím Select để x|c nhận hoặc ESC để 

trở về bảng c{i đặt không lưu gi| trị mới. 

Dấu thập ph}n 

Lựa chọn: Dấu phẩy (,) hoặc Dấu chấm (.) 

Dùng phím chức năng để chọn định dạng 

mong muốn. 

C|c ph}n số thập ph}n được sử dụng trên 

m{n hình đo v{ c|c tập tin CSV. 

 

 

 

Ngôn Ngữ 

Nhấn Modify để thay đổi ngôn ngữ. Dùng 

phím   để chọn ngôn ngữ mong muốn. 

Nhấn Select để chọn. 

Dùng phím chức năng để chọn 1 trong 7 ngôn 

ngữ mong muốn. 

Tiếng bíp  

Lựa chọn: Kích hoạt hoặc Bất Hoạt 

Khi kích hoạt, tiếng bíp ngắn sẽ ph|t ra mỗi 

khi nhấn phím 

Tiếng bíp d{i b|o khi phím nhấn không hoạt 

động hoặc lỗi bị từ chối. 

Nhấn phím chức năng để kích hoạt/bất hoạt chế độ n{y. 

ID máy 

Lựa chọn: 0 đến 999999 

ID m|y dùng để nhận dạng 1 hệ điều h{nh 

duy nhất. Nhấn Modify v{ một ô nhập văn 

bản xuất hiện. Dùng phím chức năng hoặc để chọn số cần thay 

đổi. Dùng phím  để c{i đặt gi| trị ID mong muốn. Nhấn Accept để 

lưu v{ ESC để trở về bảng c{i đặt không lưu gi| trị mới. 

 

Thông tin máy 

Nhấn Select để xem m~ m|y, phiên bản phần 

mềm, ngôn ngữ v{ số seri m|y 

Nhấn ESC để trở về chế độ c{i đặt. 
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Thông tin đầu dò (chỉ chế độ pH) 

Nhấn Select để xem m~ m|y, phiên bản phần 

mềm v{ số seri m|y để kết nối đầu dò. 

Nhấn ESC để trở về chế độ c{i đặt. 

 

 

 

3. SỬ DỤNG ĐẦU DÒ HANNA KỸ THUẬT SỐ 

HI83399 có thể đo pH trực tiếp bằng c|ch kết nối một điện cực pH kỹ 

thuật số HANNA có đầu nối TRRS 3.5 mm. Để bắt đầu đo, kết nối điện 

cực v{o cổng 3.5 mm được đ|nh dấu là "EXT PROBE" ở phía sau máy 

đo. Nếu m|y đang ở chế độ đo quang “Photometer Mode", nhấn phím 

MODE để c{i đặt m|y về chế độ đầu dò “Probe Mode". 

4. LỰA CHỌN CHẾ ĐỘ 

HI83399 có 2 chế độ hoạt động: chế độ đo quang và chế độ đầu dò. 

Chế độ đo quang cho phép đo theo yêu cầu của một cuvet bằng hệ 

thống quang tích hợp. Chức năng liên quan đo quang, chẳng hạn như 

lựa chọn phương ph|p, Zero, Read, v{ Timers có sẵn trong chế độ n{y. 

Chế độ đầu dò cho phép đo liên tục bằng một điện cực kỹ thuật số 

Hanna với cổng kết nối 3.5 mm. Chức năng liên quan đầu dò, chẳng 

hạn như hiệu chuẩn v{ GLP. Để chuyển đổi giữa 2 chế độ đo quang và 

chế độ đầu dò, sử dụng phím MODE. 

Lưu ý: Chế độ hoạt động không thể được chuyển khi đang ở bảng 

menu, chẳng hạn như C{i đặt, Xem lại, Phương Pháp, v.v 

 

5. GHI DỮ LIỆU 

Máy có chức năng ghi dữ liệu giúp theo dõi tất cả c|c ph}n tích. Các 

bản ghi dữ liệu có thể chứa 1000 phép đo c| nh}n. Lưu trữ, xem v{ 

xóa c|c dữ liệu bằng phím LOG và RECALL. 

Lưu dữ liệu: Bạn có thể lưu chỉ có một phép đo gi| trị. Nhấn LOG và 

gi| trị đo cuối cùng sẽ được lưu với ng{y th|ng v{ tem thời gian. 

 

6. THÊM TÊN MẪU/NGƯỜI DÙNG ĐỂ LƯU DỮ LIỆU 

ID mẫu v{ ID người dùng có thể được thêm v{o bản ghi đ~ lưu. Sử 

dụng c|c phím   để l{m nổi bật c|c ID mẫu hoặc ID người dùng 

sau đó nhấn Modify. 

Nhập văn bản 

ID mẫu và ID người dùng nhập v{o bằng bàn phím chữ v{ số đa điểm 

 

Nhập 1 ký tự tại một thời điểm bằng c|ch nhấn đến khi dấu chọn đến 

ký tự được chọn. Để tham khảo, một danh s|ch c|c ký tự có sẵn cho 

khóa hiện tại sẽ được hiển thị dưới hộp văn bản. 

C|c ký tự sẽ được nhập sau hai gi}y hoặc sau 

phím kh|c được nhấn. 
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Một khi tất cả ký tự đ~ được nhập v{o, bấm Accept để sử dụng văn 

bản hiển thị. 

 

C|c chức năng sau đ}y có sẵn trong Text Entry: 

 Accept: Nhấn để xác nhận kí tự hiện tại 

 Arrow: Nhấn để xóa kí tự trước đó 

 Clear: Nhấn để xóa tất cả 

Nhấn ESC để huỷ tất cả c|c c|c thay đổi v{ trở về m{n hình trước đó. 

7. QUẢN LÝ DỮ LIỆU 

Xem v{ xóa: Bạn có thể xem, xuất v{ xóa c|c dữ liệu bằng c|ch nhấn 

RECALL. Sử dụng c|c phím  để di chuyển qua c|c bản ghi đ~ lưu. 

Nhấn Info để xem thêm thông tin về bản ghi được chọn. 

 

Xuất dữ liệu: 

Dữ liệu được ghi có thể xuất sang một ổ USB hoặc một PC. Để truy cập 

chức năng xuất dữ liệu, nhấn Recall sau đó nhấn Export. 

 

Sử dụng c|c phím   để chọn vị trí xuất mong muốn 

Để xuất sang ổ USB, cắm USB v{o cổng kết nối phía sau m|y có tên l{ 

HOST USB, sau đó l{m theo c|c hướng dẫn trên m{n hình. 

Để xuất sang m|y tính, kết nối m|y đo với một m|y tính sử dụng c|p 

micro-USB kèm theo. Gắn c|p v{o cổng ở mặt sau của m|y đo có tên là 

PWR PC. Thực hiện theo c|c hướng dẫn trên m{n hình. Khi máy báo  

đ~ kết nối m|y tính, sử dụng một trình quản lý tập tin (chẳng hạn như 

Windows Explorer hoặc Mac Finder) để di chuyển c|c tập tin từ c|c 

m|y đo tới m|y tính. M|y đo sẽ xuất hiện như một ổ đĩa di động. 

Dữ liệu ghi được xuất như một tập tin duy nhất có chứa tất cả c|c dữ 

liệu đo quang v{ đầu dò được ghi lại. Tên tập tin l{: "HI83399.csv". 

C|c tập tin CSV (gi| trị được t|ch bằng dấu phẩy) có thể được mở ra 

với một trình soạn thảo văn bản hay ứng dụng bảng tính. 

8. TRỢ GIÚP 

HI83399 cung cấp chế độ trợ giúp theo 

ngữ cảnh tương t|c hỗ trợ người sử dụng 

bất cứ lúc n{o. 

Để truy cập v{o m{n hình trợ giúp nhấn HELP. 

Máy sẽ hiển thị thêm thông tin liên quan đến m{n hình hiện tại. Để 

đọc tất cả c|c thông tin có sẵn, di chuyển văn bản bằng c|ch sử dụng 

phím   

Để tho|t khỏi chế độ trợ giúp nhấn phím ESC và máy sẽ trở về màn 

hình trước đó. 
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 CHẾ ĐỘ ĐO QUANG 

1. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP 

Để lựa chọn c|c phương ph|p mong muốn nhấn METHOD v{ một 

m{n hình với c|c phương ph|p có sẵn sẽ xuất hiện. 

sử dụng phím   để chọn phương ph|p. Nhấn Select. 

 

Sau khi chọn phương ph|p, làm theo quy trình được mô tả trong c|c 

phần liên quan. 

Trước khi thực hiện một phương ph|p, đọc hướng dẫn cẩn thận. 

2. THU THẬP VÀ ĐO MẪU VÀ THUỐC THỬ 

2.1 DÙNG XYLANH ĐÚNG CÁCH 

a. Đẩy pít tông hết v{o ống tiêm v{ nhúng đầu ống 

v{o dung dịch. 

b. Kéo pít tông lên đến mép dưới vạch l{ chính x|c 

v{o vạch. 

c. Lấy ống tiêm ra v{ vệ sinh bên ngo{i đầu ống 

tiêm. H~y chắc chắn rằng không còn giọt n{o 

dính trên đầu của ống tiêm, nếu có phải loại bỏ 

chúng. Sau đó, giữ ống tiêm ở vị trí thẳng đứng 

trên lọ, đẩy pít tông xuống ho{n to{n v{o ống tiêm. 

 

2.2 DÙNG CHAI NHỎ GIỌT ĐÚNG CÁCH 

a. Để có được kết quả có độ lặp tốt nhất, gõ nhẹ chai nhỏ giọt lên mặt 

b{n nhiều lần v{ lau bên ngo{i của đầu ống nhỏ giọt bằng vải. 

b. Luôn giữ chai nhỏ giọt ở một vị trí thẳng đứng khi nhỏ thuốc thử 

 
 

2.3  DÙNG GÓI THUỐC THỬ DẠNG BỘT ĐÚNG CÁCH 

a. Dùng kéo để mở gói bột 

b. Đẩy c|c mép của gói bột để tạo th{nh m|ng ở miệng gói. 

c. Đổ thuốc thử bên trong gói ra ngo{i. 

 
 

3. CHUẨN BỊ CUVET  

Trộn đúng c|ch rất quan trọng đối với độ lặp khi đo. C|ch trộn được 

quy định cho từng phương ph|p trong chương liên quan. 

a. Đảo ngược cuvet một v{i lần hoặc trong một thời gian nhất định: 

giữ cuvet ở vị trí thẳng đứng với nắp. Đảo ngược cuvet xuống v{ 

đợi cho tất cả dung dịch cho chảy v{o cuối nắp, sau đó lật lại cuvet 

để vị trí dọc thẳng đứng v{ chờ cho dung dịch chảy hết về đ|y 
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cuvet. Đ}y l{ đảo ngược. Tốc độ chính x|c về kỹ thuật pha trộn n{y 

l{ đảo ho{n to{n 10-15 lần trong 30 giây. 

Kỹ thuật n{y được gọi l{ “Đảo ngược cuvet” với biểu tượng:  

 

b. Lắc cuvet: di chuyển cuvet lên xuống. Có thể lắc nhẹ hoặc mạnh 

tùy theo từng phương ph|p trong chương liên quan. 

   

           Lắc nhẹ         Lắc mạnh 

 Để tr|nh thuốc thử tr{n ra ngo{i v{ cho kết quả đo chính 

x|c, đóng nắp cuvet với nắp chặn nhựa HDPE và sau 

đó đóng nắp m{u đen. 

 Khi đặt cuvet v{o khoang đo, phải đảm bảo 

cuvet phải khô ở bên ngo{i, v{ ho{n to{n 

không có dấu v}n tay, dầu hoặc bụi bẩn. Lau 

kỹ với HI 731318 hoặc một miếng vải không 

xơ trước khi đưa v{o khoang đo. 

 Lắc cuvet có thể tạo ra bong bóng khí trong mẫu l{m cho kết quả 

tăng cao. Để đo chính x|c, đợi bọt khí tan hoặc xoay nhẹ cuvet 

hoặc  gõ nhẹ v{o th{nh cuvet. 

 Không để mẫu phản ứng qu| l}u sau khi thuốc thử được thêm v{o. 

Để chính x|c nhất, nên tuân theo thời gian đ~ định trong mỗi 

phương ph|p cụ thể 

 Có thể lấy nhiều kết quả đo trong một lần. Tuy nhiên, nên lấy gi| 

trị zero mới cho mỗi mẫu v{ dùng cùng một cuvet để zero v{ đo 

khi có thể. 

 Tất cả c|c phản ứng trong hướng dẫn n{y đều ở 25°C (77°F). Nói 

chung, thời gian phản ứng sẽ tăng lên khi nhiệt độ thấp hơn 20°C 

(68°F), v{ giảm khi nhiệt độ cao hơn 25°C (77°F) 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

C|c yếu tố g}y nhiễu được b|o c|o cụ thể ở từng phương ph|p đo. Yếu 

tố g}y nhiễu hiện diện trong mẫu nước thải. Nó có thể g}y ảnh hưởng 

đến phương ph|p ph}n tích. 

4. SỬ DỤNG ỐNG CHUYỂN CUVET 16mm 

Một số thông số yêu cầu cụ thể sử dụng c|c ống 16 mm. C|c tham số 

n{y có thể được x|c định bởi "(16)" trong tên phương ph|p v{ sự xuất 

hiện của "16 mm" trên m{n hình đo. 
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Chuẩn bị máy đo khi dùng các ống 16 mm: 

 Mở nắp m|y đo. 

 Đặt ống chuyển cuvet từ từ vào khoang chứa 

cuvet của m|y, chú ý vạch trên cuvet khớp 

với vạch trên m|y. Nếu khi gắn ống chuyển 

v{o m|y bị chặn l{ chưa đúng khớp. 

 Dùng lực nhẹ đẩy ống chuyển đổi xuống đến khi nó đến dưới cùng 

của khoang chứa cuvet của m|y đo. Khi ống chuyển đổi đến đ|y, 

bạn không thể nhìn thấy các vạch chỉ thị của nó nữa. 

 

 M|y đ~ sẵn s{ng để sử dụng cho c|c tham số cuvet 16mm. Luôn 

dùng ống chuyển đổi khi “Zero” hoặc đo “Read” theo hướng dẫn cụ 

thể 

Lưu ý: Nắp đậy của máy không thể đóng lại khi dùng ống 

chuyển đổi. Điều này là bình thường vì ống chuyển đổi này 

có thể chặn ánh sáng bên ngoài. 

CẢNH BÁO: Sử dụng không đúng c|ch của ống chuyển đổi cuvet 

16mm có thể g}y ra thiệt hại không thể phục hồi. Luôn luôn nhớ các 

lưu ý sau khi sử dụng ống chuyển đổi cuvet 16 mm: 

 Không được dùng qu| nhiều lực để chèn ống chuyển đổi, chỉ nên 

dùng một ngón tay. Nếu ống không đến được phía dưới hoặc độ 

cản lớn, m|y sẽ b|o lỗi "light low" khi đang "Zero", kiểm tra lại các 

vạch chỉ thị trên ống chuyển đổi v{ m|y đo. 

 Không được chèn ống/mẫu đang nóng vào ống chuyển đổi. Mẫu 

cần được đưa về gần nhiệt độ phòng trước khi chèn v{o m|y 

đo/ống chuyển đổi. 

 Đừng cố gắng để đóng nắp mẫu khi sử dụng cuvet 16mm hoặc ống 

chuyển đổi vì chúng làm cho nắp không thể đóng lại ho{n to{n 

được. 

5. CHỨC NĂNG ĐỒNG HỒ ĐẾM GIỜ VÀ ĐO 

Mỗi phương ph|p có một quy trình chuẩn bị, thời gian phản ứng, 

chuẩn bị mẫu... kh|c nhau. Chức năng đồng hồ đếm giờ rất cần thiết 

để chuẩn bị mẫu đúng c|ch, nhấn Timer để kích hoạt chức năng n{y. 

Để sử dụng đồng hồ đếm thời gian phản ứng , nhấn Timer 

Thời gian mặc định sẽ được khởi động ngay lập tức. Để dừng lại hoặc 

khởi động lại đồng hồ, nhấn Stop. 

Nếu phương ph|p được chọn cần nhiều thời gian hơn so với đồng hồ 

mặc định, máy sẽ tự động chọn từng đồng hồ đếm giờ theo thứ tự 

thích hợp. Để bỏ qua thứ tự mặc định, nhấn phím mong muốn để kích 

hoạt đồng hồ đếm giờ kh|c (chỉ khi đồng hồ đếm giờ hiện tại đ~ dừng 

lại). Nhấn Continue để bắt đầu đếm thời gian hoạt động. 

Đối với một số phương pháp, đồng hồ đếm giờ chỉ cần thiết sau khi đ~ 

Zero. Trong trường hợp n{y, phím Timer sẽ chỉ hiển thị sau khi phép 

đo Zero đ~ được thực hiện. 
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Nếu phương ph|p cần một phép đo Zero hoặc Read sau khi bộ đếm 

thời gian đ~ hết, m|y đo sẽ tự động thực hiện c|c hoạt động thích hợp. 

Thực hiện theo c|c hướng dẫn trong Quy trình Phương ph|p. 

Để thực hiện một phép đo Zero hoặc Read, chèn cuvet thích hợp, sau 

đó nhấn phím Zero hoặc Read. Một phép đo Zero phải được thực hiện 

trước khi đo Read. 

6. CÔNG THỨC HÓA HỌC / ĐƠN VỊ CHUYỂN ĐỔI 

Yếu tố chuyển đổi công thức/đơn vị hóa học được lập trình sẵn v{o 

máy v{ phương ph|p cụ thể. Để xem c|c kết quả hiển thị theo phương 

pháp mong muốn, dùng phím    để truy cập v{ sau đó nhấn phím 

Chem Frm để chuyển đổi giữa c|c công thức hóa học có sẵn cho c|c 

phương ph|p được lựa chọn. 

7. ĐÁNH GIÁ/HIỆU CHUẨN MÁY 

CẢNH BÁO: Không đ|nh gi|/hiệu chuẩn m|y với dung dịch chuẩn 

nào khác CAL Check HANNA®. Để đ|nh gi| m|y chính x|c, nên  thực 

hiện ở nhiệt độ phòng từ 18 đến 25oC. 

Đ|nh gi| m|y HI83399 liên quan đến việc đo độ hấp thụ của chuẩn 

CAL Check HANNA® được chứng nhận (xem "Phụ kiện"). HI83399 lưu 

c|c kết quả của phép đo CAL Check gần nhất có thể xem trên màn 

hình "CAL Check". So s|nh kết quả n{y với gi| trị in trên Giấy chứng 

nhận cung cấp kèm trong chuẩn CAL Check HANNA®. 

Để thực hiện đ|nh gi|: 

- Nhấn nút Setup. 

 

 

- Chọn mục CAL Check, sau đó nhấn Select. 

 

- Thực hiện theo c|c hướng dẫn trên m{n 

hình. M|y đo sẽ nhắc để đo mỗi cuvet được 

cung cấp trong bộ CAL Check Chuẩn 

HANNA®. Nhấn ESC để ngưng quá trình này 

bất cứ lúc n{o. 

- Nhấn ESC để trở về m{n hình Setup. 

8. ĐO ĐỘ HẤP THỤ 

Đo độ hấp thụ thô có thể được thực hiện trên HI83399 cho mục đích 

c| nh}n hoặc chẩn đo|n. Ví dụ, bạn có thể theo dõi sự ổn định của một 

thuốc thử blank bằng c|ch thỉnh thoảng đo độ hấp thụ của nó so với 

nước khử ion. 

Để đo độ hấp thụ thô của mẫu cần đo: 

- Nhấn MODE để kích hoạt chế độ đo quang “Photometer Mode”. 

- Nhấn METHOD. 

- Chọn phương ph|p hấp thụ thích hợp (theo bước sóng được sử 

dụng), sau đó nhấn Select. Các phương ph|p hấp thụ ở phía dưới 

cùng của danh s|ch. 

- Chuẩn bị c|c cuvet mẫu theo phương ph|p 

- Châm đầy cuvet với nước khử ion, sau đó nhấn Zero. 

- Ch}m đầy cuvet với mẫu cần đo, sau đó nhấn Read. 

CẢNH BÁO: Không dùng phương ph|p đo Độ hấp thụ để đ|nh gi| m|y 

với cuvet CAL Check HANNA® chuẩn.  
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CHẾ ĐỘ ĐẦU DÒ 

 

1. HIỆU CHUẨN pH 

Nhấn MODE để v{o chế độ đo pH/mV. 

Nhấn Calibrate để v{o chức năng hiệu chuẩn đầu dò. 

Chế độ hiệu chuẩn 

Khi m|y đang chế độ trong hiệu chuẩn pH, m{n hình sẽ hiển thị gi| trị 

pH hiện tại, gi| trị nhiệt độ hiện tại, đệm được chọn hiện tại, v{ số 

lượng đệm ("Buffer: 1" cho đệm 1, "Buffer: 2" cho đệm thứ 2) . 

 

C|c chức năng sau có sẵn trong chế độ hiệu chuẩn pH: 

Clear: nhấn để xóa chuẩn hiện tại từ đầu dò. 

Confirm: nhấn để nhận điểm chuẩn hiện tại. Chỉ có sẵn khi phép đo 

ổn định v{ trong giới hạn đệm được chọn. 
 

Nhấn để di chuyển trong danh s|ch c|c đệm chuẩn có sẵn: 

4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 pH. 
 

Nhấn để tho|t khỏi hiệu chuẩn v{ trở về chế độ đo pH. 

 Chuẩn bị 

Đổ một ít dung dịch đệm v{o cốc sạch. Nếu có thể, sử dụng cốc nhựa 

để giảm nhiễu EMC. Để hiệu chuẩn chính x|c v{ giảm nhiễm chéo, sử 

dụng 2 cốc cho mỗi dung dịch đệm: một để rửa điện cực v{ một để 

chuẩn. Sử dụng điểm chuẩn đầu tiên l{ pH 7.01 hoặc 6.86. Nếu mẫu 

cần đo có tính axit,và pH 4.01 như điểm chuẩn thứ hai. Nếu mẫu cần 

đo có tính kiềm, pH 10.01 hoặc 9.18 l{ điểm chuẩn thứ hai. 

 Tiến trình 

Hiệu chuẩn có thể được thực hiện tại 1 hoặc 2 điểm chuẩn. Để phép 

đo chính x|c hơn, hiệu chuẩn 2 điểm l{ tốt nhất. 

Nhúng điện cực pH khoảng 3 cm v{o dung dịch chuẩn và khuấy nhẹ. 

Từ m{n hình đo đầu dò (Probe Measurement), nhấn Calibrate để bắt 

đầu qu| trình hiệu chuẩn. 

Khi gi| trị ổn định v{ gần với đệm được chọn, phím Confirm sẽ hiển 

thị. Nhấn Confirm để xác nhận v{ lưu c|c điểm chuẩn. 

M|y sẽ nhắc chuẩn điểm thứ hai ("Buffer: 2"). Nếu chỉ hiệu chuẩn một 

điểm, nhấn ESC để tho|t chế độ hiệu chuẩn. M|y sẽ lưu thông tin 

chuẩn v{o đầu dò v{ trở về chế độ đo. Nếu hiệu chuẩn điểm thứ 2, rửa 

sơ đầu dò với nước v{ nhúng đầu dò pH khoảng 3cm v{o dung dịch 

chuẩn thứ hai v{ khuấy nhẹ. Dùng phím   để chọn c|c gi| trị đệm 

khác nhau. 

Khi gi| trị ổn định v{ gần với đệm được chọn, phím Confirm sẽ hiển 

thị. Nhấn Confirm để x|c nhận v{ lưu c|c điểm chuẩn. 

M|y sẽ lưu thông tin chuẩn 2 điểm v{ trở về chế độ đo. Danh s|ch c|c 

đệm chuẩn sẽ hiển thị phía dứơi màn hình. 

2. TIN NHẮN HIỆU CHUẨN pH 

Vệ sinh đầu dò: 
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Tin nhắn “Clean Probe” báo điện cực bị yếu 

(offset nằm ngo{i thang hoặc slope thấp). 

Thông thường, chỉ cần vệ sinh đầu dò sẽ cải 

thiện phản ứng điện cực pH. Xem phần 

Điều chỉnh v{ Bảo dưỡng điện cực pH để 

biết chi tiết. Hiệu chuẩn lại đầu dò sau khi vệ sinh. 

Kiểm tra đầu dò & đệm: 

Tin nhắn “Check Probe & Buffer” hiển thị 

khi có một sự kh|c biệt lớn giữa phép đo 

pH v{ gi| trị đệm đ~ chọn, hoặc slope điện 

cực nằm ngo{i phạm vi được chấp nhận. 

Nên kiểm tra lại đầu dò v{ x|c nhận lựa chọn đệm chính x|c. Vệ sinh 

lại đầu dò nếu cần thiết. 

B|o nhiệt độ sai: 

Nhiệt độ đệm vượt qu| gi| trị đệm được 

chọn 

3. ĐO pH 

HI83399 có thể được sử dụng để đo pH trực tiếp bằng c|ch kết nối 

một điện cực pH HANNA® với đầu nối TRRS 3.5 mm. Để bắt đầu đo 

bằng đầu dò, gắn điện cực v{o cổng 3.5mm đ|nh dấu EXT PROBE nằm 

phía sau máy. Nếu máy ở chế độ đo quang "Photometer Mode", 

chuyển m|y qua chế độ đầu dò "Probe Mode" bằng c|ch nhấn phím 

MODE. 

Khi lấy số đo đầu dò pH, c|c chức năng sau sẽ hiển thị: 

- Calibrate (Hiệu chuẩn): nhấn để v{o chức năng hiệu chuẩn đầu dò 

- GLP: nhấn để xem thông tin chuẩn trước đó, gồm ng{y/giờ, đệm 

được sử dụng, slope v{ offset. 

- Range (thang đo): nhấn để chuyển đổi giữa đơn vị “pH” v{ “mV” 

 

Nhấn để chuyển qua chế độ đo quang Photometer. 

 

Nhấn để v{o chế độ c{i đặt. 

 

Nhấn để lưu gi| trị đo hiện tại 

 

Nhấn để xem lịch sử lưu dữ liệu. 

 

Nhấn để xem thông tin trợ giúp. 

 

Để có độ chính x|c cao, nên hiệu chuẩn điện cực thường xuyên. Điện 

cực pH nên được hiệu chuẩn lại ít nhất mỗi tuần một lần, nếu cần thiết  

hiệu chuẩn h{ng ng{y. Luôn luôn hiệu chuẩn lại sau khi vệ sinh điện 

cực. 

Cách đo pH: 

 Th|o nắp bảo vệ v{ rửa điện cực với nước. 

 Cho mẫu v{o cốc khô, sạch. 

 Tốt nhất nên rửa sạch điện cực với một ít mẫu.  

 Nhúng đầu điện cực v{o mẫu cần đo khoảng 3 cm v{ khuấy nhẹ 

mẫu. Đảm bảo mối nối điện cực được ngập ho{n to{n. 

 Đợi điện cực ổn định trong mẫu. Khi m{n hình hiển thị , kết quả 

đo đ~ ổn định. 
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Nếu đo liên tục trong nhiều mẫu kh|c nhau, nên rửa kỹ điện cực bằng 

nước khử ion hoặc nước cất v{ sau đó rửa lại với một ít mẫu cần đo 

tiếp theo để ngăn ngừa nhiễm chéo. 

Gi| trị đo pH bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ. Điện cực pH kỹ thuật số 

HANNA gồm một cảm biến nhiệt độ tích hợp v{ tự động tính to|n c|c 

gi| trị pH được điều chỉnh. Nhiệt độ đo được hiển thị trên m{n hình 

với kết quả đo pH. 

4. CẢNH BÁO /TIN NHẮN ĐO pH 

No Probe  

Không có đầu dò được kết nối hoặc đầu dò 

bị hư 
 

Connecting: 

M|y đang nhận đầu dò v{ đang đọc c|c 

thông tin về hiệu chuẩn v{ cấu hình đầu dò. 

 

Incompatible Probe: 

Đầu dò không tương thích với m|y đo. 

 

Incompatible Calibration: 

Hiệu chuẩn đầu dò hiện tại không tương 

thích với máy đo n{y.  

Exceeded Probe Range: 

Phép đo pH và/hoặc nhiệt độ vượt qu| giới 

hạn của đầu dò. Các gi| trị đo bị ảnh hưởng 

sẽ nhấp nh|y. 

Broken Temperature Sensor: 

Cảm biến nhiệt độ bên trong đầu dò bị hỏng. 

Bù nhiệt sẽ trở lại gi| trị cố định l{ 25°C 

(77°C). 

CAL Due: 

Đầu dò chưa hiệu chuẩn. Xem phần Hiệu 

chuẩn đầu dò. 

5. GLP 

Thực h{nh phòng thí nghiệm tốt (GLP) đề cập đến một chức năng 

kiểm so|t chất lượng được sử dụng để đảm bảo tính đồng nhất v{ tính 

nhất qu|n của hiệu chuẩn v{ phép đo cảm biến. Để xem thông tin GLP, 

nhấn phím GLP từ m{n hình đo đầu dò. 

 

M{n hình pH GLP hiển thị c|c thông tin về hiệu chuẩn pH cuối cùng: 

 Ng{y v{ giờ hiệu chuẩn cuối cùng. 

 Danh sách c|c đệm chuẩn được dùng trong lần chuẩn cuối cùng 

 Slope v{ offset được tính to|n. 

 

 Nhấn ESC để trở về chế độ đo. 
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6. TÌNH TRẠNG VÀ BẢO DƯỠNG ĐIỆN CỰC 

 

CHUẨN BỊ BAN ĐẦU 
Tháo nắp bảo vệ điện cực. 

Đừng lo lắng NẾU CÓ MUỐI ĐÓNG LỚP TRÊN ĐIỆN CỰC. Điều này là 

bình thường với c|c điện cực và sẽ biến mất khi rửa sạch bằng nước. 

Trong khi vận chuyển có thể hình thành các bóng khí nhỏ bên trong 

bóng đèn thủy tinh có thể l{m điện cực có thể đo không đúng.  

Nếu bóng đèn v{ mối nối bị khô, ng}m điện cực vào dung dịch bảo 

quản HI 70300 ít nhất một giờ. 

Đối với điện cực tái châm điện phân: Nếu dung dịch ch}m điện cực 

(điện phân) thấp hơn 2.5 cm bên dưới lỗ châm, thêm dung dịch điện 

phân thích hợp. 

ĐO 

Rửa sạch đầu điện cực bằng nước cất, nhúng điện cực vào mẫu 

khoảng 4 cm và khuấy nhẹ vài giây. 

Để phản ứng xảy ra nhanh hơn v{ tr|nh nhiễm chéo mẫu, rửa sạch 

đầu điện cực với một ít dung dịch cần đo, trước khi tiến h{nh đo. 

BẢO QUẢN 

Để giảm thiểu sự cố v{ đảm bảo thời gian đ|p ứng nhanh, bóng đèn 

thủy tinh và mối nối nên phải luôn luôn được giữ ẩm. 

Khi không sử dụng, bảo quản vài giọt dung dịch bảo quản HI70300 

trong nắp bảo vệ. 

KHÔNG BẢO QUẢN BẰNG NƯỚC CẤT HOẶC NƯỚC KHỬ ION. 

BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ 

Kiểm tra điện cực và cáp nối. Cáp nối phải còn nguyên vẹn, không có 

vết nứt trên th}n điện cực hoặc bóng đèn. Nếu có bất kỳ vết trầy xước 

hay vết nứt, thay điện cực mới. Rửa sạch các lớp muối với nước. Cổng 

nối phải hoàn toàn sạch sẽ và khô ráo. 

Đối với điện cực có thể châm lại: Ch}m điện cực với dung dịch điện 

phân mới (xem thông số kỹ thuật của điện cực để chọn dung dịch điện 

ph}n chính x|c). Để điện cực đứng thẳng trong 1 giờ. Thực hiện theo 

các quy trình bảo quản trên. 

VỆ SINH 

 Thông thường: Ngâm trong dung dịch rửa HI 7061 khoảng ½ giờ. 

 Chất đạm: Ngâm trong dung dịch rửa HI 7073 trong 15 phút. 

 Vô cơ:  Ng}m trong dung dịch rửa HI 7074 trong 15 phút. 

 Dầu/mỡ: Rửa sạch với dung dịch rửa HI 7077 trong 1 phút. 

QUAN TRỌNG: Sau khi thực hiện bất kỳ quy trình làm sạch, rửa điện 

cực bằng nước cất và ngâm trong dung dịch bảo quản HI70300 ít 

nhất 1 giờ trước khi đo.. 
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AMONI THANG THẤP 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.00 – 3.00 mg/L (NH3-N) 

Độ ph}n giải 0.01 mg/L 

Độ chính x|c ±0.04 mg/L  ±4% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@420 nm 

Phương ph|p Nessler D1426 
THUỐC THỬ 
HI93700-01 100 lần 

(gồm chai nhỏ giọt HI93700A-0 và chai nhỏ giọt HI93700B-0) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Ammonia LR trong phần “Method Selection” 

 Châm 10 mL mẫu chưa phản ứng v{o cuvet (đến vạch) 

v{ đậy nắp.  

 Đặt cuvet v{o khoang đo v{ đóng nắp m|y lại. 

 Nhấn Zero. Màn hình hiện “-0.0-“ l{ m|y đ~ zero v{ sẵn s{ng đo. 

 

 Lấy cuvet ra. 

 Thêm 4 giọt HI93700A-0. Đậy nắp cuvet 

lại v{ trộn đều 

 

 Thêm 4 giọt HI93700B-0. Đậy nắp cuvet 

lại v{ trộn đều.  

 

 Đặt lại cuvet v{o khoang đo v{ đóng nắp m|y lại. 

 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược trước khi đo hay đợi 

trong 3 phút 30 gi}y v{ nhấn Read. Khi đếm ngược kết thúc m|y 

sẽ bắt đầu đo. M|y sẽ hiển thị kết quả ở mg/l ammonia nitrogen 

(NH3-N). 

 
 Nhấn phím    để v{o chức năng thứ hai. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi kết quả đo được sang mg/l 

của ammonia (NH3) và ammonium (NH4+) 

 

 Nhấn phím    để quay lại m{n hình đo. 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU  

Phép đo có thể bị nhiễu do: 

 Aceton, cồn, aldehyde, glycin, độ cứng trên 1 g/L, sắt, cloramin 

hữu cơ, sulfua, c|c loại hợp chất amin thơm v{ béo.  
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AMONI THANG THẤP (ống 16mm) 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.00 – 3.00 mg/L (NH3-N) 

Độ ph}n giải 0.01 mg/L 

Độ chính x|c ±0.10 mg/L hoặc ±5% gi| trị @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@420 nm 

Phương ph|p Nessler D1426 

THUỐC THỬ 

HI93764A-25 25 lần 

(gồm ống HI93764A nhãn A LR, trắng và chai nhỏ giọt HI93764-0) 

Lưu ý: Bảo quản thuốc thử chưa sử dụng ở nơi m|t v{ tối. 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Amoni LR (16) trong phần “Method Selection” 

 Đặt ống chuyển cuvet 16mm v{o khoang đo . 

 Th|o nắp một ống thuốc thử HI93764A-0. 

 Thêm 5.0 ml mẫu vào ống, giữ ống ở một góc 45 độ. 

 Đóng nắp v{ đảo ngược ống một v{i lần. 

 
 Đặt cuvet ho{n to{n v{o khoang đo.  

 Nhấn Zero. Màn hình hiện “-0.0-“ là m|y đ~ zero v{ sẵn s{ng đo 

 

 Lấy cuvet ra 

 

 

 Th|o nắp v{ thêm 4 giọt thuốc thử Nessler 

HI93764-0. 

 
 Đậy nắp thật chặt v{ đảo ngược v{i lần. 

 

 Đặt cuvet v{o ngăn chứa. 

 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ hiển thị đếm 

ngược trước khi đo hoặc đợi 3 phút 30 

gi}y v{ nhấn Read. Khi đếm ngược kết 

thúc m|y sẽ bắt đầu đo. M|y sẽ hiển thị kết 

quả ở mg/l ammonia nitrogen (NH3-N). 

 

 Nhấn phím    để v{o chức năng thứ hai. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi kết quả đo được sang mg/l 

của ammonia (NH3) và ammonium (NH4+) 

 

 Dùng phím  để trở về m{n hình đo. 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Hợp chất hữu cơ: chloramines, amin béo v{ thơm kh|c nhau, glycine 

hoặc urê trên 10 ppm. Hợp chất hữu cơ: aldehyt, rượu(ethanol) hoặc 

acetone trên 0,1%. Có thể loại bỏ bằng c|ch chưng cất. 

Sulfide: có thể g}y đục. 
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AMONI THANG TRUNG 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.00 – 10.00 mg/L (NH3-N) 

Độ ph}n giải 0.01 mg/L 

Độ chính x|c ±0.05 mg/L  ±5% gi| trị @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@420 nm 

Phương ph|p Nessler D1426 

THUỐC THỬ 
HI93715-01 100 lần 

(gồm chai nhỏ giọt HI93715A-0 và chai nhỏ giọt HI93715B-0) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Ammonia MR trong phần “Method Selection” 

 Châm 10 mL mẫu chưa phản ứng vào cuvet (đến 

vạch) v{ đậy nắp.  

 Đặt cuvet v{o khoang đo v{ đóng nắp m|y lại. 

 Nhấn Zero. M{n hình hiện “-0.0-“ l{ m|y đ~ zero v{ sẵn s{ng đo. 

 

 Lấy cuvet ra. 

 Thêm 4 giọt HI93715A-0. Đậy nắp cuvet lại v{ 

trộn đều 

 Thêm 4 giọt HI93715B-0. Đậy nắp cuvet lại và 

trộn đều.  

 

 Đặt lại cuvet v{o khoang đo v{ đóng nắp m|y lại. 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược trước khi đo hay đợi 

trong 3 phút 30 gi}y v{ nhấn Read. Khi đếm ngược kết thúc m|y 

sẽ bắt đầu đo. M|y sẽ hiển thị kết quả ở mg/l ammonia nitrogen 

(NH3-N). 

 
 Nhấn phím    để v{o chức năng thứ hai. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi kết quả đo được sang mg/l 

của ammonia (NH3) và ammonium (NH4+) 

 

 Nhấn phím    để quay lại m{n hình đo. 

CÁC YẾU TỐ NHIỄU  

Aceton, cồn, aldehyde, glycin, độ cứng trên 1 g/L, sắt, cloramin hữu 

cơ, sulfua, c|c loại hợp chất amin thơm v{ béo.  
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AMONI THANG CAO 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.0 – 100.0 mg/L (NH3-N) 

Độ ph}n giải 0.1 mg/L 

Độ chính x|c ±0.5 mg/L  ±5% gi| trị @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@420 nm 

Phương ph|p Nessler D1426 

THUỐC THỬ 
HI93733-01 100 lần 

(gồm chai HI93733A-0 và chai HI93733B-0) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Ammonia HR trong phần “Method Selection” 

 Dùng xilanh thêm 1mL mẫu chưa phản ứng v{o cuvet.  

 

 Dùng pipet thêm 9mL thuốc thử HI93733B-0 cho đến 

vạch 10mL. Đậy nắp v{ trộn đều. 

 
 

 

 

 Đặt cuvet v{o khoang đo v{ đóng nắp m|y lại. 

 

 Nhấn Zero. M{n hình hiện “-0.0-“ l{ m|y đ~ zero v{ sẵn s{ng đo. 

 

 

 Lấy cuvet ra. 

 Thêm 4 giọt HI93733A-0. Đậy nắp cuvet lại v{ 

trộn đều 

 

 Đặt lại cuvet v{o khoang đo v{ đóng nắp m|y lại. 

 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược trước khi đo hay đợi 

trong 3 phút 30 gi}y v{ nhấn Read. Khi đếm ngược kết thúc m|y 

sẽ bắt đầu đo. M|y sẽ hiển thị kết quả ở mg/l ammonia nitrogen 

(NH3-N). 

 

 
 Nhấn phím    để v{o chức năng thứ hai. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi kết quả đo được sang mg/l 

của ammonia (NH3) và ammonium (NH4+) 

 

 Nhấn phím    để quay lại m{n hình đo. 

CÁC YẾU TỐ NHIỄU  

Aceton, cồn, aldehyde, glycin, độ cứng trên 1 g/L, sắt, cloramin hữu 

cơ, sulfua, c|c loại hợp chất amin thơm v{ béo.  
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AMONI THANG CAO (ống 16mm) 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.0  – 100.0 mg/L (NH3-N) 

Độ ph}n giải 0.1 mg/L 

Độ chính x|c ±1.0 mg/L hoặc ±5% kết quả đo @25oC  

  (lấy gi| trị lớn hơn) 

Nguồn s|ng Đèn LED@420 nm 

Phương ph|p Nessler D1426 

THUỐC THỬ 

HI 93764B-25 25 lần 

(gồm ống HI93764B nhãn A HR, xanh và chai nhỏ giọt HI93764-0) 

Lưu ý: Bảo quản ống thuốc thử chưa sử dụng trong hộp của nó ở nơi 

mát và không có ánh sáng. 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Ammonia HR trong phần “Method Selection” 

 Th|o nắp một ống thuốc thử. 

 Thêm chính xác 1.0 ml mẫu v{o ống, trong khi vẫn giữ 

ống ở một góc 45 độ.  

 Đóng nắp v{ đảo ngược ống một v{i lần.  

 Đặt cuvet ho{n to{n v{o khoang đo.  

 Nhấn Zero. M{n hình hiển thị “-0.0-“ l{ m|y đ~ zero v{ sẵn s{ng đo 

 

 Lấy cuvet ra 

 Th|o nắp v{ thêm 4 giọt thuốc thử HI 93764-0. 

 Đậy nắp thật chặt v{ đảo ngược lọ một v{i lần. 

 Đặt cuvet v{o ngăn chứa v{ đẩy nó ho{n to{n xuống.  

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ hiển thị đếm ngược 

trước khi đo hoặc đợi 3 phút 30 gi}y. Khi đếm ngược 

kết thúc m|y sẽ hiển thị kết quả ở mg/l ammonia 

nitrogen (NH3-N). 

 

 Nhấn phím    để v{o chức năng thứ hai. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi kết quả đo được sang mg/l 

của ammonia (NH3) và ammonium (NH4+) 

 

 Nhấn phím    để quay lại m{n hình đo. 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

 Hợp chất hữu cơ như: chloramines, amin béo v{ thơm khác nhau, 

glycine hoặc urê trên 10 ppm hoặc aldehyt, rượu(ethanol) hoặc 

acetone trên 0,1%. Có thể loại bỏ bằng c|ch chưng cất. 

 Sulfide: có thể g}y đục. 
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AXIT CYANURIC 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0 đến 80 mg/L (CYA) 

Độ ph}n giải 1 mg/L  

Độ chính x|c ± 1 mg/L ±15% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@525nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p độ đục.  

THUỐC THỬ 

HI 93722-01 100 gói bột 

HI 93722-03 300 gói bột 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Cyanuric Acid trong phần “Method Selection” 

 Thêm chính xác 10 ml mẫu chưa phản ứng vào 

cuvet #1  (đến vạch). Đậy nắp.  

 

 Đặt cuvet v{o m|y v{ đóng nắp m|y lại. 

 
 

 Nhấn Zero và m{n hình hiện “-0.0-”. B}y giờ m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo. 

 

 

 Thêm 25mL mẫu v{o cốc nhựa (đến vạch) 

 

 Thêm 1 gói thuốc thử Axit Cyanuric HI93722-0 và trộn để 

hòa tan. 

 Thêm chính xác 10 ml mẫu đ~ phản ứng vào cuvet #2  (đến 

vạch). Đậy nắp.  

 

 Đặt lại cuvet vào máy và đóng nắp m|y.  

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ hiển thị đếm ngược trước khi đo hoặc 

đợi 45 giây v{ nhấn Read. Khi đếm ngược kết thúc m|y sẽ hiển thị 

kết quả ở mg/l axit cyanuric. 
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BẠC 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.000 đến 1.000 mg/L Ag 

Độ ph}n giải 0.001 mg/L 

Độ chính x|c ±0.020 mg/L ±5% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@575nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p PAN  

THUỐC THỬ 

HI 93737-01 50 lần 

HI 93737-03 150 lần 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Silver trong phần “Method Selection” 

Lưu ý: Nên thực hiện đo từ 20 đến 24oC 

 Đổ 25mL mẫu v{o mỗi cốc nhựa 

 

 Thêm 1mL thuốc thử HI93737A-0 v{o cốc #1 (ống 

blank) v{ khuấy nhẹ để trộn  

 

 

 Thêm 1mL thuốc thử HI93737B-0 vào cốc #2 (ống 

mẫu) v{ khuấy nhẹ để trộn  

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ hiển thị đếm ngược hoặc đợi 2 phút. 

 

 Thêm 1mL thuốc thử HI93737C-0 vào từng ống v{ khuấy nhẹ. 

 

 Nhấn Continue v{ m{n hình sẽ hiển thị đếm ngược hoặc đợi 2 

phút. 

 

 Thêm 1mL thuốc thử HI93737D-0 v{o từng ống v{ khuấy nhẹ. 

 

 Nhấn Continue v{ m{n hình sẽ hiển thị đếm ngược hoặc đợi 2 

phút. 
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 Thêm 10mL blank v{o cốc #1 (đến vạch) 

 

 Thêm 3 giọt HI93703-51, đậy nắp v{ đảo nhẹ 

khoảng 10 gi}y 

 

 

 Đặt cuvet #1 v{o khoang đo v{ đóng nắp m|y. 

 

 Nhấn Zero và m{n hình hiện “-0.0-”. B}y giờ m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo. 

 

 Thêm 10mL mẫu đ~ phản ứng v{o cốc #2 (đến vạch) 

 

 Thêm 3 giọt HI93703-51, đậy nắp v{ đảo nhẹ 

khoảng 10 gi}y 

 
 

 

 Đặt cuvet #2 v{o khoang đo v{ đóng nắp m|y. 

 

 

 

 Nhấn Read để đo. M|y sẽ hiển thị kết quả theo mg/L bạc (Ag) 

 
YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

 Al3+ trên 30 mg/L 

 Ca2+ trên 1000 mg/L 

 Cd2+ trên 20 mg/L 

 Cl- trên 8000 mg/L 

 Co2+ trên 1.5 mg/L 

 Cr3+ trên 20 mg/L 

 Cr6+ trên 40 mg/L 

 Cu2+ trên 15 mg/L 

 F- trên 20 mg/L 

 Fe2+ trên 1.5 mg/L 

 Fe3+ trên 10 mg/L 

 K+ trên 500 mg/L 

 Mn2+ trên 25 mg/L 

 Mg2+ trên 1000 mg/L 

 Na+ trên 5000 mg/L 

 Ni2+ trên 1.5 mg/L 

 Pb2+ trên 20 mg/L 

 Zn2+ trên 30 mg/L 
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BRÔM 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.00 đến 8.00 mg/L Br2 

Độ ph}n giải 0.01 mg/L  

Độ chính x|c ± 0.08 mg/L  ±3% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@525nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p 330.5 v{ DPD.  

THUỐC THỬ 

HI 93716-01 100 gói bột 

HI 93716-03 300 gói bột 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Bromine trong phần “Method Selection” 

 Thêm chính xác 10 ml mẫu chưa phản ứng vào cuvet  

(đến vạch). Đậy nắp.  

 Đặt cuvet ho{n to{n v{o khoang đo.  

 Nhấn Zero và m{n hình hiện “-0.0-”. B}y giờ m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo. 

 

 Lấy cuvet ra. 

 Th|o nắp v{ thêm 1 gói thuốc thử Brôm HI93716-0. Đậy nắp thật 

chặt v{ lắc nhẹ khoảng 20 gi}y để hòa tan thuốc thử. 

 Đặt cuvet v{o ngăn chứa v{ đóng nắp m|y.  

 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ hiển thị đếm ngược trước khi đo hoặc 

đợi 2 phút 30 giây v{ nhấn Read. Khi đếm ngược kết thúc m|y sẽ 

hiển thị kết quả ở mg/l Brôm (Br2). 

 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

 Clo, iot, ozone, c|c dạng oxy hóa của crôm và mangan. 

 Trường hợp nước có độ cứng cao hơn 500 mg/L CaCO3, lắc mẫu 

khoảng 2 phút sau khi thêm thuốc thử. 

 Trường hợp nước có độ kiềm lớn hơn 300 mg/L CaCO3 hay độ acit 

lớn hơn 150 mg/L CaCO3, m{u của mẫu có thể chỉ hiện một phần, 

hay có thể nhanh chóng phai m{u. Để giải quyết điều n{y, cần trung 

hòa mẫu bằng HCl hay NaOH lo~ng. 
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CANXI 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0 đến 400 mg/L Ca2+ 

Độ ph}n giải 1 mg/L  

Độ chính x|c ± 10 mg/L ±5% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@466nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p Oxalate  

THUỐC THỬ 

HI 937521-01 50 lần 

HI 937521-03 150 lần 

(gồm 1 chai HI93752A-Ca và 1 chai HI93752B-Ca và 1 chai nhỏ giọt 

Buffer Reagent) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Calcium trong phần “Method Selection” 

 Dùng xilanh 5ml để thêm chính xác 3ml mẫu chưa 

phản ứng vào cuvet. 

 

 

 Sử dụng pipet để thêm v{o cuvet 7mL 

thuốc thử Canxi A HI93752A-Ca cho đến 

vạch 10mL 

 
 

 Thêm 4 giọt thuốc thử Buffer 

 

 

 Đóng nắp v{ đảo ngược v{i lần để trộn 

 
 

 

 Đặt cuvet v{o khoang đo v{ đóng nắp 

máy. 

 

 Nhấn Zero và m{n hình hiện “-0.0-”. Bây giờ m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo. 

 

 Lấy cuvet ra. 

 

 Dùng xylanh 1mL thêm v{o đúng 1mL 

thuốc thử HI93752B-Ca. Đóng nắp v{ 

đảo ngược cuvet 10 lần để trộn (15 gi}y) 

 

 Đặt lại cuvet vào máy.  

 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ hiển thị đếm ngược trước khi đo hoặc 

đợi 5 phút. 
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 Sau khi chờ 5 phút, đảo cuvet 10 lần để trộn 

(khoảng 15 gi}y) 

 

 Đặt lại cuvet vào m|y v{ đóng nắp m|y. 

 
 

 Nhấn Read để đo. M|y sẽ hiển thị kết quả theo mg/L canxi (Ca2+)

 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

 Axit (CaCO3) trên 1000mg/L 

 Kiềm (CaCO3) trên 1000mg/L 

 Ma-giê (Mg2+) trên 400 mg/L 

 

 

 

 

CANXI, NƯỚC BIỂN 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  200 đến 600 mg/L Ca2+ 

Độ ph}n giải 1 mg/L  

Độ chính x|c ±6% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@610nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p Zincon  

THUỐC THỬ 

HI758-26 25 lần 

(gồm 1 chai HI7581 và 1 gói HI7582) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Calcium Marine trong phần “Method Selection” 

 Dùng xilanh 1ml để thêm 1ml thuốc thử Canxi A HI7581 vào cuvet. 

 

 Sử dụng pipet để thêm v{o cuvet 9ml 

nước khử ion cho đến vạch 10mL v{ đậy 

nắp. Đảo ngược 3-5 lần để trộn 

 
 Đặt cuvet v{o m|y v{ đóng nắp. 
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 Nhấn Zero và m{n hình hiện “-0.0-”. B}y giờ m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo. 

 

 Lấy cuvet ra. 

 

 Dùng pipet nhỏ thêm 0.1mL mẫu v{o cuvet.  

 

 Thêm 1 gói thuốc thử B HI7582. Đậy nắp v{ lắc 

mạnh khoảng 15 gi}y hoặc đến khi bột tan ho{n 

toàn. Đợi bọt khí tan khoảng 15 gi}y trước khi đo. 

 

 Đặt lại cuvet vào máy v{ đóng nắp. 

 

 Nhấn Read để đo. M|y sẽ hiển thị kết quả theo mg/L canxi (Ca2+) 

 
 

 

 

 

CLORIDE 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.0 đến 20.0 mg/L Cl- 

Độ ph}n giải 0.1 mg/L  

Độ chính x|c ±0.5mg/L ±6% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@466nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p thiocyanate thủy ng}n (II). 

THUỐC THỬ 

HI93753-01 100 lần 

(gồm 1 chai HI93753A-0 và 1 chai HI93753B-0) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Chloride trong phần “Method Selection” 

 Thêm 10mL nước khử ion v{o cuvet thứ 1  

 Thêm 10mL mẫu v{o cuvet thứ 2  

Lưu ý:  

- Nếu mẫu có nồng độ cloride thấp, rửa cuvet với 1 ít mẫu trước 

khi thêm 10mL mẫu v{o cuvet. 

- Nếu cần độ chính x|c cao, dùng pipet nhựa để đong. 

 

 

 Dùng xilanh 1ml để thêm 0.5mL thuốc thử 

Cloride A HI93753A-0 vào từng cuvet. 
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 Đậy nắp v{ trộn bằng c|ch đảo ngược 

khoảng 30 gi}y. 

 

 

 Dùng xilanh 1ml để thêm 0.5mL thuốc thử 

Cloride B HI93753B-0 v{o từng cuvet. 

 

 

 Đậy nắp v{ trộn bằng c|ch đảo ngược 

khoảng 30 gi}y. 

 
 

 Đặt cuvet thứ 1 (chứa nước khử ion) v{o m|y v{ 

đóng nắp m|y 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ hiển thị đếm ngược 

trước khi zero hoặc đợi 2 phút v{ nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị 

“-0.0-” khi m|y đ~ zero v{ sẵn s{ng đo. 

 

 Lấy cuvet ra. 

 

 Đặt cuvet thứ 2 (chứa mẫu) v{o m|y v{ đóng nắp 

máy 

 

 Nhấn Read v{ m{n hình hiển thị kết quả theo mg/L cloride (Cl-) 

 

 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Đối với mẫu kiềm, trung hòa trước khi thêm thuốc thử. Độ pH của 

mẫu sau khi thêm thuốc thử phải ở khoảng 2. 

Mẫu có màu đậm sẽ g}y nhiễu, do đó phải xử lý màu trước khi thực 

hiện phép đo. Nếu chất lơ lửng nhiều, nên loại bỏ bằng c|ch lọc  
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CLO DIOXIT 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.00 đến 2.00 mg/L ClO2 

Độ ph}n giải 0.01 mg/L  

Độ chính x|c ±0.10 mg/L ±5% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@575nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p Chlorophenol đỏ 

THUỐC THỬ 

HI93738-01 100 lần 

HI93738-03 300 lần 

(gồm HI93738A-0 dạng chai và HI93738B-0 dạng gói và HI93738C-0 

dạng chai và HI93738D-0 dạng chai) 

GHI CHÚ 

Đựng mẫu trong chai thủy tinh sạch v{ ph}n tích ngay lập tức. Clo 

Dioxide l{ một t|c nh}n oxy hóa mạnh v{ không ổn định trong nước 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn  Chlorine Dioxide trong phần 

“Method Selection” 

 Đổ mẫu thử v{o 2 ống đo(#1 & #2) đến 

vạch 25mL 

 Dùng xilanh 1mL để thêm 0.5mL thuốc thử clo dioxit HI93738A-0 

vào từng ống đo (#1 & #2), đậy nắp v{ đảo v{i lần để trộn. 

 

 Thêm  1 gói thuốc thử clo dioxit HI93738B-0 v{o ống #1, đậy nắp 

và đảo v{i lần cho đến khi bột tan ho{n to{n. Đ}y l{ mẫu blank. 

 

 Dùng xilanh 1ml để thêm 0.5mL thuốc thử clo dioxit HI93738C-0 

v{o từng ống (#1 & #2), đậy nắp v{ đảo v{i lần để trộn. 

 

 Dùng xilanh 1ml để thêm 0.5mL thuốc thử clo dioxit HI93738D-0 

v{o từng ống (#1 & #2), đậy nắp v{ đảo v{i lần để trộn. Ống #2 l{ 

mẫu đã phản ứng. 
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 Thêm 10mL mẫu blank v{o cuvet #1 v{ đậy nắp. 

 

 Đặt cuvet blank (#1) vào m|y v{ đậy nắp m|y. 

 
 Nhấn Zero. M{n hình sẽ hiện “-0.0-“ khi m|y đ~ được zero v{ sẵn 

s{ng đo. 

 

 

 Thêm 10mL mẫu đ~ phản ứng vào cuvet #2 v{ đậy 

nắp. 

 Đặt cuvet #2 v{o m|y v{ đóng nắp m|y 

 

 Nhấn Read và màn hình hiện kết quả theo mg/L clo dioxit (ClO2) 

 

CHUẨN BỊ MẪU 

Nên phân tích các mẫu clo dioxide ngay sau khi lấy mẫu. Mẫu Clo 

Dioxit phải được bảo quản trong chai thủy tinh tối kín, với không khí 

bên trong ít nhất có thể. Nhiệt độ cao (trên 25°C/77°F) phải tr|nh 

khuấy động v{ tiếp xúc với |nh s|ng. 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Các chất oxy hóa mạnh 

CLO DIOXIT, PHƯƠNG PHÁP NHANH 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.00 đến 2.00 mg/L ClO2 

Độ ph}n giải 0.01 mg/L  

Độ chính x|c ±0.10 mg/L ±5% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@525nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p chuẩn trong kiểm tra nước v{ 

nước thải, lần 18, 4500 ClO2 D 

THUỐC THỬ 

HI96779-01 100 lần 

HI96779-03 300 lần 

(gồm HI96779A-0 dạng chai và HI96799B-0 dạng gói) 

NGUYÊN LÝ 

Phản ứng giữa clo điôxit và chỉ thị DPD tạo m{u hồng trong mẫu; việc 

bổ sung glycine như một mặt nạ sẽ ức chế phản ứng của clo dư. 

ỨNG DỤNG 

Nước uống, nước m|y v{ nước đ~ xử lý 

GHI CHÚ 

Đựng mẫu trong chai thủy tinh sạch v{ ph}n tích ngay lập tức. Clo 

Dioxide l{ một t|c nh}n oxy hóa mạnh v{ không ổn định trong nước 

Ý NGHĨA SỬ DỤNG 

Clo điôxit l{ một chất thay thế thường được sử dụng cho clo (Cl2) như 

một chất khử trùng nước. Phương ph|p chlorophenol đỏ (phương 

ph|p không nhanh) phản ứng đặc biệt với clo dioxide sẽ có một ít 

nhiễu từ clo tự do hoặc chloramines, nhưng quy trình phương ph|p 
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rất phức tạp. Phương pháp nhanh để đo clo điôxit dựa trên chỉ số DPD 

(N, N ‑ diethyl‑p phenylenediamine) l{ một phương ph|p đơn giản 

hơn nhiều bằng c|ch so s|nh, nhưng nó dễ bị nhiễu từ c|c chất oxy 

hóa khác. 

Glycine (Thuốc thử A) có thể chuyển đổi clo tự do th{nh axit 

chloroaminoacetic m{ không ảnh hưởng đến việc ph}n tích h{m 

lượng clo dioxide. 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn  Chlorine Dioxide (Rapid) trong phần “Method Selection” 

 

 Đổ 10mL mẫu chưa phản ứng vào cuvet đến vạch. 

 
 

 

 Cho 5 giọt thuốc thử A HI96799A-0 v{o cuvet chứa 

mẫu trên. 

 Đậy nắp cuvet v{ lắc nhẹ 30 gi}y. 

 

 Chờ 30 gi}y 

 Đặt cuvet v{o m|y v{ đậy nắp m|y. 

 Nhấn Zero. M{n hình sẽ hiện “-0-“ khi m|y đ~ được zero v{ sẵn 

s{ng đo. 

 

 Lấy cuvet ra khỏi m|y. 

 

 
 Thêm 1 gói thuốc thử HI96779B-0. 

 

 Đậy nắp cuvet v{ lắc nhẹ 20 gi}y. 

 
 

 

 Đặt cuvet lại v{o m|y v{ đậy nắp m|y. 

 

 Nhấn Timer v{ m{n hình hiển thị đồng hồ đếm ngược trước khi 

đo, hoặc chờ 1 phút rồi nhấn Read. Khi đồng hồ đếm ngược kết 

thúc, m|y sẽ kết quả đo theo mg/L clo dioxit (ClO2). 

 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

 Axit; Kiềm;  

 Brôm trên 0.1mg/L;  

 Clo trên 5 mg/L; Cloramines vô cơ v{ hữu cơ;  

 Crôm oxy hóa; Ozone; Peroxit; 

 Chất lắng; Độ cứng, Mangan dioxit; Kim Loại; Monochloramine; 

  Mẫu đệm cao hoặc pH mẫu cao 
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CLO DƯ 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.00 đến 5.00 mg/L Cl2 

Độ ph}n giải 0.01 mg/L  

Độ chính xác ± 0.03 mg/L  ±3% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@525nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p EPA DPD 330.5. 

THUỐC THỬ 

HI 93701-01 100 gói 

HI 93701-03 300 gói 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Chlorine (Free) trong phần “Method Selection” 

 

 Thêm chính xác 10 ml mẫu chưa phản ứng vào ống  

(đến vạch). Đậy nắp. 

 
 Đặt cuvet ho{n to{n v{o khoang đo v{ đậy nắp m|y 

 
 Nhấn Zero v{ m{n hình hiện “-0.0-”. B}y giờ m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo 

 

 Lấy cuvet ra 

 

 

 

 Th|o nắp v{ thêm 1 gói thuốc thử Clo dư 

HI93701-0 

 

 Đậy nắp thật chặt v{ trộn bằng c|ch lắc nhẹ 

khoảng 20 giây 

 Đặt cuvet v{o ngăn chứa v{ đậy nắp m|y. 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược trước khi đo hoặc chờ 1 

phút v{ nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L của clo dư 

 

 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

 Brom, Iot, các dạng oxy hóa của Crom v{ Mangan, Ozone 

 Kiềm trên 250 mg/L CaCO3 hoặc axit trên 150 mg/L CaCO3 sẽ 

không hiển thị m{u sắc đầy đủ hoặc có thể phai nhanh chóng. Để 

loại bỏ, pha loãng mẫu với HCl hoặc NaOH. 

 Trong trường hợp nước có độ cứng lớn hơn 500 mg/L CaCO3, lắc 

mẫu khoảng 2 phút sau khi thêm thuốc thử bột. 
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CLO DƯ THANG SIÊU THẤP 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.000 đến 0.500 mg/L Cl2 

Độ ph}n giải 0.001 mg/L  

Độ chính x|c ± 0.020 mg/L ±3% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@525nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p chuẩn 4500-Cl G. 

THUỐC THỬ 

HI 95762-01 100 gói 

HI 95762-03 300 gói 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Chlorine Free ULR trong phần “Method Selection” 

 

 Thêm chính xác 10 ml mẫu chưa phản ứng vào ống  

(đến vạch). Đậy nắp. 

 
 Đặt cuvet ho{n to{n v{o khoang đo v{ đậy nắp m|y 

 
 Nhấn Zero v{ m{n hình hiện “-0.0-”. B}y giờ m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo 

 

 Lấy cuvet ra 

 

 Th|o nắp v{ thêm 1 gói thuốc thử Clo dư 

HI95762-0 

 

 Đậy nắp thật chặt v{ trộn bằng c|ch lắc nhẹ 

khoảng 20 giây 

 Đặt cuvet v{o ngăn chứa v{ đậy nắp m|y. 

 Nhấn Timer và màn hình sẽ đếm ngược trước khi đo hoặc chờ 1 

phút v{ nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L của clo  

 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

 Brom 

 Iot 

 Các dạng oxy hóa của Crom v{ Mangan 

 Ozone 

 Kiềm trên 1000 mg/L CaCO3 nếu tồn tại ở dạng bicarbonate (mẫu 

HCO3 pH<8.3); trên 25 mg/L CaCO3 nếu tồn tại ở dạng carbonate 

(Co32-; mẫu pH>9.0). Ở cả 2 trường hợp,  sẽ không hiển thị m{u sắc 
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đầy đủ hoặc có thể phai màu nhanh chóng. Để loại bỏ, pha lo~ng 

mẫu với HCl. 

 Axit: trên 150 mg/L CaCO3 . Có thể không hiển thị m{u sắc đầy đủ 

hoặc có thể phai màu nhanh chóng. Để loại bỏ, pha lo~ng mẫu với 

NaOH. 

 Độ cứng: nước có độ cứng trên 500 mg/L CaCO3, lắc mẫu khoảng 2 

phút sau khi thêm thuốc thử bột. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO TỔNG 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.00 đến 5.00 mg/L Cl2 

Độ ph}n giải 0.01 mg/L  

Độ chính x|c ± 0.03 mg/L ±3% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@525nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p EPA DPD 330.5. 

THUỐC THỬ 

HI 93711-01 100 gói 

HI 93711-03 300 gói 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Chlorine (Total) trong phần “Method Selection” 

 Thêm chính xác 10 ml mẫu chưa phản ứng v{o ống  

(đến vạch). Đậy nắp. 

 Đặt cuvet ho{n to{n v{o khoang đo v{ đậy nắp m|y 

 
 Nhấn Zero v{ m{n hình hiện “-0.0-”. B}y giờ m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo 

 

 Lấy cuvet ra 

 Th|o nắp v{ thêm 1 gói thuốc thử Clo tổng 

HI93711-0 

 Đậy nắp thật chặt v{ trộn bằng c|ch lắc nhẹ khoảng 20 giây 



 71   72 

 Đặt cuvet v{o ngăn chứa v{ đậy nắp m|y. 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược trước khi đo 

hoặc chờ 2 phút 30 giây v{ nhấn Read. M|y sẽ hiển 

thị nồng độ theo mg/L của clo tổng 

 

 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

 Brom, Iot, các dạng oxy hóa của Crom v{ Mangan, Ozone 

 Kiềm trên 250 mg/L CaCO3 hoặc axit trên 150 mg/L CaCO3 sẽ 

không hiển thị m{u sắc đầy đủ hoặc có thể phai nhanh chóng. Để 

loại bỏ, pha lo~ng mẫu với HCl hoặc NaOH. 

 Trong trường hợp nước có độ cứng lớn hơn 500 mg/L CaCO3, lắc 

mẫu khoảng 2 phút sau khi thêm thuốc thử bột. 

 

 

 

 

 

 

 

CLO TỔNG THANG SIÊU THẤP 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.000 đến 0.500 mg/L Cl2 

Độ ph}n giải 0.001 mg/L  

Độ chính x|c ± 0.020 mg/L ±3% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@525nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p EPA 330.5  

THUỐC THỬ 

HI 95761-01 100 gói 

HI 95761-03 300 gói 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Chlorine (Total) ULR trong phần “Method Selection” 

 Thêm chính xác 10 ml mẫu chưa phản ứng vào ống  

(đến vạch). Đậy nắp. 

 Đặt cuvet ho{n to{n v{o khoang đo v{ đậy nắp m|y 

 
 Nhấn Zero v{ m{n hình hiện “-0.0-”. B}y giờ m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo 

 

 Lấy cuvet ra 

 Th|o nắp v{ thêm 1 gói thuốc thử Clo tổng 

HI95761-0 

 Đậy nắp thật chặt v{ trộn bằng c|ch lắc nhẹ khoảng 20 giây 
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 Đặt cuvet v{o ngăn chứa v{ đậy nắp m|y. 

Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược trước khi đo hoặc 

chờ 2 phút 30 giây v{ nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ 

theo mg/L của clo tổng 

 

 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

 Brom 

 Clo dioxit 

 Ozone 

 Kiềm trên 1000 mg/L CaCO3 nếu tồn tại ở dạng bicarbonate (mẫu 

HCO3 pH<8.3); trên 25 mg/L CaCO3 nếu tồn tại ở dạng carbonate 

(Co32-; mẫu pH>9.0). Ở cả 2 trường hợp,  sẽ không hiển thị m{u sắc 

đầy đủ hoặc có thể phai màu nhanh chóng. Để loại bỏ, pha lo~ng 

mẫu với HCl. 

 Axit: trên 150 mg/L CaCO3. Có thể không hiển thị m{u sắc đầy đủ 

hoặc có thể phai màu nhanh chóng. Để loại bỏ, pha lo~ng mẫu với 

NaOH. 

 Độ cứng: nước có độ cứng trên 500 mg/L CaCO3, lắc mẫu khoảng 2 

phút sau khi thêm thuốc thử bột. 

CLO TỔNG THANG SIÊU CAO 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0 - 500 mg/L Cl2 

Độ ph}n giải 1 mg/L  

Độ chính x|c ± 3 mg/L ±3% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@525nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p 4500-Cl  

THUỐC THỬ 

HI 95771-01 100 gói 

HI 95771-03 300 gói 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Chlorine (Total) UHR trong phần “Method Selection” 

 Thêm chính xác 10 ml mẫu chưa phản ứng vào ống  

(đến vạch). Đậy nắp. 

 Đặt cuvet ho{n to{n v{o khoang đo v{ đậy nắp m|y 

 
 Nhấn Zero v{ m{n hình hiện “-0.0-”. B}y giờ m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo 

 

 Lấy cuvet ra 

 Thêm 1 gói thuốc thử Clo tổng HI95771A-0 

và 1  gói thuốc thử Clo tổng HI95771B-0. 

Đậy nắp v{ lắc nhẹ khoảng 20 gi}y 
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 Đặt cuvet lại v{o ngăn chứa v{ đậy nắp m|y. 

 

 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược trước khi đo hoặc chờ 1 

phút v{ nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L của clo  

 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

 Brom 

 Clo dioxit+ 

 Mangan oxit 

 Ozone 

 Iot  

 Crôm 

 

 

 

 

CRÔM (VI) THANG THẤP 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0 đến 300 µg/L Cr (VI) 

Độ ph}n giải 1 µg/L 

Độ chính x|c ± 10 µg/L ±4% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@525nm 

Phương ph|p Diphenylcarbohydrazide D1687 

THUỐC THỬ 

HI 93749-01 100 gói 

HI 93749-03 300 gói 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Chromium (VI) LR trong phần “Method Selection” 

 Thêm chính xác 10 ml mẫu chưa phản ứng vào ống  

(đến vạch). Đậy nắp. 

 Đặt cuvet ho{n to{n v{o khoang đo v{ đậy nắp m|y 

 
 Nhấn Zero v{ m{n hình hiện “-0.0-”. B}y giờ máy đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo 

 

 Lấy cuvet ra 

 Thêm 1 gói thuốc thử HI93749-0. Đậy nắp 

và lắc mạnh khoảng 20 gi}y 
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 Đặt cuvet lại v{o ngăn chứa v{ đậy nắp m|y. 

 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược trước khi đo hoặc chờ 6 

phút v{ nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo µg/L crôm (Cr6+) 

 

 Nhấn phím  hoặc   để v{o chức năng thứ hai. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi kết quả đo được sang µg/L 

của cromat (CrO42-) và dicromat (Cr2O72-) 

 

 Nhấn phím  hoặc   trở về m{n hình đo 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Vanadi trên 1 ppm. Tuy nhiên, chờ 10 phút trước khi loại bỏ nhiễu. 

Sắt trên 1 ppm.  

C|c ion thủy ng}n g}y ra phản ứng nhẹ. 

 

 

CRÔM (VI) THANG CAO 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0 đến 1000 µg/L Cr (VI) 

Độ ph}n giải 1 µg/L 

Độ chính x|c ± 5 µg/L ±4% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@525nm 

Phương ph|p Diphenylcarbohydrazide D1687-92 

THUỐC THỬ 

HI 93723-01 100 gói 

HI 93723-03 300 gói 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Chromium (VI) HR trong phần “Method Selection” 

 Thêm chính xác 10 ml mẫu chưa phản ứng vào ống  

(đến vạch). Đậy nắp. 

 Đặt cuvet ho{n to{n v{o khoang đo v{ đậy nắp m|y 

 
 Nhấn Zero v{ m{n hình hiện “-0.0-”. B}y giờ m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo 

 

 Lấy cuvet ra 

 Thêm 1 gói thuốc thử HI93723-0. Đậy nắp 

và lắc mạnh khoảng 10 giây 
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 Đặt cuvet lại v{o ngăn chứa v{ đậy nắp m|y. 

 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược trước khi đo hoặc chờ 6 

phút v{ nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo µg/L crôm (Cr6+) 

 

 Nhấn phím  hoặc   để v{o chức năng thứ hai. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi kết quả đo được sang µg/L 

của cromat (CrO42-) và dicromat (Cr2O72-) 

 

 Nhấn phím  hoặc   trở về m{n hình đo 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Vanadi trên 1 ppm. Tuy nhiên, chờ 10 phút trước khi loại bỏ nhiễu. 

Sắt trên 1 ppm.  

C|c ion thủy ng}n g}y ra phản ứng nhẹ. 

 

CRÔM (VI)/TỔNG (ống 16mm) 
 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0 đến 1000 µg/L (Cr) 

Độ ph}n giải 1 µg/L 

Độ chính x|c ± 10 µg/L ±3% kết quả đo  

Nguồn s|ng Đèn LED @525nm 

Phương ph|p Phương ph|p Diphenylcarbazide 

THUỐC THỬ 

HI96781V-0*  1 ống 

HI96781-25 25 lần đo 

(gồm HI96781A-0 và HI96781B-0) 

*Nhận biết ống thuốc thử: Cr, nhãn màu đỏ 

C|c phụ kiện kh|c xem phần ACCESSORIES. 

Lưu ý: Bảo quản lọ vial chưa sử dụng trong bao bì để nơi mát và tối. 

NGUYÊN TẮC 

Crôm trong mẫu bị oxi hóa th{nh Crôm VI trong qu| trình ph| mẫu. 

Crôm VI phản ứng với Diphenylcarbazide tạo ra m{u đỏ tỷ lệ với 

lượng Crôm trong mẫu. Phương ph|p n{y phụ thuộc v{o nhiệt độ v{ 

pH. Nhiệt độ của mẫu phải từ 18 đến 22oC v{ pH từ 3 đến 9. 

ỨNG DỤNG 

Nước, nước thải, kiểm so|t qu| trình. 

KÝ HIỆU VÀ SỬ DỤNG 

Crôm (III) l{ một nguyên tố cần thiết cho con người v{ có thể được 

chuyển hóa trong cơ thể. Crôm (III) được tìm thấy tự nhiên trong tr|i 

c}y, rau, thịt v{ ngũ cốc. Crôm (VI) đ~ được x|c định l{ chất g}y ung 
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thư v{ có thể l{m thay đổi vật chất di truyền. Crôm (VI) được thải ra 

từ c|c nh{ m|y thép v{ giấy hoặc thông qua qu| trình oxy hóa crom 

(III). Crôm (VI) được ph|t hiện g}y ô nhiễm nguồn nước uống từ 

những năm 1940, US EPA chỉ quy định cho Crôm tổng. 

TIẾN TRÌNH ĐO 

CRÔM TỔNG 

Trước khi sử dụng thuốc thử đọc kỹ tất cả c|c hướng 

dẫn v{ t{i liệu an to{n (MSDS). Đặc biệt chú ý đến tất cả 

c|c cảnh b|o v{ ghi chú. Nếu không có thể dẫn đến chấn 

thương nghiêm trọng cho người thực hiện 

Quá trình axit hóa mẫu có thể dẫn đến giải phóng khí độc, chẳng hạn 

như cyanua v{ sunfua. Việc chuẩn bị v{ phá mẫu phải được thực hiện 

trong tủ hút. 

 Làm nóng M|y Ph| Mẫu HI839800 đến 105oC (221oF). Nên sử 

dụng nắp chắn HI740217 để đảm bảo an to{n. 

Lưu ý: KHÔNG DÙNG LÒ NƯỚNG HOẶC LÒ VI SÓNG để ph| mẫu 

vì mẫu có thể rò rỉ g}y ăn mòn v{ có thể g}y nổ. 

 Th|o nắp ống thuốc thử HI96781V-0.  

 

 Thêm 5 mL mẫu v{o ống, luôn giữ ống nghiêng  

một góc 45 độ. 

 

 Thêm 1 gói thuốc thử HI96781A-0 v{o ống. Đặt nắp v{ đảo 

ống nghiệm 30 gi}y.  

 

 Đặt ống v{o m|y ph| mẫu v{ để 60 phút ở 

105oC.  

 Sau khi ph| mẫu xong, tắt m|y. Để ống nguội ở 

nhiệt độ phòng. Đảo ống nghiệm v{i lần sau đó 

đặt v{o khay đựng ống nghiệm. 

 Chọn Chromium (VI)/Total (16) trong phần 

“METHOD SELECTION”. 

 Đặt adapter cho ống 16 mm v{o khoang đo 

(xem phần USING THE 16 mm VIAL ADAPTER). 

 Đặt ống v{o trong khoang đo.  

 Nhấn Zero. M|y hiển thị “-0.0-“. Máy đ~ được zero v{ sẵn s{ng 

để đo 

L

ấ

y

  

 Lấy ống ra. 

 Thêm 1 gói thuốc thử HI96781B-0. Đậy nắp v{ lắc 

mạnh trong 1 phút.  

 Đặt ống trở lại v{o khoang đo. 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ hiển thị đồng hồ đếm 

ngược trước khi đo hoặc chờ 6 phút v{ nhấn Read. M|y hiển 

thị kết quả theo đơn vị µg/L Cr. 
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CRÔM (VI) 

 Th|o nắp ống thuốc thử HI96781V-0.  

 Thêm 5 mL mẫu v{o ống, luôn giữ ống 

nghiêng một góc 45 độ. Đậy nắp v{ đảo ngược ống 

nghiệm v{i lần để trộn đều.  

 Chọn phương ph|p Chromium(VI)/Total(16) trong phần 

“METHOD SELECTION”. 

 Đặt adapter cho ống 16 mm v{o khoang đo 

(xem phần USING THE 16 mm VIAL 

ADAPTER). 

 Đặt ống v{o trong khoang đo.  

 

 Nhấn Zero. M{n hình hiển thị “-0.0-“. M|y đ~ được zero v{ sẵn 

s{ng để đo. 

 

 

 

 

 Th|o nắp ống v{ thêm 1 gói thuốc thử 

HI96781B-0. Đậy nắp v{ lắc mạnh trong 1 phút. 

 Đặt ống trở lại v{o khoang đo.  

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ hiển thị đồng hồ 

đếm ngược trước khi đo hoặc chờ 6 phút v{ 

nhấn Read. M|y hiển thị kết quả theo đơn vị µg/L Cr. 

 
 Để x|c định nồng độ Crôm (III), lấy kết quả từ quy trình đo 

Crôm tổng trừ đi Crôm (VI). 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

 H{m lượng lớn của sắt, đồng hoặc c|c chất khử v{ chất oxi hóa 

l{m kết quả đo thấp hơn thực tế. 

 Nitrate, kali, sunfate trên 2000 mg/L. 

 Chloride, Natri trên 1000 mg/L. 

 Canxi trên 125 mg/L. 

 Ammonium, Magie trên 100 mg/L. 

 Nikel, kẽm trên 25 mg/L. 

 Đồng, sắt trên 10 mg/L. 
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COD THANG THẤP (ống 16mm) 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0 - 150 mg/L O2 

Độ ph}n giải 1 mg/L  

Độ chính x|c ± 5 mg/L hoặc ±4% kết quả đo @25oC  

  (lấy gi| trị lớn hơn) 

Nguồn s|ng Đèn LED@420nm 

Phương ph|p Phương ph|p USEPA 410.4.  

THUỐC THỬ 

HI 93754A-25 25 ống 

TIẾN TRÌNH ĐO 

Trước khi sử dụng thuốc thử đọc kỹ tất cả c|c hướng 

dẫn v{ t{i liệu an to{n (MSDS). Đặc biệt chú ý đến tất cả 

c|c cảnh b|o v{ ghi chú. Nếu không có thể dẫn đến chấn 

thương nghiêm trọng cho người thực hiện. 

Hiệu chỉnh ống trắng: Phương ph|p n{y đòi hỏi phải hiệu chỉnh ống 

trắng. Một ống trắng có thể dùng nhiều lần; để ống trắng ổn định 1vài 

tháng ở nhiệt độ phòng. Luôn dùng thuốc thử giống nhau cho ống 

trắng v{ mẫu. Để có độ chính x|c cao, mỗi phương ph|p đo dùng một 

ống trắng riêng biệt.  

 Chọn một mẫu đồng nhất. Mẫu có chứa chất rắn lắng cần phải được 

đồng nhất với một m|y trộn. 

 L{m nóng M|y Ph| Mẫu HI839800 đến 150oC (221oF). Xem hướng 

dẫn chi tiết ở Hướng dẫn m|y ph| mẫu 

Nên dùng nắp chắn bảo vệ HI740217 để an to{n. KHÔNG DÙNG 

LÒ NƯỚNG HOẶC LÒ VI SÓNG để ph| mẫu vì mẫu có thể rò rỉ g}y 

ăn mòn v{ có thể g}y nổ. 

 Th|o nắp 2 ống Thuốc Thử HI93754A-0 

 

                                               #1           #2 

 Thêm 2.0 mL nước khử ion v{o ống #1 và thêm 2.0 mL mẫu v{o 

ống #2, luôn giữ ống ở một góc 45 độ. 

 Đậy nắp chặt v{ đảo ống nghiệm v{i lần. 

Cảnh b|o: Ống thuốc có thể bị nóng khi đảo ngược, cẩn thận khi 

cầm ống nghiệm. 

   mẫu                      nước khử ion 

                  

mẫu                  trắng                mẫu           blank       

 

 Đặt c|c ống v{o m|y ph| mẫu v{ để 2 tiếng ở 150oC.  

 Cuối quy trình ph| mẫu, tắt m|y ph| mẫu. Chờ 20 

phút để ống nghiệm nguội đến 120oC. 

 Đảo ống nghiệm v{i lần khi còn ấm, sau đó đặt v{o 

khay đựng ống nghiệm HI 740216. 

Lưu ý: C|c ống nghiệm vẫn còn nóng, cẩn thận khi cầm. 
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 Lấy ống nghiệm ra để nguội ở nhiệt độ phòng. Không 

lắc hay trộn nữa nếu không mẫu sẽ bị đục. 

 

 Chọn COD LR (16)trong phần “Method Selection” 

 Đặt ống chuyển đổi 16mm vào máy. 
 

 Đặt ống blank (#1)  vào máy  

 

 Nhấn Zero. Chờ v{i gi}y v{ m|y hiển thị C M|y đ~ zero v{ sẵn s{ng 

đo. 

 

 Lấy ống blank ra khỏi m|y 

 

 Đặt ống mẫu (#2) vào máy. 

 

 Nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L của oxy (O2) 

 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Cloride: trên 2000 mg/L; 

Mẫu có nồng độ cloride cao nên được pha lo~ng. 

COD THANG TRUNG (ống 16mm) 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0 - 1500 mg/L O2 

Độ ph}n giải 1 mg/L  

Độ chính x|c ± 15 mg/L hoặc ±4% kết quả đo @25oC  

  (lấy gi| trị lớn hơn) 

Nguồn s|ng Đèn LED@610nm 

Phương ph|p Phương ph|p USEPA 410.4.  

THUỐC THỬ 

HI 93754B-25 25 ống 

TIẾN TRÌNH ĐO 

Trước khi sử dụng thuốc thử đọc kỹ tất cả c|c hướng 

dẫn v{ t{i liệu an to{n (MSDS). Đặc biệt chú ý đến tất cả 

c|c cảnh b|o v{ ghi chú. Nếu không có thể dẫn đến chấn 

thương nghiêm trọng cho người thực hiện. 

Hiệu chỉnh ống trắng: Phương ph|p n{y đòi hỏi phải hiệu chỉnh ống 

trắng. Một ống trắng có thể dùng nhiều lần; để ống trắng ổn định 1vài 

tháng ở nhiệt độ phòng. Luôn dùng thuốc thử giống nhau cho ống 

trắng v{ mẫu. Để có độ chính x|c cao, mỗi phương ph|p đo dùng một 

ống trắng riêng biệt.  

 Chọn một mẫu đồng nhất. Mẫu có chứa chất rắn lắng cần phải được 

đồng nhất với một m|y trộn. 

 L{m nóng M|y Ph| Mẫu HI839800 đến 150oC (221oF). Xem hướng 

dẫn chi tiết ở Hướng dẫn m|y ph| mẫu 
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Nên dùng nắp chắn bảo vệ HI740217 để an to{n. KHÔNG DÙNG 

LÒ NƯỚNG HOẶC LÒ VI SÓNG để ph| mẫu vì mẫu có thể rò rỉ g}y 

ăn mòn v{ có thể g}y nổ. 

 Th|o nắp 2 ống Thuốc Thử HI93754B-0 

 

                                               #1           #2 

 Thêm 2.0 mL nước khử ion v{o ống #1 và thêm 2.0 mL mẫu v{o 

ống #2, luôn giữ ống ở một góc 45 độ. 

 Đậy nắp chặt v{ đảo ống nghiệm v{i lần. 

Cảnh b|o: Ống thuốc có thể bị nóng khi đảo ngược, cẩn thận khi 

cầm ống nghiệm. 

   mẫu                      nước khử ion 

                  

mẫu                  trắng                mẫu           blank       

 

 Đặt c|c ống v{o m|y ph| mẫu v{ để 2 tiếng ở 150oC.  

 Cuối quy trình ph| mẫu, tắt m|y ph| mẫu. Chờ 20 

phút để ống nghiệm nguội đến 120oC. 

 Đảo ống nghiệm v{i lần khi còn ấm, sau đó đặt v{o 

khay đựng ống nghiệm HI 740216. 

Lưu ý: C|c ống nghiệm vẫn còn nóng, cẩn thận khi cầm. 

 Lấy ống nghiệm ra để nguội ở nhiệt độ phòng. Không 

lắc hay trộn nữa nếu không mẫu sẽ bị đục. 

 

 Chọn COD MR (16)trong phần “Method Selection” 

 Đặt ống chuyển đổi 16mm v{o m|y. 
 

 Đặt ống blank (#1)  vào máy  

 

 Nhấn Zero. Chờ v{i gi}y v{ m|y hiển thị “-0.0-“. M|y đ~ zero v{ sẵn 

s{ng đo. 

 

 Lấy ống blank ra khỏi m|y 

 

 Đặt ống mẫu (#2) vào máy. 

 

 Nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L của oxy (O2) 

 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Cloride: trên 2000 mg/L; 

Mẫu có nồng độ cloride cao nên được pha lo~ng. 
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COD THANG CAO (16mm) 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0 - 15000 mg/L O2 

Độ ph}n giải 1 mg/L  

Độ chính x|c ± 150 mg/L hoặc ±2% kết quả đo @25oC  

  (lấy gi| trị lớn hơn) 

Nguồn s|ng Đèn LED@610nm 

Phương pháp Phương ph|p USEPA 410.4.  

THUỐC THỬ 

HI 93754C-25 25 ống 

TIẾN TRÌNH ĐO 

Trước khi sử dụng thuốc thử đọc kỹ tất cả c|c hướng 

dẫn v{ t{i liệu an to{n (MSDS). Đặc biệt chú ý đến tất cả 

c|c cảnh b|o v{ ghi chú. Nếu không có thể dẫn đến chấn 

thương nghiêm trọng cho người thực hiện. 

Hiệu chỉnh ống trắng: Phương ph|p n{y đòi hỏi phải hiệu chỉnh ống 

trắng. Một ống trắng có thể dùng nhiều lần; để ống trắng ổn định 1vài 

tháng ở nhiệt độ phòng. Luôn dùng thuốc thử giống nhau cho ống 

trắng v{ mẫu. Để có độ chính x|c cao, mỗi phương ph|p đo dùng một 

ống trắng riêng biệt.  

 Chọn một mẫu đồng nhất. Mẫu có chứa chất rắn lắng cần phải được 

đồng nhất với một m|y trộn. 

 L{m nóng M|y Ph| Mẫu HI839800 đến 150oC (221oF). Xem hướng 

dẫn chi tiết ở Hướng dẫn m|y ph| mẫu 

Nên dùng nắp chắn bảo vệ HI740217 để an to{n. KHÔNG DÙNG 

LÒ NƯỚNG HOẶC LÒ VI SÓNG để ph| mẫu vì mẫu có thể rò rỉ g}y 

ăn mòn v{ có thể g}y nổ. 

 Th|o nắp 2 ống Thuốc Thử HI93754C-0 

 

                                               #1           #2 

 Thêm 0.2 mL nước khử ion v{o ống #1 và thêm 0.2 mL mẫu v{o 

ống #2, luôn giữ ống ở một góc 45 độ. 

 Đậy nắp chặt v{ đảo ống nghiệm v{i lần. 

Cảnh b|o: Ống thuốc có thể bị nóng khi đảo ngược, cẩn thận khi 

cầm ống nghiệm. 

   mẫu                      nước khử ion 

                  

mẫu                  trắng                mẫu           blank       

 

 Đặt c|c ống v{o m|y ph| mẫu v{ để 2 tiếng ở 150oC.  

 Cuối quy trình ph| mẫu, tắt m|y ph| mẫu. Chờ 20 

phút để ống nghiệm nguội đến 120oC. 

 Đảo ống nghiệm v{i lần khi còn ấm, sau đó đặt v{o 

khay đựng ống nghiệm HI 740216. 

Lưu ý: C|c ống nghiệm vẫn còn nóng, cẩn thận khi cầm. 
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 Lấy ống nghiệm ra để nguội ở nhiệt độ phòng. Không 

lắc hay trộn nữa nếu không mẫu sẽ bị đục. 

 

 Chọn COD HR (16) trong phần “Method Selection” 

 Đặt ống chuyển đổi 16mm v{o máy. 
 

 Đặt ống blank (#1)  vào máy  

 

 Nhấn Zero. Chờ v{i gi}y v{ m|y hiển thị “-0.0-“. M|y đ~ zero v{ sẵn 

s{ng đo. 

 

 Lấy ống blank ra khỏi m|y 

 

 Đặt ống mẫu (#2) vào máy. 

 

 Nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L của oxy (O2) 

 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Cloride: trên 20000 mg/L; 

Mẫu có nồng độ cloride cao nên được pha lo~ng 

 

COD THANG SIÊU CAO (ống 16 mm) 
 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0 đến 60.0 g/L (O2) 

Độ ph}n giải 0.1 g/L  

Độ chính x|c ±0.5 g/L ±3% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED @610nm 

Phương ph|p Phương pháp USEPA 410.4 

THUỐC THỬ 

HI93754J-0* 2 ống 

DEIONIZED120 0.1mL 

*Nhận dạng ống thuốc thử: COD J, nh~n xanh. 

HI93754J-25 24 lần đo 

C|c phụ kiện kh|c xem phần ACCESSORIES. 

Lưu ý: Bảo quản các ống thuốc thử chưa sử dụng ở nơi tối và mát. 

TIẾN TRÌNH ĐO 

Trước khi sử dụng thuốc thử đọc kỹ tất cả c|c hướng 

dẫn v{ t{i liệu an to{n (MSDS). Đặc biệt chú ý đến tất cả 

c|c cảnh b|o v{ ghi chú. Nếu không có thể dẫn đến chấn 

thương nghiêm trọng cho người thực hiện. 

Hiệu chỉnh ống trắng (blank): Phương ph|p n{y đòi hỏi phải hiệu 

chỉnh ống trắng. Một ống trắng có thể dùng nhiều lần; để ống trắng ổn 

định 1vài tháng ở nhiệt độ phòng. Luôn dùng thuốc thử giống nhau 

cho ống trắng v{ mẫu. Để có độ chính x|c cao, mỗi phương ph|p đo 

dùng một ống trắng riêng biệt.  
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 Chọn một mẫu đồng nhất. Mẫu có chứa chất rắn lắng cần phải được 

đồng nhất với một m|y trộn. 

 L{m nóng M|y Ph| Mẫu HI839800 đến 150oC (221oF). Xem hướng 

dẫn chi tiết ở Hướng dẫn m|y ph| mẫu 

Nên dùng nắp chắn bảo vệ HI740217 để an to{n. KHÔNG DÙNG LÒ 

NƯỚNG HOẶC LÒ VI SÓNG để ph| mẫu vì mẫu có thể rò rỉ g}y ăn 

mòn v{ có thể g}y nổ. 

 Th|o nắp 2 ống thuốc thử. 

 

 Thêm 0.1 mL nước khử ion v{o ống (#1) v{ 0.1 mL mẫu v{o ống 

(#2), luôn giữ ống nghiêng một góc 45 độ. Đậy nắp v{ đảo ngược 

ống v{i lần để trộn đều. 

Cảnh báo: Các ống sẽ nóng lên trong quá trình trộn, cẩn thận khi xử lý. 

   mẫu                      nước khử ion 

                  

mẫu                  trắng                mẫu           blank       

 Đặt ống v{o m|y ph| mẫu v{ để ở 150oC trong 

2 giờ.  

 Sau khi ph| mẫu xong, tắt m|y. Đợi 20 phút để 

c|c ống nguội đến 120oC. 

 Đảo ngược ống nghiệm v{i lần khi còn ấm, sau đó đặt ống nghiệm 

v{o khay đựng ống nghiệm.  

Cảnh b|o: C|c ống vẫn còn nóng, chú ý cần thận khi xử lý. 

 Để ống nguội ở nhiệt độ phòng trên kh}y để ống nghiệm. Không 

lắc hoặc đảo ngược ống nghiệm vì có thể l{m mẫu bị đục.  

 

 Chọn phương ph|p COD UHR (16) trong phần METHOD 

SELECTION. 

 Đặt adapter cho ống 16 mm v{o m|y sử dụng quy 

trình được mô tả trong phần USING THE 16 mm  

VIAL ADAPTER. 

 Đặt ống trắng (#1) v{o m|y đo.  

 Nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi đó m|y đ~ được zero 

v{ sẵn s{ng để đo. 
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 Lấy ống trắng (#1) ra. 

 Đặt ống chứa mẫu (#2) v{o m|y đo.  

 

 

 Nhấn Read để bắt đầu đo mẫu. M|y hiển thị kết quả theo g/L O2 

 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Chloride trên 20000 mg/L, mẫu có nồng độ chloride cao nên pha 

loãng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỘ CỨNG CANXI 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.00 đến 2.70 mg/L (CaCO3) 

Độ ph}n giải 0.01 mg/L  

Độ chính x|c ±0.11 mg/L ±5% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@525nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p Calmagite 

THUỐC THỬ 

HI93720-01 100 lần 

HI93720-03 300 lần 

(gồm 1 chai HI93720A-0, 1 chai HI93720B-0  và 1 chai HI93720C-0) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Hardness (Calcium) trong phần “Method 

Selection” 

 Rửa sơ cốc đựng v{i lần với mẫu cần đo rồi 

ch}m v{o cốc dung dịch mẫu đến vạch 50mL. 

 

 Thêm 0.5 mL thuốc thử HI93720A‑0 vào cốc v{ khuấy để trộn. 

Tiếp tục thêm 0.5 mL thuốc thử HI93720B‑0 v{o cốc trên và 

khuấy để trộn.  

 
 Tráng sơ 2 cuvet với 1 ít dung dịch đ~ trộn 

trong cốc n{y rồi thêm v{o mỗi cuvet 10mL 

dung dịch đ~ trộn n{y cho đến vạch 10mL. 
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 Thêm 1 giọt thuốc thử HI93720C‑0 vào cuvet thứ nhất 

#1 

 

 Đậy nắp v{ đảo v{i lần để trộn. Đ}y l{ ống blank. 

 
 Đặt cuvet #1 v{o m|y v{ đậy nắp m|y. 

 
 

 Nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo. 

 

 

 Lấy cuvet  blank #1 ra khỏi m|y v{ đặt cuvet #2 

vào máy. 

 

 Nhấn Read. M{n hình hiện kết quả theo mg/L canxi cacbonat 

(CaCO3). 

 

 Dùng phím  hoặc  để v{o chức năng chuyển đổi. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi giữa c|c đơn vị of, odH và oE 

 

 Dùng phím  hoặc  để trở về m{n hình đo. 

Lưu ý: Phép đo này sẽ phát hiện ra bất kỳ sự nhiễm bẩn canxi nào 

trong cốc, ống tiêm hoặc cuvet mẫu. Để kiểm tra độ sạch, đo lại nhiều 

lần cho đến khi đạt được kết quả nhất quán. 

PHA LOÃNG MẪU 

M|y được thiết kế để đo độ cứng thang thấp, thường được tìm thấy 

trong hệ thống lọc nước. 

Khi đo ở c|c nguồn nước kh|c, đôi khi mẫu có độ cứng lớn hơn thang 

đo của m|y. Có thể khắc phục vấn đề n{y bằng c|ch pha lo~ng mẫu. 

Tiến h{nh pha lo~ng mẫu với nước có độ cứng bằng không nếu không 

kết quả đo sẽ bị sai số. 

Tiến trình pha lo~ng để giảm độ cứng theo hệ số 100 như sau: 

 Dùng xilanh 1ml để thêm chính xác 0.5mL mẫu v{o cốc 50ml, đảm 

bảo cốc khô v{ sạch. 

 Cho nước có độ cứng bằng 0 v{o cốc đến vạch 50mL. 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Mẫu chứa nhiều kim loại nặng. 
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ĐỘ CỨNG MAGIE 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.00 đến 2.00 mg/L (CaCO3) 

Độ ph}n giải 0.01 mg/L  

Độ chính x|c ±0.11 mg/L ±5% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@525nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p EDTA 

THUỐC THỬ 

HI93719-01 100 lần 

HI93719-03 300 lần 

(gồm 1 chai HI93719A-0 và 1 chai HI93719B-0  và 1 chai HI93719C-0 

và HI93719D-0) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Hardness (Magnesium) trong phần 

“Method Selection” 

 Rửa sơ cốc đựng v{i lần với mẫu cần đo rồi ch}m 

v{o cốc dung dịch mẫu đến vạch 50mL. 

 Thêm 0.5 mL thuốc thử HI93719A‑0 vào cốc v{ khuấy 

để trộn. Tiếp tục thêm 0.5 mL thuốc thử HI93719B‑0 

vào cốc trên v{ khuấy để trộn. 

 
  Tráng sơ 2 cuvet với 1 ít dung dịch đ~ trộn trong 

cốc n{y rồi thêm v{o mỗi cuvet 10mL dung dịch 

đ~ trộn n{y cho đến vạch 10mL. 

 
 

 

 Thêm 1 giọt thuốc thử HI93719C‑0 

vào cuvet thứ nhất #1. Đậy nắp v{ đảo 

v{i lần để trộn. Đ}y l{ ống blank. 

 
 

 Đặt cuvet blank #1 v{o m|y v{ đậy nắp m|y. 

 
 Thêm 1 giọt thuốc thử HI93719D‑0 vào cuvet thứ nhất #2. Đậy 

nắp v{ đảo v{i lần để trộn. Đ}y l{ ống mẫu. 

 Nhấn Zero. Màn hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo. 

 

 

 Lấy cuvet blank #1 ra khỏi m|y v{ đặt cuvet #2 v{o 

máy. 

 Nhấn Read. M{n hình hiện kết quả theo mg/L canxi cacbonat 

(CaCO3). 

 

 Dùng phím  hoặc  để v{o chức năng chuyển đổi. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi giữa c|c đơn vị of, odH và oE 
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 Dùng phím  hoặc  để trở về m{n hình đo. 

Lưu ý: Phép đo này sẽ phát hiện ra bất kỳ sự nhiễm bẩn canxi nào 

trong cốc, ống tiêm hoặc cuvet mẫu. Để kiểm tra độ sạch, đo lại nhiều 

lần cho đến khi đạt được kết quả nhất quán. 

PHA LOÃNG MẪU 

M|y được thiết kế để đo độ cứng thang thấp, thường được tìm thấy 

trong hệ thống lọc nước. 

Khi đo ở c|c nguồn nước kh|c, đôi khi mẫu có độ cứng lớn hơn thang 

đo của m|y. Có thể khắc phục vấn đề n{y bằng c|ch pha lo~ng mẫu. 

Tiến h{nh pha lo~ng mẫu với nước có độ cứng bằng không nếu không 

kết quả đo sẽ bị sai số. 

Tiến trình pha lo~ng để giảm độ cứng theo hệ số 100 như sau: 

 Dùng xilanh 1ml để thêm chính x|c 0.5mL mẫu v{o cốc 50ml, đảm 

bảo cốc khô v{ sạch. 

 Cho nước có độ cứng bằng 0 v{o cốc đến vạch 50mL. 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Mẫu chứa nhiều kim loại nặng. 

 

ĐỘ CỨNG TỔNG THANG THẤP 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0 đến 250 mg/L (CaCO3) 

Độ ph}n giải 1 mg/L  

Độ chính x|c ±5 mg/L ±4% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@466nm 

Phương ph|p Theo phương pháp EPA 130.1 

THUỐC THỬ 

HI93735-00 100 lần  

HI93735-0 300 lần (100 lần mỗi thang đo) 

(gồm 1 chai HI93735A-LR và 1 chai HI93735B-0  và 1 chai 

HI93735IND-0 và 1 hộp HI93735C-0) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Hardness Total LR trong phần “Method 

Selection” 

 Thêm 0.5 mL mẫu chưa phản ứng vào cuvet. Thêm 

0.5 mL thuốc thử HI93735IND‑0. 

 Dùng pipet thêm 9mL thuốc thử HI93735A-LR vào cuvet 

cho đến vạch 10mL. 

 Thêm 2 giọt dung dịch HI93735B-0. Đậy nắp 

v{ đảo 5 lần để trộn. 

 Đặt cuvet v{o m|y v{ đậy nắp m|y.  

 

 
 Nhấn Zero. Màn hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo. 
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 Lấy cuvet ra khỏi m|y v{ thêm 1 gói 

HI93735C-0 vào. Đậy nắp v{ lắc 

nhẹ khoảng 20 gi}y. 

 Đặt cuvet v{o m|y v{ đậy nắp m|y. 

 

 Nhấn Read. M{n hình hiện kết quả theo mg/L canxi cacbonat 

(CaCO3). 

 

 Dùng phím  hoặc  để v{o chức năng chuyển đổi. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi giữa c|c đơn vị of, odH và oE 

 

 Dùng phím  hoặc  để trở về m{n hình đo. 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Mẫu chứa nhiều kim loại nặng. 

 

ĐỘ CỨNG TỔNG THANG TRUNG 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  200 đến 500 mg/L (CaCO3) 

Độ ph}n giải 1 mg/L  

Độ chính x|c ±7 mg/L ±3% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@466nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p EPA 130.1 

THUỐC THỬ 

HI93735-01 100 lần  

HI93735-0 300 lần (100 lần mỗi thang đo) 

(gồm 1 chai HI93735A-MR và 1 chai HI93735B-0 và 1 

chai HI93735IND-0 và 1 hộp HI93735C-0) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Hardness Total MR trong phần “Method 

Selection” 

 Thêm 0.5 mL mẫu chưa phản ứng v{o cuvet. Thêm 

0.5 mL thuốc thử HI93735IND‑0. 

 Dùng pipet thêm 9mL thuốc thử HI93735A-MR vào 

cuvet cho đến vạch 10mL. 

 Thêm 2 giọt dung dịch HI93735B-0. Đậy nắp 

v{ đảo 5 lần để trộn. 

 Đặt cuvet v{o m|y v{ đậy nắp m|y. 

 
 

 Nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo. 
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 Lấy cuvet ra khỏi m|y v{ thêm 1 gói 

HI93735C-0 v{o. Đậy nắp v{ lắc 

nhẹ khoảng 20 gi}y. 

 Đặt cuvet v{o m|y v{ đậy nắp m|y. 

 

 

 Nhấn Read. M{n hình hiện kết quả theo mg/L canxi cacbonat 

(CaCO3). 

 

 Dùng phím  hoặc  để v{o chức năng chuyển đổi. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi giữa c|c đơn vị of, odH và oE 

 

 

 Dùng phím  hoặc  để trở về m{n hình đo. 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Mẫu chứa nhiều kim loại nặng. 

ĐỘ CỨNG TỔNG THANG CAO 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  400 đến 750 mg/L (CaCO3) 

Độ ph}n giải 1 mg/L  

Độ chính x|c ±10 mg/L ±2% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@466nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p EPA 130.1 

THUỐC THỬ 

HI93735-02 100 lần  

HI93735-0 300 lần (100 lần mỗi thang đo) 

(gồm 1 chai HI93735A-LR và 1 chai HI93735B-0 và 1 

chai HI93735IND-0 và 1 hộp HI93735C-0) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Hardness Total HR trong phần “Method 

Selection” 

 Thêm 0.5 mL mẫu chưa phản ứng v{o cuvet. Thêm 

0.5 mL thuốc thử HI93735IND‑0. 

 Dùng pipet thêm 9mL thuốc thử HI93735A-HR vào cuvet 

cho đến vạch 10mL. 

 Thêm 2 giọt dung dịch HI93735B-0. Đậy nắp 

v{ đảo 5 lần để trộn. 

 
 Đặt cuvet v{o m|y v{ đậy nắp m|y. 

 
 Nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo. 
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 Lấy cuvet ra khỏi m|y v{ thêm 1 gói 

HI93735C-0 v{o. Đậy nắp v{ lắc 

nhẹ khoảng 20 gi}y. 

 Đặt cuvet vào máy và đậy nắp máy. 

 

 Nhấn Read. M{n hình hiện kết quả theo mg/L canxi cacbonat 

(CaCO3). 

 

 Dùng phím  hoặc  để v{o chức năng chuyển đổi. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi giữa c|c đơn vị of, odH và oE 

 

  

 Dùng phím  hoặc  để trở về m{n hình đo. 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Mẫu chứa nhiều kim loại nặng. 

 

ĐỒNG THANG THẤP 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.000 đến 1.500 mg/L Cu2+ 

Độ ph}n giải 0.001 mg/L  

Độ chính x|c ± 0.010 mg/L ±5% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@575nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p EPA 

THUỐC THỬ 

HI 95747-01 100 gói bột 

HI 95747-03 300 gói bột 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Copper LR trong phần “Method Selection” 

 Thêm chính x|c 10 ml mẫu chưa phản ứng v{o ống  

(đến vạch). Đậy nắp. 

 Đặt cuvet ho{n to{n v{o khoang đo v{ đậy nắp m|y 

 
 Nhấn Zero v{ m{n hình hiện “-0.0-”. B}y giờ m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo 

 

 Lấy cuvet ra 

 Th|o nắp v{ thêm 1 gói thuốc thử HI95747-0 

 Đậy nắp thật chặt v{ trộn bằng c|ch lắc nhẹ 

khoảng 15 giây 
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 Đặt cuvet v{o ngăn chứa v{ đậy nắp m|y. 

 
 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược trước khi đo hoặc chờ 45 

giây v{ nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L đồng (Cu) 

 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

 Bạc 

 Cyanide 

 Đối với mẫu có pH vượt qu| pH của thuốc thử (khoảng pH 6.8), pH 

nên được điều chỉnh về khoảng 6 v{ 8. 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỒNG THANG CAO 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.00 đến 5.00 mg/L Cu2+ 

Độ ph}n giải 0.01 mg/L  

Độ chính x|c ± 0.02 mg/L ±4% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@575nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p EPA 

THUỐC THỬ 

HI 93702-01 100 gói bột 

HI 93702-03 300 gói bột 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Copper HR trong phần “Method Selection” 

 Thêm chính x|c 10 ml mẫu chưa phản ứng v{o ống  

(đến vạch). Đậy nắp. 

 Đặt cuvet ho{n to{n v{o khoang đo v{ đậy nắp m|y 

 
 Nhấn Zero v{ m{n hình hiện “-0.0-”. B}y giờ m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo 

 

 Lấy cuvet ra 

 Th|o nắp v{ thêm 1 gói thuốc thử HI93702-0 

 Đậy nắp thật chặt v{ trộn bằng c|ch lắc nhẹ 

khoảng 15 giây 
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 Đặt cuvet v{o ngăn chứa v{ đậy nắp m|y. 

 
 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược trước khi đo hoặc chờ 45 

giây v{ nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L của đồng 

(Cu) 

 

 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

 Bạc 

 Cyanide 

 Đối với mẫu có pH vượt qu| pH của thuốc thử (khoảng pH 6.8), pH 

nên được điều chỉnh về khoảng 6 v{ 8. 

 

 

 

   

 

FLO THANG THẤP 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.00 đến 2.00 mg/L F- 

Độ ph}n giải 0.01 mg/L  

Độ chính x|c ±0.03 mg/L ±3% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@575nm 

Phương ph|p Theo phương pháp SPADNS 

THUỐC THỬ 

HI93729-01 100 lần 

HI93729-03 300 lần 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn  Fluoride LR trong phần “Method 

Selection” 

 Đổ 2mL thuốc thử HI93729‑0 vào 2 cuvet. 

 Dùng pipet nhựa để thêm 8 mL nước khử ion 

vào cuvet thứ nhất (#1) cho đến vạch 10mL, 

đậy nắp v{ đảo v{i lần để trộn. 

 Dùng pipet nhựa để thêm 8 mL mẫu chưa 

phản ứng v{o cuvet thứ hai (#2) cho đến 

vạch 10mL, đậy nắp v{ đảo v{i lần để trộn. 

 

 Đặt cuvet thứ nhất (#1) v{o m|y v{ đậy nắp m|y. 

 
 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược trước khi đo hoặc chờ 2 

phút v{ nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được 

zero v{ sẵn s{ng đo. 
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 Lấy cuvet ra khỏi m|y 

 Đặt cuvet #2 v{o v{ đóng nắp m|y 

 Nhấn Read và màn hình hiện kết quả theo mg/L flo (F-) 

 

Lưu ý: Đối với mẫu nước thải hay nước biển, phải chưng cất trước khi 

đo. Để kết quả đo được chính x|c, sử dụng hai pipet để đong chính x|c 

8 mL nước khử ion v{ 8 mL mẫu 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Kiềm (CaCO3) trên 5000mg/L; Nhôm trên 0.1 mg/L 

Sắt, Sắt (III) trên 10mg/L; Sulfat trên 200mg/L 

Clorua trên 700 mg/L; Ortho Phốt phát trên 16mg/L 

Sodium hexametaphosphat trên 1.0mg/L 

Sulfat trên 200mg/L 

Mẫu đục m{u v{ đậm màu cần được chưng cất 

Mẫu có độ kiềm cao có thể trung hòa bằng axit nitric 

FLO THANG CAO 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.0 đến 20.0 mg/L F- 

Độ ph}n giải 0.1 mg/L  

Độ chính xác ±0.5 mg/L ±3% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@575nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p SPADNS 

THUỐC THỬ 

HI93739-01 100 lần 

HI93739-03 300 lần 

(gồm 1 chai HI93739A và 1 chai HI93739B) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn  Fluoride HR trong phần “Method 

Selection” 

 Thêm 2.00 mL thuốc thử HI93739A‑0 

vào  cuvet và châm thêm 8.00 mL thuốc 

thử HI93739B-0 v{o cuvet cho đến vạch 

10mL. 

 

 Đậy nắp v{ đảo v{i lần để trộn. 

 
 

 Đặt cuvet v{o m|y v{ đậy nắp m|y. 
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 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược trước khi đo hoặc chờ 1 

phút và nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được 

zero v{ sẵn s{ng đo. 

 

  

 Lấy cuvet ra khỏi m|y 

 

 Dùng xilanh thêm 1mL mẫu v{o cuvet 

 
 

 Đậy nắp v{ đảo v{i lần để trộn 

 

 Đặt cuvet v{o v{ đóng nắp m|y 

 Nhấn Timer v{ m{n hình hiển thị m{n hình đếm ngược hoặc chờ 1 

phút v{ nhấn Read. Màn hình hiện kết quả theo mg/L flo (F-) 

 

Lưu ý: Đối với mẫu nước thải hay nước biển, phải chưng cất trước khi 

đo.  

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Kiềm (CaCO3) trên 5000mg/L; 

Nhôm trên 0.1 mg/L; 

Sắt (III) trên 10mg/L;  

Sulfat trên 200mg/L 

Clorua trên 700 mg/L;  

Ortho Phốt phát trên 16mg/L 

Sodium hexametaphosphat trên 1.0mg/L 

Sulfat trên 200mg/L 

Mẫu đục m{u v{ đậm màu cần được chưng cất 

Mẫu có độ kiềm cao có thể trung hòa bằng axit nitric 
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HYDRAZIN 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0 đến 400 µg/L (as N2H4) 

Độ ph}n giải 1 µg/L 

Độ chính x|c ±4% thang đo @25oC  

Nguồn s|ng  Đèn LED@466nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p D1385 

THUỐC THỬ 

HI93704-01 100 lần 

HI93704-03 300 lần 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Hydrazinetrong phần “Method Selection” 

 

 Thêm 10mL nước khử ion vào cuvet #1 

 

 Thêm 10mL mẫu chưa phản ứng vào cuvet #2 

 
 Thêm 12 giọt thuốc thử HI93704-0 v{o mỗi cuvet. Đậy nắp v{ lắc 

nhẹ để trộn (khoảng 30 gi}y) 

 
 Đặt cuvet #1 v{o m|y v{ đậy nắp m|y. 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược trước khi đo hoặc chờ 12 

phút v{ nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được 

zero v{ sẵn s{ng đo. 

 

 Lấy cuvet #1 ra khỏi m|y 

 

 Đặt cuvet #2 v{o v{ đóng nắp m|y 

 

 Nhấn Read và màn hình hiện kết quả theo µg/L hydrazine (N2H4) 

 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Mẫu có màu đậm 

Mẫu có độ đục cao 

Các amin thơm. 
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HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT, ANION 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.00 to 3.50 mg/L SDBS 

Độ ph}n giải 0.01 mg/L 

Độ chính x|c ±0.04 mg/L ±3% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng           Đèn LED@610nm 

THUỐC THỬ 

HI95769-01 40 lần 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Surfactants (Anionic) trong phần “Method 

Selection” 

Thêm 25mL mẫu v{o ống đong chia vạch.  

Lưu ý: Để nâng cao độ chính xác nên sử dụng pipet 

phòng thí nghiệm loại A. 

 

 

 Thêm 2 giọt HI95769A-0 v{ 2 giọt HI95769B-0.  

 

 

 

 Đậy nắp ống đong v{ đảo để trộn, dung 

dịch sẽ chuyển m{u xanh. 

 Thêm 10mL Chloroform 

Lưu ý: Chloroform đặc hơn nước sẽ chìm xuống đáy 

của ống thủy tinh. 

 Đảo ngược ống 2 lần v{ th|o nắp để |p suất bên 

trong giảm. 

 Đậy chặt nắp ống đong v{ lắc mạnh 30 gi}y 

Lưu ý: Đảm bảo nắp đậy chặt khi lắc. 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược trước khi đo hoặc chờ 2 

phút. Trong giai đoạn n{y, lớp chloroform t|ch ra từ lớp nước, m{u 

sắc của lớp nước sẽ giảm một chút, trong khi lớp chloroform sẽ 

chuyển th{nh m{u xanh lam. 

 

 Tháo nắp. 

 

 Loại bỏ lớp dung dịch nước bên trên bằng c|ch sử dụng 

pipet nhựa d{i, không lấy lớp chloroform bên dưới. 

 

 Thêm 15mL nước khử ion v{o ống (đến vạch 

25mL) 

 Thêm 2 giọt HI95769A-0 

 

 Đảo ngược ống 2 lần v{ th|o nắp để |p suất bên trong 

giảm. 

Lưu ý: Đảm bảo nắp đậy chặt khi lắc 
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 Nhấn Continue v{ m{n hình sẽ đếm ngược trước khi đo hoặc chờ 2 

phút. Trong giai đoạn n{y, lớp chloroform t|ch ra từ lớp nước. 

 

 Th|o nắp. 

 

 Dùng pipet nhựa d{i để hút lấy dung dịch chloroform 

bên dưới rồi chuyển v{o cuvet. Không lấy lớp trên. 

 

Lưu ý: Dung dịch trong cuvet phải sạch. Nếu dung dịch bị đục, sự 

tách biệt giữa chloroform và lớp dung dịch nước có thể được cải 

thiện bằng cách làm ấm cuvet (giữ cuvet trong tay). Nếu lớp 

chloroform có chứa một ít giọt nước trên thành cuvet, nhẹ nhàng lắc 

hoặc đảo ngược cuvet. 

Điều quan trọng là phải lấy được ít nhất 7mL lớp chloroform bên 

dưới chuyển vào cuvet đo, đến 0.5 cm dưới vạch 10 mL. Nếu ít hơn 7 

mL thì tính chính xác của phép đo có thể bị ảnh hưởng. Lặp lại phép 

đo đợi hơn 2 phút để tách hoàn toàn giữa hai giai đoạn. 

 
 Đậy nắp cuvet. Đ}y l{ mẫu đ~ phản ứng (#2) 

 

 Lấy 1 cuvet kh|c thêm v{o 10mL chloroform 

v{ đậy nắp. Đ}y l{ ống blank (#1) 

 

 Đặt cuvet #1 v{o m|y v{ đậy nắp m|y. 

 
 

 Nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo. 

 

 Lấy cuvet ra. 

 Đặt cuvet #2 v{o m|y v{ đậy nắp m|y. 

 
 Nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L của SDBS 

 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Vật chất hấp thụ gây nhiễu }m  

Sulfide gây nhiễu }m 

Sulfate hữu cơ, sulfonat gây nhiễu dương 

Chất oxy hóa mạnh (Cl2, H2O2, S2O82-, ...) gây nhiễu dương 

Các mẫu đệm cao hoặc có độ pH cực cao có thể vượt quá đệm của 

thuốc thử: pH cần được điều chỉnh từ 4 đến 9 bằng NaOH pha loãng 

cho các mẫu axit hoặc với HCl pha loãng cho các mẫu kiềm, trước khi 

thêm thuốc thử. 
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HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT, ANION (ống 16mm) 
 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
Thang đo  0.00 đến 3.50 mg/L (SDBS) 

Độ ph}n giải 0.01 mg/L 

Độ chính x|c ±0.10mg/L ±5% kết quả đo 

Nguồn s|ng           Đèn LED @610nm 

Phương ph|p Phương ph|p Anionic Surfactants MBAS 

THUỐC THỬ 

HI96782V-0*  1 ống 

*Nhận dạng ống thuốc thử: ANIONIC, nhãn màu trắng. 

HI96782-25  25 lần đo 

(gồm HI96782A-0 0.6 mL và HI96782B-0 0.2 mL) 

Các phụ kiện khác xem phần ACCESSORIES. 

Lưu ý: Bảo quản các ống thuốc thử chưa sử dụng nơi tối, từ 15 đến 

25oC. 

NGUYÊN TẮC 

X|c định chất hoạt động bề mặt anion bằng phép đo chỉ số Methylene 

Blue Active Substances (MBAS). Chất hoạt động bề mặt anion phản 

ứng với methylene xanh trong môi trường kiềm, phản ứng này tạo ra 

muối được chiết bằng cloroform. Màu xanh của pha hữu cơ được xác 

định bằng phương ph|p đo quang. 

ỨNG DỤNG 

Nước, nước thải, nước bề mặt, công thức tính toán, bể tẩy dầu mỡ, 

dung dịch tẩy rửa, phân tích quy trình. 

 

KÝ HIỆU & SỬ DỤNG 

Chất hoạt động bề mặt làm giảm sức căng bề mặt tại mặt phân cách 

giữa chất lỏng và chất rắn khác, chất lỏng hoặc pha khí, chúng được 

sử dụng trong công nghiệp, nông nghiệp, nghiên cứu khoa học và cuộc 

sống hàng ngày (làm sạch, chất tẩy vết, mỹ phẩm,...). Các chất hoạt 

động bề mặt anion được sử dụng rộng rãi nhất bao gồm natri dodecyl 

sulfat (SDS), natri dodecylbenzene sulfonate (SDBS), natri dodecane 

sulfonate (SDSA), natri dioctyl sulfosuccinate (SDOSSA). 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn phương ph|p Surfactants (Anionic) (16) 

trong phần METHOD SELECTION. 

 Đặt adapter cho ống 16 mm v{o m|y đo xem phần 

USING THE 16 mm VIAL ADAPTER.  

 Đặt ống thuốc thử HI96782V-0 v{o khoang đo.  

 Nhấn Zero. Màn hình hiển thị “-0.0” khi m|y đ~ được 

zero và sẵn s{ng đo. 

 Lấy ống thuốc thử ra. 

 Thêm vào ống 5 mL mẫu, luôn giữ ống nghiêng một 

góc 45 độ.  

 Thêm tiếp 0.6 mL HI96782A-0 và 0.2 mL 

HI96782B-0 vào ống. 
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 Đậy nắp v{ đảo ngược trong 1 phút (đảo ngược khoảng 45 lần). 

Lưu ý: Phương pháp này cần thao tác đúng kỹ thuật. Xem quy 

trình được mô tả trong phần CHUẨN BỊ CUVETTE để biết kỹ 

thuật pha trộn. Nếu đảo ngược lọ quá chậm quá trình chiết 

xuất có thể không hoàn thành làm kết quả đọc thấp hơn giá trị 

thực.  

 Nhấn Timer và màn hình hiển thị đồng hồ đếm ngược hoặc đợi 1 

phút. Trong quá trình này lớp hữu cơ t|ch khỏi lớp nước. 

 

 Đảo ngược ống nhẹ nhàng 2 lần. 

 Nhấn Continue và màn hình hiển thị đồng hồ đếm ngược hoặc đợi 

30 giây. Trong quá trình này lớp hữu cơ t|ch khỏi lớp nước. 

 

 

 Đặt ống v{o khoang đo.  

 

 

Lưu ý: Mẫu cần tách lớp trước khi đo. Nếu dung dịch vẩn đục, có thể cải 

thiện sự phân tách lớp giữa lớp hữu cơ và lớp nước bằng cách làm 

nóng nhẹ ống (giữ ống trong lòng bàn tay). Nếu lớp hữu cơ chứa một 

số giọt nước trên thành ống, hãy lắc xoáy nhẹ nhàng hoặc đảo ngược 

ống. 

 Nhấn Read để bắt đầu đo. M|y hiển thị kết quả theo mg/L SDBS. 

 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

 Chất hoạt động bề mặt cation  

 Bicarbonate trên 2000 mg/L 

 Kali, Natri, Sunfate, Chloride trên 1000 mg/L 

 Phosphate trên 300 ng/L 

 Magie trên 250 mg/L 

 Canxi, Nitrate trên 100 mg/L 

 Crôm (VI), đồng trên 10 mg/L 

 Niken, Kẽm, Sắt (III) trên 5 mg/L 
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HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT, NONIONIC (ống 16 mm) 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.00 đến 6.00 mg/L (TRITON X-100) 

Độ ph}n giải 0.01 mg/L 

Độ chính x|c ±0.10 mg/L ±5% kết quả đo 

Nguồn s|ng           Đèn LED @610nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p TBPE 

THUỐC THỬ 

HI96780V-0* 1 ống 

*Nhận dạng ống thuốc thử: NON IONIC, nh~n m{u xanh 

HI96780-25  24 lần đo 

C|c phụ kiện kh|c xem phần ACCESSORIES. 

Lưu ý: Bảo quản các ống thuốc thử nơi tối, từ 15 đến 25 oC. 

NGUYÊN TẮC 

Chất hoạt động bề mặt nonionic (ethoxylates có từ 3 đến 20 cầu ete) 

phản ứng với chất chỉ thị TBPE để tạo th{nh một phức m{u xanh lục, 

sau đó được chiết xuất trong dichloromethane và x|c định bằng 

phương ph|p đo quang. Phương ph|p n{y phụ thuộc v{o nhiệt độ v{ 

pH phụ thuộc mạnh mẽ. Nhiệt độ mẫu phải ở giữa 20 đến 22° C v{ độ 

pH từ 4 đến 9. 

ỨNG DỤNG 

Nước, nước thải, nước bề mặt, công thức tính toán, bể tẩy dầu mỡ, 

dung dịch rửa, ph}n tích quy trình. 

 

 

KÝ HIỆU & SỬ DỤNG 

Chất hoạt động bề mặt l{ một trong những hợp chất tạo nên chất tẩy 

rửa. Chất hoạt động bề mặt nonionic không mang điện v{ thường 

được sử dụng cùng với c|c chất hoạt động bề mặt anion. Chất hoạt 

động bề mặt nonionic chiếm gần 50% sản lượng chất hoạt động bề 

mặt. Chất hoạt động bề nonionic hoạt động bề mặt nhiều hơn v{ chất 

nhũ hóa tốt hơn chất hoạt động bề mặt anion ở nồng độ tương tự. 

Chúng ít hòa tan hơn chất hoạt động bề mặt anion trong nước nóng v{ 

tạo ra ít bọt hơn. Chúng hiệu quả hơn trong việc loại bỏ dầu v{ chất 

hữu cơ chất bẩn. Nonionic được sử dụng trong chất tẩy rửa vải, chất 

tẩy rửa bề mặt cứng v{ trong nhiều quá trình công nghiệp như 

polyme hóa nhũ tương v{ c|c công thức hóa chất nông nghiệp 

TIẾN TRÌNH ĐO 

Trước khi sử dụng thuốc thử đọc kỹ tất cả c|c hướng 

dẫn v{ t{i liệu an to{n (MSDS). Đặc biệt chú ý đến tất cả 

c|c cảnh b|o v{ ghi chú. Nếu không có thể dẫn đến chấn 

thương nghiêm trọng cho người thực hiện. 

Hiệu chỉnh ống trắng (Blank): Phương ph|p n{y đòi hỏi phải hiệu 

chỉnh ống trắng. Một ống trắng có thể dùng nhiều lần; để ống trắng ổn 

định 1vài tháng ở nhiệt độ phòng. Luôn dùng thuốc thử giống nhau 

cho ống trắng v{ mẫu. Để có độ chính x|c cao, mỗi phương ph|p đo 

dùng một ống trắng riêng biệt.  

 Chọn phương ph|p Surf. (Nonionnic) (16) trong phần 

METHOD SELECTION. 

 Th|o nắp 2 ống thuốc thử HI96780V-0. 
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 Thêm 3 mL nước khử ion v{o ống (#1) v{ 3 mL mẫu v{o ống 

(#2), luôn giữ ống nghiêng một góc 45 độ. 

  

 Đậy nắp v{ đảo ngược trong 2 phút (đảo ngược 2 lần trong 1 

giây). 

 

Lưu ý: Phương pháp này yêu cầu kỹ thuật. Xem phần CHUẨN BỊ 

CUVET để có kỹ thuật trộn đúng cách. Nếu đảo ngược các ống 

quá chậm làm quá trình chiết xuất không hoàn toàn dẫn đến kết 

quả đọc thấp hơn thực tế. 

 Nhấn Timer v{ m{n hình hiển thị đồng hoog đếm ngược hoặc 

chờ 2 phút. Trong qu| trình n{y lớp hữu cơ t|ch khỏi lớp 

nước. 

 

Lưu ý: Sự phân tách lớp phải hoàn thành trước khi đo mẫu. Nếu 

lớp hữu cơ chứa một số giọt nước trên thành ống, hãy lắc xoáy 

nhẹ nhàng hoặc đảo ngược ống. 

 

 Đặt adapter cho cuvet 16mm v{o khoang đo, xem mô tả trong 

phần USING THE 16mm VIAL ADAPTER. 

 Đặt ống trắng (#1) v{o khoang đo. 

 

 Nhấn Zero. M{n hình hiển thị “-0.0-“ khi m|y được zero v{ sẵn 

s{ng để đo. 

 

 Lấy ống trắng ra. 
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 Đặt ống chứa mẫu (#2) v{o khoang đo. 

 

 

 

 Nhấn Read để bắt đầu đo. M|y hiển thị kết quả theo mg/L 

TRITON X-100. 

 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

 Chloride, Nitrate, Sunfate, trên 20000 mg/L 

 Canxi trên 500 mg/L 

 Nhôm, Ammonium, Magie trên 200 mg/L 

 Đồng, Sắt (III), kẽm trên 50 mg/L 

 Chất hoạt động bề mặt cation l{m kết quả đọc cao 

 Chất hoạt động bề mặt anion l{m kết quả đọc thấp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IOT 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.0 đến 12.5 mg/L (I2) 

Độ ph}n giải 0.1 mg/L 

Độ chính x|c ±0.1mg/L ±5% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng           Đèn LED@525nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p DPD 

THUỐC THỬ 

HI93718-01 100 gói bột 

HI93718-03 300 gói bột 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Iodine trong phần “Method Selection” 

 

 Thêm 10mL mẫu chưa phản ứng vào cuvet v{ đậy nắp.  

 

 Đặt cuvet  v{o m|y v{ đậy nắp m|y. 

 Nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo. 

 

 Th|o nắp v{ thêm 1 gói thuốc thử HI93718-0 

 Đậy nắp thật chặt v{ trộn bằng c|ch lắc nhẹ 

khoảng 20 giây 
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 Đặt cuvet v{o ngăn chứa v{ đậy nắp m|y. 

 
 
 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược trước khi đo hoặc chờ 2 

phút 30 giây v{ nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L của 

iot (I2) 

 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

 Phép thử có thể bị nhiễu do: brôm, clo, ozon, c|c dạng oxy hóa của 

crôm và mangan. 

 Trường hợp nước có độ cứng cao hơn 500 mg/L CaCO3, lắc mẫu 

khoảng 2 phút sau khi thêm thuốc thử. 

 Trường hợp nước có độ kiềm lớn hơn 250 mg/L CaCO3 hay độ acid 

lớn hơn 150 mg/L CaCO3, m{u của mẫu có thể chỉ hiện một phần, 

hay có thể nhanh chóng phai m{u. Để giải quyết điều n{y, cần trung 

hòa mẫu bằng HCl hay NaOH loãng 

 

KALI 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.0 đến 20.0 mg/L (K) 

Độ ph}n giải 0.1 mg/L 

Độ chính x|c ±3.0 mg/L ±7% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng           Đèn LED@466nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p độ đục Tetraphenylborate 

THUỐC THỬ 

HI93750-01 100 lần  

HI93750-03 300 lần 

(gồm chai HI93750A-0 và gói HI93750B-0) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Potassium trong phần “Method Selection” 

 

 Thêm 10mL mẫu vào cuvet 

 

 Thêm 6 giọt thuốc thử HI93750A-0 vào 

ống, đậy nắp v{ xoay v{i lần để trộn. 

 
 Đặt cuvet v{o m|y v{ đậy nắp m|y. 

 

 Nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo. 
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 Thêm 1 gói HI93750B-0 v{o cuvet, đậy 

nắp v{ lắc nhẹ 1 phút. 

 

 Đặt cuvet v{o m|y v{ đậy nắp m|y. 

 
 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược trước khi đo hoặc chờ 2 

phút v{ nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L kali (K) 

 

 

 Dùng phím  hoặc  để v{o chức năng chuyển đổi. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi kết quả th{nh Kali Oxit (K2O) 

 

 Dùng phím  hoặc  để trở về m{n hình đo. 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

 Ammonium trên 10 ppm 

 Calcium trên 10000 ppm tính theo CaCO3 

 Chloride trên 12000 ppm 

 Magie trên 8000 ppm tính theo CaCO3 

 Sodium trên 8000 ppm 

KẼM 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.00 đến 3.00 mg/L (Zn) 

Độ ph}n giải 0.01 mg/L 

Độ chính x|c ±0.03 mg/L ±3% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng           Đèn LED@575nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p Zincon 

THUỐC THỬ 

HI93731-01 100 lần 

HI93731-03 300 lần 

(gồm gói HI93731A-0 và chai HI93731B-0) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Zinc trong phần “Method Selection” 

 Thêm 20mL mẫu v{o ống đong thủy tinh. 

 Thêm 1 gói thuốc thử HI93731A-0 v{o ống, đậy nắp 

v{ đảo v{i lần đến khi bột hòa tan ho{n to{n. 

 Đổ 10mL dung dịch trên trong ống đong v{o cuvet 

(đến vạch) c{ đậy nắp. 

 

 Đặt cuvet  v{o m|y v{ đậy nắp m|y. 

 Nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo. 
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 Thêm 0.5 mL thuốc thử HI93731B-0 vào 

cuvet, đậy nắp chặn nhựa HDPE để tr|nh tr{n 

rồi đậy nắp đen  

 Đậy nắp thật chặt v{ trộn khoảng 15 gi}y 

 
 

 Đặt cuvet mẫu v{o ngăn chứa v{ đậy nắp m|y. 

 
 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược trước khi đo hoặc chờ 3 

phút 30 gi}y v{ nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L của 

kẽm (Zn) 

 

 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

 Nhôm trên 6 mg/L 

 Cadmi trên 0,5 mg/L 

 Đồng trên 5 mg/L 

 Sắt trên 7 mg/L 

 Mangan trên 5 mg/L  

 Niken trên 5 mg/L 

 

KIỀM 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0 đến 500 mg/L CaCO3 

Độ ph}n giải 1 mg/L 

Độ chính x|c ±5mg/L ±5% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng           Đèn LED@610nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p so màu 

THUỐC THỬ 

HI775-26 25 lần 

(gồm chai HI755S và chai HI93755-53) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Alkalinity  trong phần “Method Selection” 

 

 Thêm 10mL mẫu chưa phản ứng v{o cuvet. 

 

 Đặt cuvet  v{o m|y v{ đậy nắp m|y. 

 
 Nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo. 

 

 Lấy cuvet ra 

 

 



 141   142 

 

Lưu ý: Bất kỳ clo có trong mẫu sẽ gây ảnh hưởng đến 

phép đo. Để loại bỏ clo, thêm một giọt dung dịch 

HI93755-53 vào mẫu chưa phản ứng. 

 

 

 

 Dùng xilanh 1mL thêm 1mL thuốc thử HI775S v{o mẫu 

 

 

 

 Đậy nắp thật chặt v{ đảo 5 lần 

 

 

 Đặt cuvet v{o khoang chứa v{ đậy nắp m|y. 

 
 

 Nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L canxi cacbonat 

 

 

 

 

 

KIỀM NƯỚC BIỂN 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0 đến 300 mg/L CaCO3 

Độ ph}n giải 1 mg/L 

Độ chính x|c ±5mg/L ±5% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng           Đèn LED@610nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p so m{u 

THUỐC THỬ 

HI755-26 25 lần 

(gồm chai HI755S) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Alkalinity Marinetrong phần “Method Selection” 

 

 Thêm 10mL mẫu chưa phản ứng v{o cuvet. 

 

 Đặt cuvet  v{o m|y v{ đậy nắp m|y. 

 
 Nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo. 

 

 Lấy cuvet ra 
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 Dùng xilanh 1mL thêm 1mL thuốc thử HI755S v{o mẫu 

 

 

 

 Đậy nắp thật chặt v{ đảo 5 lần 

 

 Đặt cuvet v{o khoang chứa v{ đậy nắp m|y. 

 
 Nhấn Read. Máy sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L canxi cacbonat 

 
 

 Dùng phím  hoặc  để v{o chức năng chuyển đổi. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi kết quả th{nh KH (dKH) 

 

 Dùng phím  hoặc  để trở về m{n hình đo. 

 

 

 

 

MÀU CỦA NƯỚC 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0 đến 500 PCU  

Độ ph}n giải 1 PCU 

Độ chính x|c ±10 PCU ±5% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng           Đèn LED@420nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p so m{u Platinum Cobalt 

PHỤ KIỆN 

Màng 0,45 µm để đo m{u thật  

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Color of Water trong phần “Method Selection” 

 

 Thêm 10mL nước khử ion vào cuvet thứ nhất #1. 

 

 Đặt cuvet #1 v{o m|y v{ đậy nắp m|y. 

 
 Nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được zero và 

sẵn s{ng đo. 

 

 Lấy cuvet ra 

 Cho mẫu chưa lọc v{o cuvet thứ 2 (#2) tới vạch v{ đậy 

nắp. Đ}y l{ m{u biểu kiến.  
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 Dùng giấy lọc 0,45 µm, lọc 10 mL mẫu v{ cho v{o cuvet 

thứ 3, đậy nắp. Đ}y l{ m{u thật. 

 
 
 
 
 

 Đưa cuvet m{u biểu kiến #2 trở lại khoang đo của 

m|y v{ đóng nắp m|y lại. 

 Nhấn Read. M{n hình sẽ hiển thị gi| trị m{u PCU. 

 

 

 Lấy cuvet #2 ra v{ để cuvet m{u thật #3 v{o m|y v{ 

đóng nắp m|y 

 

 Nhấn Read. M{n hình sẽ hiển thị gi| trị m{u PCU. 

 

 

 

 

 

MAGIE 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0 đến 150 mg/L Mg2+ 

Độ ph}n giải 1 mg/L 

Độ chính x|c ±5 mg/L ±3% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng           Đèn LED@466nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p Calmagite 

THUỐC THỬ 

HI937520-01 50 lần 

HI937520-03 150 lần 

(gồm chai  HI93752A-Mg và HI93752B-Mg) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Magnesium trong phần “Method Selection” 

 

 

 

 Dùng xilanh 1ml thêm chính xác 1ml 

HI93752A-Mg vào cuvet và dùng pipet 

châm HI93752B-Mg đến vạch 10ml  

 

 Đóng nắp v{ đảo ngược v{i lần để trộn 

 
 

 Đặt cuvet v{o v{ đóng nắp m|y đo 
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 Nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo. 

 

 Lấy cuvet ra 

 

 Dùng xilanh 1ml, thêm đúng 0.5mL mẫu vào cuvet 

 
 

 Đóng nắp v{ đảo ngược v{i lần để trộn 

 Đặt cuvet v{o v{ đóng nắp m|y đo 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược trước khi đo hoặc chờ 15 

gi}y v{ nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L magie 

(Mg2+) 

 

CÁC YẾU TỐ NHIỄU  

 Axit ( tính theo CaC03) trên 1000mg/L 

 Alkadity (tính theo CaC03) trên 1000mg/L 

 Calcium trên 200 mg/L 

 Mẫu không được chứa sắt, nhôm v{ đồng 

MANGAN THANG THẤP 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0 đến 300 µg/L Mn 

Độ ph}n giải 1 µg/L 

Độ chính x|c ± 10 µg/L ±3% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng           Đèn LED@575nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p PAN 

THUỐC THỬ 

HI93748-01 50 lần 

HI93748-03 150 lần 

(gồm gói HI93748A-0 và chai HI93748B-0 và chai HI93748C-0 và chai 

HI93703-51) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Manganese LR trong phần “Method Selection” 

 Thêm đến vạch 10ml nước khử ion v{o cuvet thứ 1 (#1) 

 

 Thêm đến vạch 10ml mẫu v{o cuvet thứ 2 (#2) 

 

 Thêm 1 gói thuốc thử HI93748A-0 v{o mỗi 

cuvet, đậy nắp v{ lắc nhẹ đến khi bột tan ho{n 

toàn. 

 
 Thêm 0.2 mL thuốc thử HI93748B-0 v{o mỗi cuvet, 

đậy nắp v{ đảo ngược nhẹ để trộn khoảng 30 gi}y. 
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 Thêm 1 mL thuốc thử HI93748C-0 v{o mỗi 

cuvet, đậy nắp v{ lắc nhẹ 

 

 

 

 Thêm 3 giọt dung dịch HI93703-51 vào 

mỗi cuvet, đậy nắp v{ đảo ngược nhẹ để 

trộn khoảng 30 gi}y. 

 

 

 Đặt cuvet #1 vào máy v{ đóng nắp m|y đo 

 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược trước khi zero hoặc chờ 2 

phút v{ nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được 

zero v{ sẵn s{ng đo 

 

 

 Đặt cuvet #2 v{o m|y v{ đóng nắp m|y đo 

 

 Nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo µg/L mangan (Mn) 

 

 Dùng phím  hoặc  để v{o chức năng chuyển đổi. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi kết quả th{nh µg/L KmnO4 

và MnO4- 

 

 Dùng phím  hoặc  để trở về m{n hình đo. 

CÁC YẾU TỐ NHIỄU  

 Nhôm trên 20 mg/L 

 Cadmi trên 10 mg/L 

 Calcium trên 200 mg/L tính theo CaC03  

 Coban trên 20 mg/L 

 Đồng trên 50 mg/L 

 Sắt trên 10 mg/L 

 Magie trên 100 mg/L tính theo CaC03 

 Niken trên 40 mg/L 

 Chì trên 0.5 mg/L 

 Kẽm trên 15 mg/L 
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MANGAN THANG CAO 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.0 đến 20.0 mg/L Mn 

Độ ph}n giải 0.1 mg/L 

Độ chính x|c ± 0.2 mg/L ±3% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng           Đèn LED@525nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p Periodate 

THUỐC THỬ 

HI93709-01 100 lần 

HI93709-03 300 lần 

(gồm gói HI93709A-0 và gói HI93709B-0) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Manganese HR trong phần “Method Selection” 

 Thêm đến vạch 10ml mẫu chưa phản ứng vào cuvet và 

đậy nắp 

 Đặt cuvet vào máy v{ đóng nắp m|y  

 Nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo 

 

 Lấy cuvet ra 

 Thêm 1 gói HI93709A-0 vào cuvet. Đậy nắp v{ 

lắc nhẹ 2 phút để trộn 

 Thêm 1 gói HI93709B-0 v{o cuvet. Đậy nắp v{ lắc nhẹ 2 phút để 

trộn 

 

 Đặt lại cuvet vào máy v{ đóng nắp m|y  

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược trước khi zero hoặc chờ 1 

phút 30 giây v{ nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L 

mangan (Mn) 

 

 

 Dùng phím  hoặc  để v{o chức năng chuyển đổi. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi kết quả th{nh mg/L KmnO4 

và MnO4- 

 

 Dùng phím  hoặc  để trở về m{n hình đo. 

CÁC YẾU TỐ NHIỄU  

 Canxi trên 700 mg/L tính theo CaC03  

 Cloride trên 70000 mg/L 

 Sắt trên 5 mg/L; Magie trên 100000 mg/L  
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MOLYBDENUM 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.0 đến 40.0 mg/L Mo6+ 

Độ ph}n giải 0.1 mg/L 

Độ chính x|c ±0.3 mg/L ±5% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng           Đèn LED@420nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p axit mercaptoacetic 

THUỐC THỬ 

HI93730-01 50 lần 

HI93730-03 150 lần 

(gồm gói HI93730A và gói HI93730B và gói HI93730C) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Molybdenum trong phần “Method Selection” 

 Thêm đến vạch 10ml mẫu chưa phản ứng v{o cuvet 

v{ đậy nắp 

 Đặt cuvet vào máy v{ đóng nắp m|y  

 Nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo. 

 

 

 Đổ 25mL mẫu v{o ống đong 

 

 Lấy cuvet ra 

 Thêm 1 gói HI93730A-0 vào ống đong. Đậy 

nắp v{ đảo v{i lần đến khi bột tan ho{n to{n 

 

 

 Thêm 1 gói HI93730B-0 vào ống đong. Đậy 

nắp v{ đảo v{i lần đến khi bột tan ho{n to{n 

 

 Thêm 1 gói HI93730C-0 vào ống đong. Đậy nắp v{ 

lắc mạnh 

 

 

 Đổ 10mL mẫu đ~ phản ứng (trong ống đong) v{o 

cuvet v{ đậy nắp. 

 

 Đặt cuvet v{o v{ đóng nắp m|y đo 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược trước khi đo hoặc chờ 5 

phút v{ nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L 

molybdenum (Mo6+) 
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 Dùng phím  hoặc  để v{o chức năng chuyển đổi. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi kết quả th{nh mg/L MoO42-

và Na2MoO4 

 

 Dùng phím  hoặc  để trở về m{n hình đo. 

CÁC YẾU TỐ NHIỄU  

 Nhôm trên 50 mg/L 

 Crom trên 1000 mg/L 

 Đồng trên 10mg/L 

 Sắt trên 50 mg/L 

 Niken trên 50mg/L 

 Nitrit, tính theo NO2- 

 Sulfat trên 200 mg/L 

 C|c mẫu có đệm mạnh hoặc hay có pH cực cao hoặc cực thấp để 

vượt ra ngo{i đệm của thuốc thử 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIKEN THANG THẤP 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.000 to 1.000 mg/L Ni 

Độ ph}n giải 0.001 mg/L 

Độ chính x|c ± 0.010 mg/L ±7% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng           Đèn LED@575nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p PAN 

THUỐC THỬ 

HI93740-01 100 lần 

HI93740-03 300 lần 

(gồm gói HI93740A-0 và chai HI93740B-0 và gói HI93740C-0 và chai 

HI93703-51) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Nickel LR trong phần “Method Selection” 

Lưu ý: Nên thực hiện phép đo ở nhiệt độ từ 20 - 240C 

 Cho v{o cốc chia vạch 25 mL nước khử ion (blank) v{ một 

cốc kh|c 25 mL mẫu.  

 Thêm một gói thuốc thử HI93740A-0 v{o mỗi cốc. Đậy 

nắp v{ xoáy nhẹ đến khi thuốc thử hòa tan. 

Lưu ý: nếu mẫu chứa sắt (Fe3+), cần hòa tan hoàn toàn tất cả bột 

thuốc thử trước khi tiếp tục các bước kế tiếp. 

 

 Thêm 1 mL thuốc thử HI93740B-0 vào mỗi cốc, đậy 

nắp v{ lắc đều. 
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 Nhấn Timer v{ m{n hình hiển thị sẽ đếm ngược hoặc đợi 15 phút 

rồi thêm 1 gói thuốc thử HI93740C-0 v{o mỗi cốc, đậy nắp v{ lắc 

đều đến khi tan ho{n to{n. 

 
 

 Cho 10mL dung dịch blank vào cuvet #1  

 

 Đưa cuvet v{o m|y đo v{ đậy nắp m|y. 

 

 Nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo. 

 

 

 Cho 10mL dung dịch mẫu đ~ phản ứng (trong cốc) 

vào cuvet #2 

 

 Đưa cuvet thứ hai vào m|y đo v{ đậy nắp m|y. 

 
 

 

 Nhấn Read để bắt đầu đo. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L 

niken (Ni) 

 

Lưu ý: nhiệt độ trên 30oC có thể gây đục. Trong trường hợp này, 

trước khi zero và đo mẫu, thêm 2-3 giọt HI93703-51 vào mỗi cuvet 

và khuấy đến khi hòa tan hoàn toàn mẫu đục. 

CÁC YẾU TỐ NHIỄU  

Co2+ và Fe2+ phải không được có. 

Al3+ trên 32 mg/L. 

Ca2+ trên 1000 mg/L (tính theo CaCO3). 

Cd2+ trên 20 mg/L. ;  

Cl-  trên 8000 mg/L.  

Cr3+ trên 20 mg/L. ;  

Cr6+ trên 40 mg/L.  

Cu2+ trên 15 mg/L.;  

F- trên 20 mg/L.  

Fe3+ trên 10 mg/L.;  

K+ trên 500 mg/L.  

Mg2+ trên 400 mg/L.; 

Mn2+ trên 25 mg/L.  

Mo6+ trên 60 mg/L. ; 

Na+ trên 5000 mg/L.  

Pb2+ trên 20 mg/L. ; Zn2+ trên 30 mg/L. 
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NIKEN THANG CAO 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.00 – 7.00 g/L Ni 

Độ ph}n giải 0.01 g/L 

Độ chính x|c ± 0.07 g/L ±4% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng           Đèn LED@575nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p quang 

THUỐC THỬ 

HI93726-01 100 lần 

HI93726-03 300 lần 

(gồm gói HI93726-0) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Nickel HR trong phần “Method Selection” 

 

 Thêm 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch) v{ đậy nắp. 

 
 

 Đưa cuvet v{o m|y đo v{ đậy nắp m|y. 

 

 Nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo. 

 

 

 

 Lấy cuvet ra v{ thêm 1 gói HI93726-0. Đậy 

nắp v{ lắc nhẹ để bột tan ho{n to{n. 

 

 Đặt lại cuvet v{o m|y v{ đóng nắp m|y 

 
 

 Nhấn Timer v{ m{n hình hiển thị sẽ đếm ngược hoặc đợi 1 phút 

rồi nhấn Read để bắt đầu đo. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo g/L 

niken (Ni) 

 

CÁC YẾU TỐ NHIỄU  

Đồng 
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NITƠ TỔNG THANG THẤP (ống 16mm) 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.0 đến 25.0 mg/L N 

Độ ph}n giải 0. 1 mg/L  

Độ chính x|c ± 1.0 mg/L hoặc ±5% kết quả đo @25oC  

  (lấy gi| trị lớn hơn) 

Nguồn s|ng Đèn LED@420nm 

Phương ph|p Phương ph|p Axit Chromotropic.  

THUỐC THỬ 

HI 93767A-50 49 lần 

(gồm ống nhãn xanh lá HI93767A-B, chai DEIONIZED120, gói 

PERSULFATE/N, gói BISULFITE/N, gói HI93767‑0, ống nhãn đỏ 

HI93766V‑0LR) 

Lưu ý: Nên bảo quản thuốc thử chưa sử dụng trong hộp đựng và đặt 

trong phòng tối và thoáng mát 

TIẾN TRÌNH ĐO 

Trước khi sử dụng thuốc thử đọc kỹ tất cả c|c hướng dẫn 

v{ t{i liệu an to{n (MSDS). Đặc biệt chú ý đến tất cả c|c 

cảnh b|o v{ ghi chú. Nếu không có thể dẫn đến chấn 

thương nghiêm trọng cho người thực hiện. 

Hiệu chỉnh ống trắng: Phương ph|p n{y đòi hỏi phải hiệu chỉnh ống 

trắng. Một ống trắng có thể dùng nhiều lần; để ống trắng ổn định ổn 

định 1 tuần nếu bảo quản ở nơi tối ở nhiệt độ phòng. Luôn dùng thuốc 

thử giống nhau cho ống trắng v{ mẫu. Để có độ chính x|c cao, mỗi 

phương ph|p đo dùng một ống trắng riêng biệt.  

 L{m nóng M|y Ph| Mẫu HI839800 đến 105oC (221oF). Xem hướng 

dẫn chi tiết ở Hướng dẫn m|y ph| mẫu 

 Nên dùng nắp chắn bảo vệ HI740217 để an to{n. KHÔNG DÙNG 

LÒ NƯỚNG HOẶC LÒ VI SÓNG để ph| mẫu vì mẫu có thể rò rỉ g}y 

ăn mòn v{ có thể g}y nổ. 

 Th|o nắp 2 ống thuốc thử HI93767A-B 

 

 Thêm 1 gói Persulfate/N v{o mỗi ống. 

      

     mẫu      trắng 

 Thêm chính xác 2 mL nước khử ion v{o ống thứ nhất (#1), thêm 

2mL mẫu v{o ống thứ hai (#2), luôn giữ ống ở một góc 45 độ. 

    mẫu             nước deion 

          

       mẫu (#2)            blank (#1)       

 Đóng nắp thật chặt và lắc mạnh khoảng 30 gi}y đến khi bột được 

hòa tan hoàn toàn.  

 

             mẫu             trắng       
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 Đặt c|c ống v{o m|y ph| mẫu v{ để 30 phút ở 105oC.  

Lưu ý : Để kết quả có độ chính xác cao, nên lấy các 

ống nghiệm ra khỏi máy phá mẫu sau đúng chính xác 

30 phút. 

 Cuối quy trình ph| mẫu, tắt m|y ph| mẫu, đặt c|c 

ống nghiệm cẩn thận v{o khay đựng ống nghiệm 

HI740216 v{ để nguội ở nhiệt độ phòng. 

Lưu ý: C|c ống nghiệm vẫn còn nóng, cẩn thận khi cầm. 

 Chọn Nitrogen, Total LR (16) trong phần “Method Selection” 

 Đặt ống chuyển đổi 16mm v{o m|y. 

 Đối với phương ph|p n{y, m|y cung cấp 3 đồng hồ đếm thời gian 

phản ứng trong suốt qu| trình. 

 Th|o nắp các ống nghiệm.  

 Thêm 1 gói thuốc thử BISULFITE/N v{o mỗi ống. Đóng nắp v{ lắc 

nhẹ 15 giây.  

                       

mẫu             trắng                    mẫu                  trắng       

 Nhấn Timer để bắt đầu đồng hồ đếm giờ 3 phút hoặc chờ khoảng 3 

phút (không lắc nữa) để phản ứng ho{n tất 

 

 Th|o nắp v{ thêm v{o mỗi ống 1 gói thuốc thử HI 93767-0. Đóng 

nắp chặt và lắc nhẹ 15 giây. 

                        

mẫu             trắng                    mẫu                  trắng       

 Nhấn Continue v{ đồng hồ bắt đầu đếm nguợc hoặc chờ 2 phút 

(không lắc nữa) để phản ứng ho{n tất 

 

 Th|o nắp 2 ống thuốc thử  HI93766V‑0LR 

 

 Thêm 2 mL ống blank đ~ được ph| (#1) v{o một ống thuốc thử; 

Thêm 2 mL ống mẫu đ~ được ph| (#2) v{o ống thuốc thử còn lại, 

luôn giữ ống ở một góc 45 độ  

 Đậy nắp chặt v{ đảo 10 lần. 

ống mẫu đ~ ph| ống blank đ~ ph| 

         
         

mẫu                                 trắng        mẫu          trắng       
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Cảnh b|o: Ống thuốc có thể bị nóng khi đảo ngược, cẩn thận khi 

cầm ống nghiệm. 

Lưu ý:  Chỉ tiêu n{y đòi hỏi người thực hiện phải tu}n theo quy 

trình “đảo” cẩn thận v{ chính x|c như hướng dẫn ở trang 10. 

 

 Đặt ống blank (#1) vào máy.  

 

 Nhấn Continue v{ m{n hình sẽ hiển thị đếm ngược trước khi đo 

hoặc đợi 5 phút. 

 

 Nhấn Zero. M{n hình hiển thị “-0.0-“. M|y đ~ zero v{ sẵn s{ng đo. 

 

 Lấy ống blank ra khỏi m|y 

 Đặt ống mẫu (#2) vào máy  

 Nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ mg/L của nitơ 

tổng (N).  

 

 Nhấn phím  hoặc   để v{o chức năng thứ hai. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi kết quả đo được sang mg/L 

của amoni (NH3) và nitrat (NO3-) 

 

 Nhấn phím  hoặc   trở về m{n hình đo 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

 Brom : trên 60 mg/L 

 Cloride : trên 1000 mg/L 

 Crom: trên 0.5 mg/L 
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NITƠ TỔNG THANG CAO (ống 16mm) 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0 đến 150 mg/L N 

Độ ph}n giải 1 mg/L  

Độ chính x|c ± 3 mg/L hoặc ±4% kết quả đo @25oC  

  (lấy gi| trị lớn hơn) 

Nguồn s|ng Đèn LED@420nm 

Phương ph|p Phương ph|p Axit Chromotropic.  

THUỐC THỬ 

HI 93767B-50 49 lần 

(gồm ống nhãn xanh lá HI93767B-B, chai DEIONIZED120, gói 

PERSULFATE/N, gói BISULFITE/N, gói HI93767‑0, ống nhãn đỏ 

HI93766V‑0HR) 

Lưu ý: Nên bảo quản thuốc thử chưa sử dụng trong hộp đựng v{ đặt 

trong phòng tối v{ tho|ng m|t 

TIẾN TRÌNH ĐO 

Trước khi sử dụng thuốc thử đọc kỹ tất cả c|c hướng dẫn 

v{ t{i liệu an to{n (MSDS). Đặc biệt chú ý đến tất cả c|c 

cảnh b|o v{ ghi chú. Nếu không có thể dẫn đến chấn 

thương nghiêm trọng cho người thực hiện. 

Hiệu chỉnh ống trắng: Phương ph|p n{y đòi hỏi phải hiệu chỉnh ống 

trắng. Một ống trắng có thể dùng nhiều lần; để ống trắng ổn định ổn 

định 1 tuần nếu bảo quản ở nơi tối ở nhiệt độ phòng. Luôn dùng thuốc 

thử giống nhau cho ống trắng v{ mẫu. Để có độ chính x|c cao, mỗi 

phương ph|p đo dùng một ống trắng riêng biệt.  

 L{m nóng M|y Ph| Mẫu HI839800 đến 105oC (221oF). Xem hướng 

dẫn chi tiết ở Hướng dẫn m|y ph| mẫu 

Nên dùng nắp chắn bảo vệ HI740217 để an to{n. KHÔNG DÙNG 

LÒ NƯỚNG HOẶC LÒ VI SÓNG để ph| mẫu vì mẫu có thể rò rỉ g}y 

ăn mòn v{ có thể g}y nổ. 

 Th|o nắp 2 ống thuốc thử HI93767B-B 

 

 Thêm 1 gói Persulfate/N v{o mỗi ống. 

      

     mẫu      trắng 

 Thêm 0.5 mL nước khử ion v{o ống thứ nhất (#1), thêm 0.5 mL 

mẫu v{o ống thứ hai (#2), luôn giữ ống ở một góc 45 độ. 

    mẫu             nước deion 

          

       mẫu (#2)            blank (#1)       

 Đóng nắp thật chặt và lắc mạnh khoảng 30 gi}y đến khi bột được 

hòa tan hoàn toàn.  

 

             mẫu             trắng       
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 Đặt c|c ống v{o m|y ph| mẫu v{ để 30 phút ở 105oC.  

Lưu ý : Để kết quả có độ chính xác cao, nên lấy các 

ống nghiệm ra khỏi máy phá mẫu sau đúng chính xác 

30 phút. 

 Cuối quy trình ph| mẫu, tắt m|y ph| mẫu, đặt c|c 

ống nghiệm cẩn thận v{o khay đựng ống nghiệm 

HI740216 v{ để nguội ở nhiệt độ phòng. 

Lưu ý: C|c ống nghiệm vẫn còn nóng, cẩn thận khi cầm. 

 Chọn Nitrogen, Total HR (16) trong phần “Method Selection” 

 Đặt ống chuyển đổi 16mm v{o m|y. 

 Đối với phương ph|p n{y, m|y cung cấp 3 đồng hồ đếm thời gian 

phản ứng trong suốt qu| trình. 

 Th|o nắp các ống nghiệm.  

 Thêm 1 gói thuốc thử BISULFITE/N v{o mỗi ống. Đóng nắp v{ lắc 

nhẹ 15 giây.  

                       

mẫu             trắng                    mẫu                  trắng       

 Nhấn Timer để bắt đầu đồng hồ đếm giờ 3 phút hoặc chờ khoảng 3 

phút (không lắc nữa) để phản ứng ho{n tất 

 

 Th|o nắp v{ thêm v{o mỗi ống 1 gói thuốc thử HI 93767-0. Đóng 

nắp chặt và lắc nhẹ 15 giây. 

                        

mẫu             trắng                    mẫu                  trắng       

 Nhấn Continue v{ đồng hồ bắt đầu đếm nguợc hoặc chờ 2 phút 

(không lắc nữa) để phản ứng ho{n tất 

 

 Th|o nắp 2 ống thuốc thử  HI93766V‑0HR 

 

 Thêm 2 mL ống blank đ~ được ph| (#1) v{o một ống thuốc thử; 

Thêm 2 mL ống mẫu đ~ được ph| (#2) v{o ống thuốc thử còn lại, 

luôn giữ ống ở một góc 45 độ  

 Đậy nắp chặt v{ đảo 10 lần. 

ống mẫu đ~ ph| ống blank đ~ ph| 

         
         

mẫu                                 trắng        mẫu          trắng       



 171   172 

Cảnh b|o: Ống thuốc có thể bị nóng khi đảo ngược, cẩn thận khi 

cầm ống nghiệm. 

Lưu ý:  Chỉ tiêu n{y đòi hỏi người thực hiện phải tu}n theo quy 

trình “đảo” cẩn thận v{ chính x|c như hướng dẫn ở trang 10. 

 

 Đặt ống blank (#1) vào máy.  

 

 Nhấn Continue v{ m{n hình sẽ hiển thị đếm ngược trước khi đo 

hoặc đợi 5 phút. 

 

 Nhấn Zero. M{n hình hiển thị “-0.0-“. M|y đ~ zero v{ sẵn s{ng đo. 

 

 

 Lấy ống blank ra khỏi m|y 

 Đặt ống mẫu (#2) vào máy. 

 Nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ mg/L của nitơ 

tổng (N).  

 

 Nhấn phím  hoặc   để v{o chức năng thứ hai. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi kết quả đo được sang mg/L 

của amoni (NH3) và nitrat (NO3-) 

 

 Nhấn phím  hoặc   trở về m{n hình đo 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

 Brom : trên 240 mg/L 

 Cloride : trên 3000 mg/L 

 Crom: trên 0.5 mg/L 
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NITRAT 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.0 đến 30.0 mg/L NO3--N 

Độ ph}n giải 0.1 mg/L  

Độ chính x|c ± 0.5 mg/L ±10% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@525nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p giảm cadmi 

THUỐC THỬ 

HI 93728-01 100 gói bột 

HI 93728-03 300 gói bột 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Nitrate trong phần “Method Selection” 

 Thêm 10 ml mẫu vào ống  (đến vạch). Đậy nắp. 

 
 Đặt cuvet ho{n to{n v{o khoang đo v{ đậy nắp m|y 

 
 Nhấn Zero và m{n hình hiện “-0.0-”. B}y giờ m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo 

 

 Lấy cuvet ra 

 

 Tháo nắp v{ thêm 1 gói thuốc thử HI93728-0 

 

 Đậy nắp lại v{ lắc mạnh lên xuống theo hướng 

thẳng đứng trong đúng 10 gi}y. Tiếp tục lắc đảo 

ngược chầm chậm cuvet trong vòng 50 gi}y. 

Chú ý không tạo bọt khí. Bột có thể không tan 

hoàn toàn. Thời gian v{ c|ch lắc dễ ảnh hưởng 

đến phép đo. 

 
 Đặt cuvet v{o ngăn chứa v{ đậy nắp m|y. 

 
 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược trước khi đo hoặc chờ 4 

phút 30 giây v{ nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L của 

nitơ-nitrat (NO3—N) 

 

 Nhấn phím  hoặc   để v{o chức năng thứ hai. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi kết quả đo được sang mg/L  

nitrat (NO3-) 
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 Nhấn phím  hoặc   trở về m{n hình đo 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

 Ammonia v{ c|c amin, như urê v{ c|c amin gốc béo. 

 Clorua trên 100 ppm  

 Clo trên 2 ppm 

 Đồng  

 Sắt (III) 

 C|c chất oxy hóa v{ khử mạnh 

 Sulfit (không được có) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITRAT (ống 16 mm) 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.0 đến 30.0 mg/L NO3--N 

Độ ph}n giải 0. 1 mg/L  

Độ chính x|c ± 1.0 mg/L hoặc ±3% kết quả đo @25oC  

  (lấy gi| trị lớn hơn) 

Nguồn s|ng Đèn LED@420nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p Axit Chromotropic. 

THUỐC THỬ 

HI 93766-50 50 lần 

(gồm ống nhãn trắng HI93766V-0 và gói HI93766-0) 

Lưu ý: Nên bảo quản thuốc thử chưa sử dụng trong phòng tối và 

thoáng mát 

TIẾN TRÌNH ĐO 

Trước khi sử dụng thuốc thử đọc kỹ tất cả c|c hướng dẫn v{ t{i liệu 

an to{n (MSDS). Đặc biệt chú ý đến tất cả c|c cảnh b|o v{ ghi chú. Nếu 

không có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng cho người thực hiện. 

 Chọn Nitrate (16) trong phần “Method Selection” 

 Đặt ống chuyển đổi 16mm v{o m|y. 

 Tháo nắp một ống thuốc thử HI93766V-0 

 Thêm chính x|c 1.0 ml mẫu v{o ống, trong 

khi vẫn giữ ống ở một góc 45 độ.  

 Đóng nắp v{ trộn bằng c|ch đảo ngược 

ống 10 lần. Đ}y l{ ống blank. 
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Cảnh b|o: Ống thuốc có thể bị nóng khi đảo ngược, cẩn thận khi 

cầm ống nghiệm. 

Lưu ý: Chỉ tiêu n{y đòi hỏi người thực hiện phải tu}n theo quy 

trình trộn cẩn thận v{ chính x|c như hướng dẫn. 

 

 Đặt cuvet ho{n to{n v{o khoang đo.  

 

 Nhấn Zero v{ m{n hình hiện “-0.0-”. Bây giờ m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo. 

 

 Lấy cuvet ra. 

 Th|o nắp v{ thêm v{o 1 gói thuốc thử HI93766-0. 

 Đóng nắp v{ trộn bằng c|ch đảo ngược ống 10 lần. 

Đ}y l{ mẫu phản ứng. 

Lưu ý: Chỉ tiêu n{y đòi hỏi người thực hiện phải tu}n theo quy 

trình trộn cẩn thận v{ chính x|c như hướng dẫn. 

 

 Đặt ống thuốc v{o ngăn chứa. 

 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ hiển thị đếm ngược trước khi đo hoặc 

đợi 5 phút v{ nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L của 

nitrat nitrogen (NO3--N).  

 

     

 Dùng phím  để v{o chức năng chuyển đổi 

 Nhấn Chem Frm để chuyển đổi kết quả th{nh mg/L nitrat (NO3-) 

 

 Dùng phím  để trở về m{n hình đo 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

 Barium : trên 1 mg/L  

 Cloride : trên 1000 mg/L 

 Nitrit : trên 50 mg/L.  

Mẫu chứa 100 mg/L nitrit có thể đo sau khi thực hiện qu| trình sau: 

thêm 400 mg urê v{o 10 mL mẫu, trộn cho đến khi hòa tan ho{n to{n, 

sau đó tiến h{nh đo. 
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NITRIT, NƯỚC BIỂN THANG SIÊU THẤP 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0 đến 200 µg/L NO2--N 

Độ ph}n giải 1 µg/L 

Độ chính x|c ± 10 µg/L ±4% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED @466nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p EPA Diazotization 354.1 

THUỐC THỬ 

HI 764-25 25 gói bột 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn phương ph|p Nitrite, Marine ULR trong phần “Method 

Selection” 

 

 Thêm 10 ml mẫu chưa phản ứng vào ống  (đến 

vạch). Đậy nắp. 

 Đặt cuvet ho{n to{n v{o khoang đo v{ đậy nắp 

máy 

 Nhấn Zero v{ m{n hình hiện “-0.0-”. B}y giờ m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo 

 

 Lấy cuvet ra 

 Tháo nắp v{ thêm 1 gói thuốc thử HI764-25. 

Đậy nắp lại v{ lắc nhẹ khoảng 15 gi}y. 

 Đặt cuvet v{o ngăn chứa v{ đậy nắp m|y. 

 

 
 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược trước khi đo hoặc chờ 15 

phút v{ nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo µg/L của nitơ-

nitrit (NO2- - N) 

 

 

 Nhấn phím  hoặc   để v{o chức năng thứ hai. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi kết quả đo được sang µg/L 

của nitrit (NO2-) và natri nitrit (NaNO2) 

 

 Nhấn phím  hoặc   trở về m{n hình đo 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Sắt (II), sắt (III), đồng, thủy ng}n, bạc, antimon, bismut, v{ng (III), chì, 

metavanadat và cloroplatin. 

C|c chất khử v{ c|c chất oxy hóa mạnh. 

Lượng nitrat cao (trên 100 mg/L) có thể l{m kết quả đo mắc sai số 

dương do ở nồng độ n{y, có thể xảy ra hiện tượng một lượng nhỏ bị 

khử về nitrit. 
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NITRIT THANG THẤP 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0 đến 600 µg/L NO2--N 

Độ ph}n giải 1 µg/L 

Độ chính x|c ± 20 µg/L ±4% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@466nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p EPA Diazotization 354.1 

THUỐC THỬ 

HI93707-01 100 gói bột 

HI93707-03 300 gói bột 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Nitrite LR trong phần “Method Selection” 

Thêm 10 ml mẫu chưa phản ứng vào ống  (đến 

vạch). Đậy nắp. 

 Đặt cuvet ho{n to{n v{o v{ đậy nắp m|y 

 Nhấn Zero v{ m{n hình hiện “-0.0-”. B}y giờ m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo 

 

 

 Lấy cuvet ra 

 Tháo nắp v{ thêm 1 gói thuốc thử HI93707-0. 

Đậy nắp lại v{ lắc nhẹ khoảng 15 gi}y. 

 

 Đặt cuvet v{o ngăn chứa v{ đậy nắp m|y. 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược trước khi đo 

hoặc chờ 15 phút v{ nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng 

độ theo µg/L của nitơ-nitrit (NO2- - N) 

 

 

 Nhấn phím  hoặc   để v{o chức năng thứ hai. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi kết quả đo được sang µg/L 

của nitrit (NO2-) và natri nitrit (NaNO2) 

 

 Nhấn phím  hoặc   trở về m{n hình đo 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Sắt (II), sắt (III), đồng, thủy ng}n, bạc, antimon, bismut, v{ng (III), chì, 

metavanadat và cloroplatin. 

C|c chất khử v{ c|c chất oxy hóa mạnh. 

Lượng nitrat cao (trên 100 mg/L) có thể l{m kết quả đo mắc sai số 

dương do ở nồng độ n{y, có thể xảy ra hiện tượng một lượng nhỏ bị 

khử về nitrit. 
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NITRIT THANG THẤP (ỐNG 16 mm) 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0 đến 600 µg/L NO2--N 

Độ ph}n giải 1 µg/L 

Độ chính x|c ± 10 µg/L ±3% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED @525nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p 4500B Diazotization, Nitrogen 

Nitrite. 

THUỐC THỬ 

HI96783V-0* 1 ống 

HI96783-25  25 gói thuốc thử bột 

C|c phụ kiện kh|c xem phần ACCESSORIES. 

*Nhận dạng ống thuốc thử: NO2LR, nhãn màu xanh 

Lưu ý: bảo quản các ống thuốc thử chưa sử dụng nơi mát và tối. 

NGUYÊN TẮC 

Nitrit được x|c định thông qua sự tạo th{nh thuốc nhuộm azo m{u đỏ 

tím được tạo ra trong dung dịch axit bằng c|ch tạo liên kết giữa 

sulfanilamide diazo với amin thơm. 

ỨNG DỤNG 

Nước thải, nước uống, nước bề mặt, nước kho|ng, nước ngầm 

KÝ HIỆU & SỬ DỤNG 

Nitrit l{ một trạng th|i oxi hóa trung gian của nitơ, cả trong qu| trình 

oxi hóa amoniac thành nitrat và trong quá trình khử nitrat. Qu| trình 

oxi hóa v{ khử như vậy có thể xảy ra trong c|c nh{ m|y xử lý nước 

thải, hệ thống ph}n phối nước v{ nước tự nhiên. Nitrit có thể x}m 

nhập v{o hệ thống cấp nước thông qua việc sử dụng như một chất ức 

chế ăn mòn trong quá trình xử lý nước công nghiệp. Nitrit thay đổi 

dạng bình thường của hemoglobin (mang oxy qua m|u đến phần còn 

lại của cơ thể) thành một dạng gọi l{ methemoglobin không thể mang 

oxi. 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn phương ph|p Nitrite LR (16) trong phần 

METHOD SELECTION. 

 Đặt adapter cho cuvet 16 mm vào khoang đo xem 

phần USING THE 16mm VIAL ADAPTER. 

 Th|o nắp ống thuốc thử HI96783V-0.  

 Thêm 4 mL mẫu v{o ống thuốc thử, luôn giữ ống 

nghiêng một góc 45 độ. 

 Đậy nắp v{ đảo ngược ống v{i lần để trộn. Đ}y l{ 

mẫu trắng. 

 Đặt ống v{o khoang đo.  

 Nhấn Zero. M{n hình hiển thị “-0.0-“ khi đó m|y đ~ được zero 

v{ sẵn s{ng để đo. 

 

 Lấy ống ra khỏi khoang đo. 

 Th|o nắp, thêm 1 gói thuốc thử HI96783-0. 

 Đậy nắp v{ đảo ngược ống trong 30 gi}y để trộn. 

 

 Đặt ống v{o khoang đo.  
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 Nhấn Timer v{ m{n hình hiển thị đồng hồ đếm ngược trước 

khi đo hoặc đợi 10 phút v{ nhấn Read. M|y hiển thị kết quả 

theo µg/L NO2--N. 

 

 Nhấn phím  hoặc   để truy cập v{o chức năng thứ hai. 

 Nhấn Chem Frm để chuyển kết quả sang µg/L nitrit (NO2-) và 

natri nitrit (NaNO2). 

 

 Nhấn phím  hoặc    để quay về m{n hình đo. 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

pH của mẫu phải nằm trong khoảng từ 2.0 đến 3.0 sau khi thêm 

thuốc thử. 

 Chlorine, Natri, Sulfate trên 2000 mg/L 

 Ammonium, Canxi, Nitrat, Photphat, Kali trên 1000 mg/L 

 Magie trên 500 mg/L 

 Đồng trên 100 mg/L 

 Mangan, Kẽm trên 25 mg/L 

 Niken trên 10 mg/L 

 Sắt trên 5 mg/L 

NITRIT THANG TRUNG (ống 16 mm) 
 

Thang đo  0.00 đến 6.00 mg/L NO2--N 

Độ ph}n giải 0.01 g/L 

Độ chính x|c ± 0.10 mg/L ±3% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED @525nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p 4500B Diazotization, Nitrogen 

Nitrite. 

THUỐC THỬ 

HI96784V-0* 1 ống 

HI96784-25  25 gói thuốc thử bột 

C|c phụ kiện kh|c xem phần ACCESSORIES. 

*Nhận dạng ống thuốc thử: NO2MR, nh~n m{u trắng 

Lưu ý: bảo quản các ống thuốc thử chưa sử dụng nơi mát và tối. 

NGUYÊN TẮC 

Nitrit được x|c định thông qua sự tạo th{nh thuốc nhuộm azo m{u đỏ 

tím được tạo ra trong dung dịch axit bằng c|ch tạo liên kết giữa 

sulfanilamide diazo với amin thơm. 

ỨNG DỤNG 

Nước thải, nước uống, nước bề mặt, nước kho|ng, nước ngầm 

KÝ HIỆU & SỬ DỤNG 

Nitrit l{ một trạng th|i oxi hóa trung gian của nitơ, cả trong quá trình 

oxi hóa amoniac thành nitrat và trong quá trình khử nitrat. Qu| trình 

oxi hóa v{ khử như vậy có thể xảy ra trong c|c nh{ m|y xử lý nước 

thải, hệ thống ph}n phối nước v{ nước tự nhiên. Nitrit có thể x}m 

nhập v{o hệ thống cấp nước thông qua việc sử dụng như một chất ức 
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chế ăn mòn trong quá trình xử lý nước công nghiệp. Nitrit thay đổi 

dạng bình thường của hemoglobin (mang oxy qua m|u đến phần còn 

lại của cơ thể) thành một dạng gọi l{ methemoglobin không thể mang 

oxi. 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn phương pháp Nitrite MR (16) trong phần 

METHOD SELECTION. 

 Đặt adapter cho cuvet 16 mm v{o khoang đo xem 

phần USING THE 16mm VIAL ADAPTER. 

 Th|o nắp ống thuốc thử HI96784V-0.  

 Thêm 4 mL mẫu v{o ống thuốc thử, luôn giữ ống 

nghiêng một góc 45 độ. 

 Đậy nắp v{ đảo ngược ống v{i lần để trộn. Đ}y l{ 

mẫu trắng. 

 Đặt ống v{o khoang đo.  

 Nhấn Zero. M{n hình hiển thị “-0.0-“ khi đó m|y 

đ~ được zero v{ sẵn s{ng để đo. 

 

 Lấy ống ra khỏi khoang đo. 

 Th|o nắp v{ thêm 1 gói thuốc thử HI96784-0 

v{o ống. 

 Đậy nắp v{ đảo ngược ống trong 30 gi}y để 

trộn. 

 Đặt ống v{o khoang đo.  

 Nhấn Timer v{ m{n hình hiển thị đồng hồ đếm ngược trước khi 

đo hoặc đợi 10 phút v{ nhấn Read. M|y hiển thị kết quả theo 

mg/L NO2--N. 

 

 

 

 Nhấn phím  hoặc   để truy cập v{o chức năng thứ hai. 

 Nhấn Chem Frm để chuyển kết quả sang mg/L nitrit (NO2-) và 

natri nitrit (NaNO2). 

 

 Nhấn phím  hoặc    để quay về m{n hình đo. 
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YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

pH của mẫu phải nằm trong khoảng từ 2.0 đến 3.0 sau khi thêm 

thuốc thử. 

 Chlorine, Natri, Sulfate trên 4000 mg/L 

 Kali trên 3000 mg/L 

 Ammonium, Canxi, Nitrat, Photphat trên 2000 mg/L 

 Magie trên 1000 mg/L 

 Đồng trên 200 mg/L 

 Mangan, Kẽm trên 50 mg/L 

 Niken trên 20 mg/L 

 Sắt trên 10 mg/L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITRIT THANG CAO 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0 đến 150 mg/L NO2- 

Độ ph}n giải 1 mg/L 

Độ chính xác ± 4 mg/L ±4% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED @575nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p Ferrous Sulfate 

THUỐC THỬ 

HI93708-01 100 gói bột 

HI93708-03 300 gói bột 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Nitrite HR trong phần “Method Selection” 

Thêm 10 ml mẫu chưa phản ứng vào ống  (đến 

vạch). Đậy nắp. 

 Đặt cuvet ho{n to{n v{o v{ đậy nắp m|y 

 Nhấn Zero v{ m{n hình hiện “-0.0-”. B}y giờ m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo 

 

 Lấy cuvet ra 

 Tháo nắp v{ thêm 1 gói thuốc thử HI93708-0. 

Đậy nắp lại v{ lắc nhẹ khoảng 15 gi}y. 
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 Đặt cuvet v{o ngăn chứa v{ đậy nắp m|y. 

 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược trước khi đo hoặc chờ 10 

phút v{ nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ mg/L nitrit (NO2-) 

 

 

 Nhấn phím  hoặc   để v{o chức năng thứ hai. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi kết quả đo được sang µg/L 

của nitrit nitơ (NO2--N) và natri nitrit (NaNO2) 

 

 Nhấn phím  hoặc   trở về m{n hình đo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÔM 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.00 đến 1.00 mg/L Al3+ 

Độ ph}n giải 0.01 mg/L  

Độ chính x|c ±0.04 mg/L ±4% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED @525nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p aluminon 

THUỐC THỬ 

HI93712-01 100 lần  

HI93712-03 300 lần  

(gồm 1 gói HI93712A-0 và 1 gói HI93712B-0 và 1 gói HI93712C-0) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Aluminum trong phần “Method Selection” 

 Thêm 50mL mẫu v{o cốc đong chia vạch 

 Thêm 1 gói thuốc thử HI93712A-0 v{ trộn để hòa tan 

 

 Thêm 1 gói thuốc thử HI93712B-0 v{ trộn để hòa tan 

 

 Thêm 10 mL mẫu (đến vạch) v{o 2 

cuvet 

 
 Thêm 1 gói thuốc thử HI93712C-0 vào cuvet 

thứ 1 (#1). Đậy nắp v{ lắc nhẹ để hòa tan. Đ}y 

l{ ống blank. 

 Đặt cuvet #1 v{o m|y v{ đậy nắp m|y. 
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 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược trước khi zero hoặc chờ 15 

phút v{ nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được 

zero v{ sẵn s{ng đo. 

 

 
 

 Lấy cuvet #1 ra khỏi m|y  

 Đặt cuvet #2 v{o m|y v{ đậy nắp m|y. 

 Nhấn Read. M{n hình hiện kết quả theo mg/L nhôm (CaCO3). 

 

 Dùng phím  hoặc  để v{o chức năng chuyển đổi. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi thành mg/L nhôm oxit 

(Al2O3) 

 

 Dùng phím  hoặc  để trở về m{n hình đo. 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Sắt trên 20mg/L; Kiềm trên 1000 mg/L; Photphat trên 50 mg/L 

Không được có Floride 

OXY HÒA TAN 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.0 đến 10.0 mg/L O2 

Độ ph}n giải 0.1 mg/L  

Độ chính x|c ±0.4 mg/L ±3% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED @420nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p Azide modified Winkler 

THUỐC THỬ 

HI93732-01 100 lần  

HI93732-03 300 lần  

(gồm 1 chai HI93732A-0 và 1 chai HI93732B-0 và 1 chai HI93732C-0) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Oxygen (dissolved) trong phần “Method Selection” 

 Thêm đầy mẫu chưa phản ứng vào bình thủy tinh 

60mL 

 Đậy nắp v{ bảo đảm có một lượng nhỏ mẫu chảy 

tràn ra ngoài. 

 Mở nắp v{ thêm 5 giọt HI93732A-0 v{ 5 giọt 

HI93732B-0. 

 Thêm một lượng mẫu nữa cho đầy chai. Đậy nắp v{ có một ít mẫu 

tr{n ra. Điều n{y để bảo đảm không có bọt khí còn trong chai vì bọt 

khí sẽ l{m sai lạc kết quả đo.  

 Đảo ngược chai nhiều lần cho đến khi mẫu 

chuyển sang m{u v{ng cam v{ xuất hiện một 

chất kết tủa dạng bông.  
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 Để yên mẫu v{ chất kết tủa dạng bông sẽ lắng xuống. 

 

 Sau khoảng 2 phút, khi nửa chai phía trên trở nên trong 

suốt, thêm 10 giọt HI93732C-0. 

 Đậy nắp v{ đảo chai đến khi hòa tan ho{n to{n chất 

kết tủa bông đ~ lắng. Tiến h{nh đo mẫu khi mẫu có 

m{u v{ng v{ trong suốt ho{n to{n.   

 Cho 10mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch) vào cuvet 

thứ 1 (#1) v{ đậy nắp. Đ}y l{ mẫu blank. 

 

 Đặt cuvet #1 v{o m|y v{ đậy nắp máy. 

 

 Nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ 

được zero v{ sẵn s{ng đo. 

 
 

 Lấy cuvet #1 ra khỏi m|y  

 Cho 10mL mẫu đ~ phản ứng (đến vạch) vào 

cuvet thứ 2 (#2) v{ đậy nắp.  

 Đặt cuvet #2 v{o m|y v{ đậy nắp m|y. 

 Nhấn Read. M{n hình hiện kết quả theo mg/L oxy (O2). 

 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Phép thử có thể bị nhiễu do các chất oxy hóa hay chất khử 

CHẤT KHỬ OXY (CARBOHYDRAZIDE) 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.00 đến 1.50 mg/L  (Carbohydrazide) 

Độ ph}n giải 0.01 mg/L  

Độ chính x|c ±0.02 mg/L ±3% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@575nm 

Phương ph|p Iron Reduction Method 

THUỐC THỬ 

HI96773-01 50 lần  

HI96733-03 150 lần  

(gồm gói HI96773A-0 và chai HI96773B-0) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Oxy. Scavengers (Carbohy) trong phần “Method Selection” 

 

 Thêm 10mL nước khử ion v{o cuvet thứ 1 (#1) 

 Thêm 10mL mẫu v{o cuvet thứ 2 (#2) 

 

 Thêm 1 gói thuốc thử HI96773A-0 vào cuvet #1. 

Đậy nắp v{ đaỏ ngược 30 giây 

 

 Thêm 1 gói thuốc thử HI96773A-0 vào cuvet #2. 

Đậy nắp v{ đaỏ ngược 30 gi}y 

 
 Thêm 0.5mL HI96773B-0 vào mỗi cuvet bằng 

ống tiêm 1mL 
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 Đậy nắp v{ đảo ngược 10 gi}y  

 
 

 Đặt cuvet #1 v{o m|y v{ đậy nắp m|y 

 Nhấn Timer v{ m{n hình hiển thị đồng hồ đếm ngược hoặc đợi 10 

phút v{ nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được 

zero v{ sẵn s{ng đo. 

 

 
 

 Lấy cuvet #1 ra khỏi m|y  

 Đặt cuvet #2 v{o m|y v{ đậy nắp m|y. 

 Nhấn Read. M{n hình hiện kết quả theo mg/L carbohydrazide 

 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Borat (như Na2B4O7), Cobalt, đồng, sắt (sắt III), độ cứng (như CaCO3), 

ánh sáng, Lignosulfonates, Mangan, Molybdenum, Nickel, Phosphate, 

Phosphonates, Sulfate, Nhiệt độ và Kẽm 

 

CHẤT KHỬ OXY (DEHA) 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0 đến 1000 µg/L (DEHA) 

Độ ph}n giải 1 µg/L 

Độ chính x|c ±5 µg/L ±5% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@575nm 

Phương ph|p Iron Reduction Method 

THUỐC THỬ 

HI96773-01 50 lần  

HI96733-03 150 lần  

(gồm gói HI96773A-0 và chai HI96773B-0) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Oxy. Scavengers (DEHA) trong phần “Method Selection” 

 

 Thêm 10mL nước khử ion v{o cuvet thứ 1 (#1) 

 Thêm 10mL mẫu v{o cuvet thứ 2 (#2) 

 

 Thêm 1 gói thuốc thử HI96773A-0 vào cuvet #1. 

Đậy nắp v{ đảo ngược 30 gi}y 

 

 Thêm 1 gói thuốc thử HI96773A-0 vào cuvet #2. 

Đậy nắp v{ đaỏ ngược 30 gi}y 

 
 Thêm 0.5mL HI96773B-0 v{o mỗi cuvet bằng 

ống tiêm 1mL 
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 Đậy nắp v{ đảo ngược 10 gi}y  

 
 

 Đặt cuvet #1 v{o m|y v{ đậy nắp m|y 

 Nhấn Timer và m{n hình hiển thị đồng hồ đếm ngược hoặc đợi 10 

phút v{ nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được 

zero v{ sẵn s{ng đo. 

 

 
 

 Lấy cuvet #1 ra khỏi m|y  

 Đặt cuvet #2 v{o m|y v{ đậy nắp m|y. 

 Nhấn Read. M{n hình hiện kết quả theo µg/L DEHA 

 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Borat (như Na2B4O7), Cobalt, đồng, sắt (sắt III), độ cứng (như CaCO3), 

ánh sáng, Lignosulfonates, Mangan, Molybdenum, Nickel, Phosphate, 

Phosphonates, Sulfate, Nhiệt độ và Kẽm 

 

 

CHẤT KHỬ OXY (HYDROQUINONE) 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.00 đến 2.50 mg/L (Hydroquinone) 

Độ ph}n giải 0.01 mg/L 

Độ chính x|c ±0.04 mg/L ±3% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@575nm 

Phương ph|p Iron Reduction Method 

THUỐC THỬ 

HI96773-01 50 lần  

HI96733-03 150 lần  

(gồm gói HI96773A-0 và chai HI96773B-0) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Oxy. Scavengers (Hydro) trong phần “Method Selection” 

 

 Thêm 10mL nước khử ion v{o cuvet thứ 1 (#1) 

 Thêm 10mL mẫu v{o cuvet thứ 2 (#2) 

 

 Thêm 1 gói thuốc thử HI96773A-0 vào cuvet #1. 

Đậy nắp v{ đaỏ ngược 30 gi}y 

 

 Thêm 1 gói thuốc thử HI96773A-0 vào cuvet #2. 

Đậy nắp v{ đaỏ ngược 30 gi}y 

 
 Thêm 0.5mL HI96773B-0 v{o mỗi cuvet bằng 

ống tiêm 1mL 
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 Đậy nắp v{ đaỏ ngược 10 gi}y  

 
 

 Đặt cuvet #1 v{o m|y v{ đậy nắp m|y 

 Nhấn Timer v{ m{n hình hiển thị đồng hồ đếm ngược hoặc đợi 2 

phút v{ nhấn Zero. Màn hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được 

zero v{ sẵn s{ng đo. 

 
 
 

 Lấy cuvet #1 ra khỏi m|y  

 Đặt cuvet #2 v{o m|y v{ đậy nắp m|y. 

 Nhấn Read. M{n hình hiện kết quả theo mg/L hydroquinone. 

 

 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Borat (như Na2B4O7), Cobalt, đồng, sắt (sắt III), độ cứng (như CaCO3), 

ánh sáng, Lignosulfonates, Mangan, Molybdenum, Nickel, Phosphate, 

Phosphonates, Sulfate, Nhiệt độ và Kẽm 

CHẤT KHỬ OXY (AXIT ISO-ASCORBIC) 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.00 đến 4.50 mg/L (Axit Iso-Ascorbic) 

Độ ph}n giải 0.01 mg/L 

Độ chính xác ±0.03 mg/L ±3% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@575nm 

Phương ph|p Iron Reduction Method 

THUỐC THỬ 

HI96773-01 50 lần  

HI96733-03 150 lần  

(gồm gói HI96773A-0 và chai HI96773B-0) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Oxy. Scavengers (ISA) trong phần “Method Selection” 

 

 Thêm 10mL nước khử ion v{o cuvet thứ 1 (#1) 

 Thêm 10mL mẫu v{o cuvet thứ 2 (#2) 

 

 Thêm 1 gói thuốc thử HI96773A-0 vào cuvet #1. 

Đậy nắp v{ đaỏ ngược 30 gi}y 

 

 Thêm 1 gói thuốc thử HI96773A-0 vào cuvet #2. 

Đậy nắp v{ đaỏ ngược 30 gi}y 

 
 Thêm 0.5mL HI96773B-0 v{o mỗi cuvet bằng 

ống tiêm 1mL 
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 Đậy nắp v{ đảo ngược 10 gi}y  

 
 

 Đặt cuvet #1 v{o m|y v{ đậy nắp m|y 

 Nhấn Timer v{ m{n hình hiển thị đồng hồ đếm ngược hoặc đợi 10 

phút v{ nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được 

zero v{ sẵn s{ng đo. 

 

  
 

 Lấy cuvet #1 ra khỏi m|y  

 Đặt cuvet #2 v{o m|y v{ đậy nắp m|y. 

 Nhấn Read. M{n hình hiện kết quả theo mg/L hydroquinone. 

 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Borat (như Na2B4O7), Cobalt, đồng, sắt (sắt III), độ cứng (như CaCO3), 

ánh sáng, Lignosulfonates, Mangan, Molybdenum, Nickel, Phosphate, 

Phosphonates, Sulfate, Nhiệt độ và Kẽm 

 

 

OZONE 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.00 đến 2.00 mg/L (O3) 

Độ ph}n giải 0.01 mg/L 

Độ chính x|c ± 0.02 mg/L ±3% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@525nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p so màu DPD 

THUỐC THỬ 

HI93757-01 100 gói  

HI93757-03 300 gói 

(gồm gói HI93757-0 và gói HI93703-52-0) 

CHÚ Ý: Nếu mẫu nghi ngờ chứa clo (clo dư hoặc tổng), hãy làm theo 

các bước thay thế được mô tả dưới đây, chlorine là chất gây nhiễu 

mạnh. 

 Thực hiện quy trình đo chuẩn v{ ghi lại kết quả đo là gi| trị A 

 Thực hiện quy trình đo bổ sung v{ ghi lại kết quả đo là gi| trị B 

 Để x|c định nồng độ ozone theo mg/L trừ gi| trị B khỏi Gi| trị A. 

mg/L ozone (O3) = Gi| trị A – Gi| trị B 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Ozone trong phần “Method Selection” 

 Thêm 10mL mẫu chưa phản ứng vào cuvet v{ đậy 

nắp. 

 Đặt cuvet v{o m|y đo v{ đóng nắp m|y. 

 Nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo. 
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 Lấy cuvet ra khỏi m|y  

 Thêm 1 gói thuốc thử HI93757-0. Đậy nắp v{ 

lắc nhẹ 20 giây 

 

 

 Đặt cuvet v{o m|y v{ đậy nắp m|y 

 

 Nhấn Timer v{ m{n hình hiển thị đồng hồ đếm ngược hoặc đợi 2 

phút v{ nhấn Read. M{n hình hiện kết quả theo mg/L ozone (đối 

với mẫu không chứa clo). 

 

 

Lưu ý: Nếu mẫu chứa clo, đ}y l{ gi| trị A 

QUY TRÌNH ĐO BỔ SUNG 

Đối với mẫu chứa clo 

 Thêm 10mL mẫu chưa phản ứng v{o cuvet v{ đậy nắp. 

 

 Đặt cuvet v{o m|y v{ đóng nắp m|y. 

 Nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo. 

 

 Lấy cuvet ra 

 Thêm 1 gói HI93703-52-0 vào cuvet. Đóng 

nắp v{ lắc nhẹ đến khi bột tan hoàn toàn 

 

 

 Thêm 1 gói HI93757-0. Đóng nắp v{ lắc nhẹ 

trong vòng 20 giây 

 

 Đặt cuvet v{o m|y v{ đóng nắp m|y. 

 
 Nhấn Timer v{ m{n hình hiển thị đồng hồ đếm ngược hoặc đợi 2 

phút v{ nhấn Read. M{n hình hiện kết quả theo mg/L ozone. Đ}y l{ 

giá trị B  
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 Để x|c định nồng độ ozone theo mg/L lấy Gi| trị A trừ Gi| trị B. 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Bromine, Chlorine Dioxide, Iodine 

Mẫu có độ kiềm lớn hơn 250mg/L CaCO3 (phải trung hòa mẫu với 

HCl trước khi đo) 

Nếu nước có độ cứng hơn 500mg/L CaCO3, lắc mẫu khoảng 2 phút 

sau khi cho thuốc thử bột v{o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pH 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  6.5 đến 8.5 pH 

Độ ph}n giải 0.1 pH 

Độ chính x|c ± 0.1 pH  @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@525nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p phenol đỏ 

THUỐC THỬ 

HI93710-01 100 lần  

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn pH trong phần “Method Selection” 

 Thêm 10mL mẫu chưa phản ứng vào cuvet 

 Đặt cuvet  v{o m|y v{ đậy nắp m|y 

 Nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo 

 

 Lấy cuvet ra. Thêm 5 giọt thuốc thử HI93710-0. 

Đậy nắp v{ trộn. 

 Đặt cuvet  v{o m|y v{ đậy nắp m|y 

 Nhấn Read. M{n hình hiện kết quả theo pH. 

 



 209   210 

PHOTPHAT, NƯỚC BIỂN THANG SIÊU THẤP 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0 đến 200 µg/L (P) 

Độ ph}n giải 1 µg/L 

Độ chính x|c ± 5 µg/L ±5% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED @610nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p axit ascorbic 

THUỐC THỬ 

HI736-25 25 gói  

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Phosphate Marine ULR trong phần “Method Selection” 

 Thêm 10mL mẫu chưa phản ứng v{o cuvet v{ 

đậy nắp. 

 Đặt cuvet v{o m|y đo v{ đóng nắp m|y. 

 Nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo. 

 
 

 Lấy cuvet ra khỏi m|y  

 Thêm 1 gói thuốc thử HI736-25. Đậy nắp v{ lắc 

nhẹ 2 phút đến khi bột tan ho{n to{n 

 

 Đặt cuvet v{o m|y v{ đậy nắp m|y 

 

 Nhấn Timer v{ m{n hình hiển thị đồng hồ đếm ngược hoặc đợi 2 

phút v{ nhấn Read. M{n hình hiện kết quả theo µg/L of 

phosphorus (P). 

 

 Nhấn phím    để v{o chức năng thứ hai. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi kết quả đo được sang µg/L of 

phosphate (PO43-) và phosphorus pentoxide (P2O5) 

 

 Nhấn phím    để quay lại m{n hình đo 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Sắt trên 50mg/L 

Silica trên 50mg/L 

Silicat trên 10mg/L 

Đồng trên 10mg/L 

Hydrogen sulfide, arsenat, mẫu đục v{ c|c mẫu đệm cao 
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PHOTPHAT THANG THẤP 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.00 đến 2.50 mg/L (PO43‑) 

Độ ph}n giải 0.01 mg/L 

Độ chính x|c ± 0.04 mg/L ±4% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@610nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p axit ascorbic 

THUỐC THỬ 

HI93713-01 100 gói  

HI93713-03 300 gói  

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Phosphate LR trong phần “Method Selection” 

 Rửa nắp v{ cuvet v{i lần với 1 ít mẫu chưa phản ứng 

 Thêm 10mL mẫu chưa phản ứng v{o cuvet v{ 

đậy nắp. 

 Đặt cuvet v{o m|y đo v{ đóng nắp m|y. 

 Nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo. 

 

 Lấy cuvet ra khỏi m|y  

 Thêm 1 gói thuốc thử HI93713-0. Đậy nắp v{ lắc 

nhẹ 2 phút đến khi bột tan ho{n to{n 

 Đặt cuvet v{o m|y v{ đậy nắp m|y 

 Nhấn Timer v{ m{n hình hiển thị đồng hồ đếm ngược hoặc đợi 3 

phút v{ nhấn Read. M{n hình hiện kết quả theo mg/L phosphate 

(PO43‑). 

 

 Nhấn phím    để v{o chức năng thứ hai. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi kết quả đo được sang mg/L 

of photpho (P) và phosphorus pentoxide (P2O5) 

 

 Nhấn phím    để quay lại m{n hình đo 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Sắt trên 50mg/L 

Silica trên 50mg/L 

Silicat trên 10mg/L 

Đồng trên 10mg/L 

Hydrogen sulfide, arsenat, mẫu đục v{ c|c mẫu đệm cao 
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PHOTPHAT THANG CAO 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.0 đến 30.0 mg/L (as PO43‑) 

Độ ph}n giải 0.1 mg/L 

Độ chính x|c ± 1.0 mg/L ±4% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@525nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p Axit amin 

THUỐC THỬ 

HI93717-01 100 gói  

HI93717-03 300 gói  

(gồm chai HI93717A-0 và gói HI93717B-0) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Phosphate HR trong phần “Method Selection” 

 Thêm 10mL mẫu chưa phản ứng v{o cuvet v{ 

đậy nắp. 

 Đặt cuvet v{o m|y đo v{ đóng nắp m|y. 

 Nhấn Zero. M{n hình sẽ hiển thị “-0.0-“ khi m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo. 

 

 

 Thêm 10 giọt thuốc thử HI93717A-0 vào cuvet. 

 Thêm 1 gói thuốc thử HI93717B-0. Đậy nắp v{ lắc 

nhẹ đến khi bột tan ho{n to{n 

 Đặt lại cuvet v{o m|y v{ đậy nắp m|y 

 Nhấn Timer v{ m{n hình hiển thị đồng hồ đếm ngược hoặc đợi 5 

phút v{ nhấn Read. M{n hình hiện kết quả theo mg/L phosphate 

(PO43‑). 

 

 Nhấn phím    để v{o chức năng thứ hai. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi kết quả đo được sang mg/L 

of photpho (P) và phosphorus pentoxide (P2O5) 

 

 Nhấn phím    để quay lại m{n hình đo 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Sunfit  

Cloride trên 150000 mg/L 

Canxi trên 10000 mg/L 

Magie trên 40000 mg/L 

Sắt trên 100 mg/L 
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PHOTPHO, REACTIVE THANG THẤP (ống 16mm) 
Thang đo  0.00 – 1.60 mg/L P 

Độ ph}n giải 0.01 mg/L 

Độ chính x|c ± 0.05 mg/L hoặc ±4% kết quả đo @25oC  

  (lấy gi| trị lớn hơn) 

Nguồn s|ng Đèn LED@610 nm 

Phương ph|p Phương ph|p axit ascorbic.  

THUỐC THỬ 

HI 93758A-50 50 lần (gồm ống HI93758A-0 và gói HI93758-0) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Phosphorus React. LR (16) trong phần “Method Selection” 

 Đặt ống chuyển đổi 16mm v{o m|y. 

 Th|o nắp một ống thuốc thử HI93758A-0. 

 Thêm chính xác 5.0 ml mẫu v{o ống, trong 

khi vẫn giữ ống ở một góc 45 độ.  

 Đóng nắp v{ đảo ngược ống một v{i lần. 

 Đặt ống v{o khoang đo.  

 Nhấn Zero. Chờ v{i gi}y v{ m{n hình hiện “-0.0-”. B}y giờ m|y đ~ 

được zero v{ sẵn s{ng đo. 

 

 Lấy cuvet ra. 

 Th|o nắp v{ thêm 1 gói thuốc thử HI 93758-0. 

 Đậy nắp thật chặt v{ lắc nhẹ 2 phút đến khi bột hòa 

tan hoàn toàn.  

 Đặt ống v{o ngăn chứa. 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ hiển thị đếm ngược trước khi đo hoặc 

đợi 3 phút v{ nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L của 

photpho (P).  

 

 

 Nhấn phím    để v{o chức năng thứ hai. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi kết quả đo được sang mg/L 

of photpho (P) và phosphorus pentoxide (P2O5) 

 
 Dùng phím  để trở về chế độ đo 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

 Arsenat không được có 

 Silica: trên 50 mg/L 

 Sulfit: trên 6 mg/L. Để loại bỏ sulfide: thêm Brôm nước nhỏ giọt 

đến khi chuyển th{nh m{u v{ng nhạt; sau đó loại bỏ nước Brôm dư 

bằng c|ch thêm dung dịch Phenol nhỏ giọt. 

 Độ đục: Độ đục v{ chất lơ lửng nhiều có thể g}y nhiễu. Nên được 

loại bỏ trước khi đo bằng c|ch xử lý với than hoạt tính rồi lọc. 
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PHOTPHO, REACTIVE THANG CAO (ống 16mm) 
Thang đo  0.0 đến 32.6 mg/L P 

Độ ph}n giải 0.1 mg/L 

Độ chính x|c ±0.5 mg/L hoặc ±4% kết quả đo @25oC  

  (lấy gi| trị lớn hơn) 

Nguồn s|ng Đèn LED@420 nm 

Phương ph|p Phương ph|p axit vanadomolybdophosphoric.  

THUỐC THỬ 

HI 93763A-50 50 lần  

(gồm ống HI93763A-0 nhãn xanh lá và chai DEIONIZED120) 

Lưu ý: Nên bảo quản thuốc thử chưa sử dụng trong hộp đựng và đặt ở 

nơi tối và mát 

TIẾN TRÌNH ĐO 

Hiệu chỉnh ống trắng: Phương ph|p n{y đòi hỏi phải hiệu chỉnh ống 

trắng. Một ống trắng có thể dùng nhiều lần; để ống blank ổn định 2 

tuần ở nhiệt độ phòng. Luôn dùng thuốc thử giống nhau cho mẫu 

trắng v{ mẫu chưa phản ứng. Để có độ chính x|c cao, mỗi phương 

ph|p đo dùng một mẫu trắng riêng biệt.  

 Chọn Phosphorus React. HR (16) trong phần “Method Selection” 

 Đặt ống chuyển đổi 16mm v{o m|y 

 Th|o nắp 2 ống  thuốc thử HI93763A-0 

    nhãn xanh    

 Thêm 5 mL nước khử ion v{o ống thứ nhất (#1), và thêm 5 mL mẫu 

v{o ống còn lại (#2) , luôn giữ ống ở một góc 45 độ  

 Đậy nắp chặt v{ đảo ống nghiệm v{i lần. 

   mẫu                      nước khử ion 

                  

mẫu                  trắng                mẫu                  trắng       

 

 Đặt ống blank (#1) v{o ngăn chứa 

  

 Nhấn Timer và m{n hình sẽ hiển thị đếm ngược hoặc đợi 7 phút và 

nhấn Zero. M{n hình hiện “-0.0-”. B}y giờ m|y đ~ được zero v{ sẵn 

s{ng đo. 

 

 

 Lấy ống blank ra. 

 Đặt ống mẫu (#2) v{o ngăn chứa 

 

 Nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L của photpho (P) 
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 Nhấn phím    để v{o chức năng thứ hai. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi kết quả đo được sang mg/L 

of photpho (P) và phosphorus pentoxide (P2O5) 

 

 Nhấn phím    để trở về m{n hình đo. 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

 Bismuth 

 Floride 

 Sulfit: negative error 

Để loại bỏ Sulfit: thêm Brôm nước nhỏ giọt đến khi chuyển th{nh 

m{u v{ng nhạt; sau đó loại bỏ nước Brôm dư bằng c|ch thêm dung 

dịch Phenol nhỏ giọt. 

 pH: mẫu nên có độ pH trung tính 

 Nhiệt độ: Nên đo ở nhiệt độ từ  20 đến 25oC. 

T<20oC: negative error,  

T>20oC: positive error. 

 Độ đục: Độ đục v{ chất lơ lửng nhiều có thể g}y nhiễu. Nên được 

loại bỏ trước khi đo bằng c|ch xử lý với than hoạt tính rồi lọc. 

 

PHOTPHO, AXIT HYDROLYZABLE (ống 16mm) 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo   0.00 – 1.60 mg/L P 

Độ ph}n giải  0.01 mg/L 

Độ chính x|c  ± 0.05 mg/L hoặc ±5% kết quả đo @25oC  

   (lấy gi| trị lớn hơn) 

Nguồn s|ng  Đèn LED@610 nm  

Phương ph|p  Phương ph|p axit ascorbic.  

THUỐC THỬ 

HI 93758B-50 50 lần 

(gồm ống HI93758V-0AH nhãn trắng và chai HI93758B-0 và gói 

HI93758-0) 

Lưu ý: Nên bảo quản thuốc thử chưa sử dụng trong hộp đựng và đặt ở 

nơi tối và mát 

TIẾN TRÌNH ĐO 

Trước khi sử dụng thuốc thử đọc kỹ tất cả c|c hướng 

dẫn v{ t{i liệu an to{n (MSDS). Đặc biệt chú ý đến tất cả 

c|c cảnh b|o v{ ghi chú. Nếu không có thể dẫn đến chấn 

thương nghiêm trọng cho người thực hiện. 

 L{m nóng M|y Ph| Mẫu HI839800 đến 150oC (221oF). Xem hướng 

dẫn chi tiết ở Hướng dẫn m|y ph| mẫu 

Nên dùng nắp chắn bảo vệ HI740217 để an to{n. KHÔNG DÙNG 

LÒ NƯỚNG HOẶC LÒ VI SÓNG để ph| mẫu vì mẫu có thể rò rỉ g}y 

ăn mòn v{ có thể g}y nổ. 

 Th|o nắp một ống thuốc thử HI93758V-0AH. 
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 Thêm chính x|c 5.0 ml mẫu v{o ống, trong khi vẫn giữ ống ở một 

góc 45 độ.  

 

 Đóng nắp v{ trộn bằng c|ch đảo ngược ống một v{i lần.  

 Đặt c|c ống v{o m|y ph| mẫu v{ đun nóng 30 phút ở 

150oC 

 Cuối quy trình ph| mẫu, đặt c|c ống v{o khay đựng 

ống nghiệm HI740216 v{ để nguội ở nhiệt độ phòng. 

Lưu ý: C|c ống nghiệm vẫn còn nóng, cẩn thận khi 

cầm. 

 Chọn Phosphorus Acid Hydr. (16) trong phần “Method Selection” 

 Đặt ống chuyển đổi 16mm v{o m|y 

 Th|o nắp một ống thuốc thử. Thêm chính x|c 2.0 ml dung dịch 

HI93758B-0 v{o ống, trong khi vẫn giữ ống ở một góc 45 độ. 

 

 Đóng nắp v{ trộn bằng c|ch đảo ngược ống một v{i 

lần.  

 Đặt ống ho{n to{n v{o khoang đo.  

 

 Nhấn Zero. Chờ v{i gi}y v{ m{n hình hiện “-0.0-”. B}y giờ m|y đ~ 

được zero v{ sẵn s{ng đo. 

 

 Lấy ống ra. 

 Th|o nắp v{ thêm 1 gói thuốc thử HI 93758-0. 

 Đậy nắp thật chặt v{ lắc nhẹ 2 phút đến khi bột hòa 

tan hoàn toàn.  

 Đặt ống v{o ngăn chứa.  

 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ hiển thị đếm ngược hoặc đợi 3 phút v{ 

nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L của photpho (P). 

 

Phương pháp này nhằm phát hiện orthophosphate và gốc vô cơ 

(meta-, pyro- và  polyphosphate) của photphat có trong mẫu. 

 Nhấn phím    để v{o chức năng thứ hai. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi kết quả đo được sang mg/L 

of photphat (PO43-) và phosphorus pentoxide (P2O5) 
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 Nhấn phím    để trở về m{n hình đo. 

 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

 Arsenat: ở bất kì thang n{o 

 Silica: trên 50 mg/L 

 Sulfit: trên 9 mg/L. 

Để loại bỏ sulfide: thêm Brôm nước nhỏ giọt đến khi chuyển th{nh 

m{u v{ng nhạt; sau đó loại bỏ nước Brôm dư bằng c|ch thêm dung 

dịch Phenol nhỏ giọt. 

 Độ đục: Độ đục v{ chất lơ lửng nhiều có thể g}y nhiễu. Nên được 

loại bỏ trước khi đo bằng c|ch xử lý với than hoạt tính rồi lọc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTPHO, TỔNG THANG CAO (ống 16mm) 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo   0.0 – 32.6 mg/L (P) 

Độ ph}n giải  0.1 mg/L 

Độ chính x|c  ± 0.5 mg/L hoặc ±5% kết quả đo @25oC 

    (lấy gi| trị lớn hơn) 

Nguồn s|ng  Đèn LED@420 nm 

Phương ph|p Phương ph|p axit avandomolybdophosphoric.  

THUỐC THỬ 

HI 93763B-50 49 lần 

(gồm ống HI93758V-0HR nhãn xanh lá, chai HI93758C-0, chai 

HI93763B-0, chai DEIONIZED120, gói PERSULFATE/P) 

Lưu ý: Nên bảo quản thuốc thử chưa sử dụng trong hộp đựng và đặt ở 

nơi tối và mát 

TIẾN TRÌNH ĐO 

Trước khi sử dụng thuốc thử đọc kỹ tất cả c|c hướng 

dẫn v{ t{i liệu an to{n (MSDS). Đặc biệt chú ý đến tất cả 

c|c cảnh b|o v{ ghi chú. Nếu không có thể dẫn đến chấn 

thương nghiêm trọng cho người thực hiện. 

Hiệu chỉnh ống trắng: Phương ph|p n{y đòi hỏi phải hiệu chỉnh ống 

trắng. Một ống trắng có thể dùng nhiều lần; để ống trắng ổn định 1 

ngày ở nhiệt độ phòng. Luôn dùng thuốc thử giống nhau cho mẫu 

trắng v{ mẫu chưa phản ứng. Để có độ chính x|c cao, mỗi phương 

ph|p đo dùng một mẫu trắng riêng biệt.  

 Làm nóng M|y Ph| Mẫu HI839800 đến 150oC (221oF). Xem hướng 

dẫn chi tiết ở Hướng dẫn m|y ph| mẫu 
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Nên dùng nắp chắn bảo vệ HI740217 để an to{n. KHÔNG DÙNG 

LÒ NƯỚNG HOẶC LÒ VI SÓNG để ph| mẫu vì mẫu có thể rò rỉ g}y 

ăn mòn v{ có thể g}y nổ. 

 Th|o nắp 2 ống Thuốc Thử HI93758V‑OHR 

    nhãn xanh    

 Thêm 5 mL nước khử ion v{o ống thứ 

nhất (#1), và thêm 5 mL mẫu v{o ống 

còn lại (#2) , luôn giữ ống ở một góc 45 

độ  

 Thêm 1 gói  PERFSULFATE/P v{o mỗi ống. Đậy nắp v{ lắc nhẹ 

đến khi bột hòa tan hoàn toàn. 

                    

mẫu             trắng                    mẫu                  trắng       

 

 Đặt c|c ống v{o m|y ph| mẫu v{ để 30 phút ở 150oC.  

 

 Cuối quy trình ph| mẫu, đặt c|c ống v{o khay đựng ống 

nghiệm HI740216 v{ để nguội ở nhiệt độ phòng. 

Lưu ý: C|c ống nghiệm vẫn còn nóng, cẩn thận khi cầm. 

 Chọn Phosphorus Total HR (16) trong “Method Selection” 

 

 Đặt ống chuyển đổi 16mm v{o m|y 

 Th|o nắp c|c ống nghiệm. Thêm 2.0 mL dung dịch HI93758C-0 

v{o mỗi ống, luôn giữ ống ở một góc 45 độ. Đậy nắp chặt v{ đảo 

ống nghiệm v{i lần. 

 

 Th|o nắp v{ thêm chính x|c 0.5mL Thuốc thử HI93763B-0 vào 

mỗi ống, luôn giữ 1 góc 45 độ. Đậy nắp chặt v{ đảo ống nghiệm vài 

lần.  

                  

mẫu     trắng                       mẫu        trắng       

 

 Đặt ống trắng (#1) vào ngăn chứa. 

 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ hiển thị đếm ngược hoặc đợi 7 phút và 

nhấn Zero. M{n hình hiện “-0.0-”. B}y giờ m|y đ~ được zero v{ sẵn 

s{ng đo. 
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 Lấy ống trắng ra. 

 Đặt ống mẫu #2 v{o ngăn chứa  

 Nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L của photpho (P) 

 

Phương pháp này nhằm phát hiện orthophosphate và gốc vô cơ 

(meta-, pyro- và  polyphosphate) của photphat có trong mẫu. 

 Nhấn phím    để v{o chức năng thứ hai. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi kết quả đo được sang mg/L 

of photphat (PO43-) và phosphorus pentoxide (P2O5) 

 

 Nhấn phím    để trở về m{n hình đo. 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

 Asenat; pH: mẫu nên có độ pH trung tính 

 Nhiệt độ: Nên đo ở nhiệt độ từ  20 đến 25oC. T<20oC: negative 

error, T>20oC: positive error. 

 Độ đục: Độ đục v{ chất lơ lửng nhiều có thể g}y nhiễu. Nên được 

loại bỏ trước khi đo bằng c|ch xử lý với than hoạt tính trước khi 

lọc. 

PHOTPHO TỔNG THANG THẤP (ống 16mm) 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo   0.00 – 1.15 mg/L P 

Độ ph}n giải  0.01 mg/L 

Độ chính x|c  ± 0.05 mg/L hoặc ±6% kết quả đo @25oC  

   (lấy gi| trị lớn hơn) 

Nguồn s|ng  Đèn LED@610 nm 

Phương ph|p Phương ph|p 365.2 và 4500 –P C v{ phương 
pháp axit avandomolybdophosphoric. Phản ứng 
giữa orthophosphat và thuốc thử tạo màu xanh 
trong mẫu. 

THUỐC THỬ 

HI 93758C-50 50 lần 

(gồm ống HI93758V-0 nhãn đỏ, chai HI93758C-0, gói HI93758-0, gói 

PERSULFATE/P) 

Lưu ý: Nên bảo quản thuốc thử chưa sử dụng trong hộp đựng và đặt ở 

nơi tối và mát 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 L{m nóng M|y Ph| Mẫu HI839800 đến 150oC (221oF). Xem hướng 

dẫn chi tiết ở Hướng dẫn m|y ph| mẫu 

Nên dùng nắp chắn bảo vệ HI740217 để an to{n. KHÔNG DÙNG 

LÒ NƯỚNG HOẶC LÒ VI SÓNG để ph| mẫu vì mẫu có thể rò rỉ g}y 

ăn mòn v{ có thể g}y nổ. 

 Th|o nắp một ống thuốc thử HI93758V-0 

 

 Thêm chính x|c 5.0 ml mẫu v{o ống, trong khi vẫn giữ 
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ống ở một góc 45 độ.  

 
 

 Thêm 1 gói  PERSULFATE/P v{o ống. Đậy nắp thật 

chặt v{ lắc nhẹ đến khi bột hòa tan hoàn toàn.  

 
 Đặt c|c ống v{o m|y ph| mẫu v{ để 30 phút ở 150oC. 

 

 Cuối quy trình ph| mẫu, đặt c|c ống v{o khay đựng ống 

nghiệm HI 740216 v{ để nguội ở nhiệt độ phòng. 

Lưu ý: C|c ống nghiệm vẫn còn nóng, cẩn thận khi cầm. 

 Chọn Phosphorus Total LR (16) trong phần “Method Selection” 

 Th|o nắp ống nghiệm v{ thêm v{o chính x|c 2.0 

mL dung dịch HI93758C-0, trong khi vẫn giữ 

ống ở một góc 45 độ.  

 Đậy nắp v{ đảo ngược v{i lần.  

 

 Đặt ống vào khoang đo.  

 

 Nhấn Zero. Chờ v{i gi}y v{ m{n hình hiện “-0.0-”. B}y giờ m|y đ~ 

được zero v{ sẵn s{ng đo. 

 

 Lấy cuvet ra. 

 Th|o nắp v{ thêm 1 gói thuốc thử HI 93758-0. 

 Đậy nắp v{ lắc nhẹ 2 phút đến khi bột tan hoàn toàn.  

 

 Đặt ống v{o ngăn chứa.  

 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ hiển thị đếm ngược hoặc đợi 3 phút v{ 

nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L của photpho (P) 

 

Phương pháp này nhằm phát hiện orthophosphate và gốc vô cơ 

(meta-, pyro- và  polyphosphate) của photphat có trong mẫu. 

 Nhấn phím    để v{o chức năng thứ hai. 

 Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi kết quả đo được sang mg/L 

of photphat (PO43-) và phosphorus pentoxide (P2O5) 

 

 Nhấn phím    để trở về m{n hình đo. 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

 Arsenat: ở bất kì thang n{o 

 Silica: trên 50 mg/L 
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 Sulfit: trên 90 mg/L.       

Để loại bỏ sulfide: thêm Brôm nước nhỏ giọt đến khi chuyển th{nh 

m{u v{ng nhạt; sau đó loại bỏ nước Brôm dư bằng c|ch thêm dung 

dịch Phenol nhỏ giọt. 

 Độ đục: Độ đục v{ chất lơ lửng nhiều có thể g}y nhiễu. Nên được 

loại bỏ trước khi đo bằng c|ch xử lý với than hoạt tính rồi lọc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SẮT THANG THẤP 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.000 đến 1.600 mg/L Fe 

Độ ph}n giải 0.001 mg/L  

Độ chính x|c ± 0.010 mg/L ±8% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@575nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p TPTZ 

THUỐC THỬ 

HI 93746-01 100 gói bột (50 lần) 

HI 93746-03 300 gói bột (150 lần) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Iron LR trong phần “Method Selection” 

 Cho 25ml nước cất v{o ống đong chia vạch 

 Thêm 1 gói thuốc thử HI93746-0, đóng nắp 

ống đong rồi lắc mạnh trong 30 gi}y. Đ}y là 

blank. 

 Cho 10ml mẫu trắng v{o cuvet cho đến vạch rồi đậy 

nắp 

 Đặt cuvet v{o khoang đo 
 

 Nhấn Zero v{ m{n hình hiện “-0.0-”. B}y giờ m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo 

 

 Lấy cuvet ra 
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 Cho 25ml dung dịch v{o ống đo chia 

vạch có nắp thứ hai (#2) 

 
 Thêm 1 gói thuốc thử HI93746-0, đậy nắp ống 

đong v{ lắc mạnh trong 30 gi}y.  

 
 Đổ dung dịch trong ống #2 vào cuvet. 

 Đặt cuvet n{y v{o m|y v{ đóng nắp. 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược hoặc chờ 30 giây v{ nhấn 

Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L sắt (Fe) 

 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Cadmi trên 4.0 mg/L; Crom3+ trên 0.25 mg/L 

Crom6+ trên 1.2 mg/L; Coban trên 0.05 mg/L 

Đồng trên 0.6 mg/L; Cyanua trên 2.8 mg/L 

Mangan trên 50.0 mg/L 

Thủy ng}n trên 0.4 mg/L 

Niken trên 1.0 mg/L 

Nitrit trên 0.8 mg/L 

Mẫu pH nên khoảng 3 v{ 4 để tr|nh bạc m{u hoặc g}y đục 

SẮT THANG CAO 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.00 đến 5.00 mg/L Fe 

Độ ph}n giải 0.01 mg/L  

Độ chính x|c ± 0.04 mg/L ±2% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@525nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p Phenanthroline  

THUỐC THỬ 

HI 93721-01 100 gói bột (100 lần) 

HI 93721-03 300 gói bột (300 lần) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Iron HR trong phần “Method Selection” 

 Cho 10ml mẫu v{o cuvet cho đến vạch rồi đậy nắp 

 

 Đặt cuvet v{o khoang đo 

 
 Nhấn Zero v{ m{n hình hiện “-0.0-”. B}y giờ m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo 

 
 

 Thêm 1 gói thuốc thử HI93721-0, đậy nắp ống 

đong v{ lắc mạnh trong 30 gi}y.  
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 Đặt cuvet n{y v{o m|y v{ đóng nắp. 

 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược hoặc chờ 3 phút v{ nhấn 

Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L sắt (Fe) 

 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Canxi trên 10000ppm (tính theo CaCO3 ) 

Magie trên 100000ppm (tính theo CaCO3) 

Clo trên 185000ppm 

Molybate Molypdenum trên 50ppm 

 

 

 

 

 

 

 

 

SẮT II 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.00 đến 6.00 mg/L Fe2+ 

Độ ph}n giải 0.01 mg/L  

Độ chính x|c ± 0.10 mg/L ±2% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@525nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p Phenanthroline  

THUỐC THỬ 

HI96776-01 100 gói bột HI96776-0 (100 lần) 

HI96776-03 300 gói bột HI96776-0 (300 lần) 

NGUYỄN TẮC 

Trong dung dịch nước, kim loại sắt (Fe2+) phản ứng với 

phenanthroline-1,10 tạo thành phức chất màu đỏ cam. 

ỨNG DỤNG 

Nước bề mặt, nước uống, nước kho|ng v{ nước ngầm, hệ thống kiểm 

soát. 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 

Nước bề mặt thường chứa tới 0.7 mg/L sắt. Nước uống thường chứa 

tới 0,3 mg/L sắt, nhưng mức n{y có thể tăng đ|ng kể nếu ống nước có 

chứa sắt. Trong nước có nhiều oxy, không axit, sắt tồn tại chủ yếu ở 

dạng sắt (Fe3+) v{ sẽ kết tủa dưới dạng hydroxit sắt oxit (FeO(OH)). 

Tuy nhiên, nước anoxic có thể có h{m lượng sắt hòa tan (Fe2+) cao có 

thể kết tủa trong hệ thống sưởi ấm/làm m|t hoặc c|c thiết bị kh|c sau 

khi tiếp xúc với không khí. 

Phương ph|p Sắt (II) đo dạng sắt (Fe2+) của sắt. 



 237   238 

TIẾN TRÌNH ĐO 

 Chọn Iron (II) trong phần “Method Selection” 

 Cho 10ml mẫu chưa phản ứng v{o cuvet cho đến vạch 

rồi đậy nắp 

 

 Đặt cuvet v{o khoang đo v{ đóng nắp m|y 

 
 Nhấn Zero v{ m{n hình hiện “-0.0-”. B}y giờ m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo 

 
 

 Lấy cuvet ra, thêm 1 gói thuốc thử HI96776-0, 

đậy nắp cuvet v{ lắc nhẹ trong 30 giây.  

 
 
 

 Đặt cuvet n{y v{o m|y v{ đóng nắp. 

 Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược hoặc chờ 3 phút v{ nhấn 

Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L sắt (Fe2+) 

 

CẢNH BÁO: Thời gian l{ rất quan trọng để đo chính x|c. Thời gian 

phản ứng qu| 3 phút có thể khiến một số sắt III (Fe3+) cũng phản ứng, 

làm c|c phép đo bị tăng cao gây sai. 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Độ pH cực cao hoặc mẫu đệm cao. Độ pH của mẫu phải l{ 3,8 - 5,5 sau 

khi thêm thuốc thử. 

Amoni trên 500 mg / L 

Canxi trên 500 mg / L 

Carbonate trên 50 mg / L 

Clorua trên 1000 mg / L 

Chromium (III) và (VI) trên 50 mg / L 

Coban trên 50 mg / L 

Đồng trên 10 mg / L 

Chì trên 50 mg / L 

Thủy ng}n trên 50 mg / L 

Niken trên 25 mg / L 

Nitrat trên 50 mg / L 

Kali trên 500 mg / L 

Natri trên 500 mg / L 

Bạc trên 100 mg / L 

Sulfate trên 1000 mg / L 

Tin trên 5 mg / L 

Kẽm trên 50 mg/L 
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SẮT (II) / (III) 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.00 đến 6.00 mg/L Fe 

Độ ph}n giải 0.01 mg/L  

Độ chính x|c ±0.10 mg/L ±2% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@525nm 

Phương ph|p Theo phương ph|p Phenanthroline  

THUỐC THỬ 

HI96777-01 100 gói bột HI96777-0 (100 lần) 

HI96777-03 300 gói bột HI96777-0 (300 lần) 

NGUYỄN TẮC 

Trong dung dịch nước, sắt II (Fe2+) phản ứng với phenanthroline-1,10 

tạo thành phức chất màu đỏ cam. Trong phép đo thứ hai, sắt III (Fe3+) 

được chuyển đổi th{nh sắt II (Fe2+) bằng c|ch thêm Thuốc thử B; 

phép đo kết quả l{ tổng của sắt II (Fe2+) v{ sắt III (Fe3+). 

ỨNG DỤNG 

Nước bề mặt, nước uống, nước kho|ng v{ nước ngầm, hệ thống kiểm 

soát. 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 

Nước bề mặt thường chứa tới 0.7 mg/L sắt. Nước uống thường chứa 

tới 0,3 mg/L sắt, nhưng mức n{y có thể tăng đ|ng kể nếu ống nước có 

chứa sắt. Trong nước có nhiều oxy, không axit, sắt tồn tại chủ yếu ở 

dạng sắt (Fe3+) v{ sẽ kết tủa dưới dạng hydroxit sắt oxit (FeO(OH)). 

Tuy nhiên, nước anoxic có thể có h{m lượng sắt hòa tan (Fe2+) cao có 

thể kết tủa trong hệ thống sưởi ấm/l{m m|t hoặc c|c thiết bị kh|c sau 

khi tiếp xúc với không khí. 

Phương ph|p Sắt (II)/(III) có thể được sử dụng để ph}n biệt giữa c|c 

dạng sắt II (Fe2+) v{ sắt III (Fe3+) trong quy trình đo 2 bước. 

TIẾN TRÌNH ĐO 

1. Chọn Iron (II)/(III) trong phần “Method Selection” 

2. Cho 10ml mẫu chưa phản ứng v{o cuvet cho đến vạch 

rồi đậy nắp 

 

3. Đặt cuvet v{o khoang đo v{ đóng nắp m|y 

 
4. Nhấn Zero v{ m{n hình hiện “-0.0-”. B}y giờ m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo 

 
 

5. Lấy cuvet ra, thêm 1 gói thuốc thử HI96777A-

0, đậy nắp cuvet v{ lắc nhẹ trong 30 giây.  

 
 
 

6. Đặt cuvet n{y v{o m|y v{ đóng nắp. 

7. Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược hoặc chờ 3 phút v{ nhấn 

Read v{ nhấn Read 1. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L sắt 

(Fe2+) 
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CẢNH BÁO: Thời gian l{ rất quan trọng để đo chính x|c. Thời gian 

phản ứng qu| 3 phút có thể khiến một số sắt III (Fe3+) cũng phản ứng 

sớm, làm c|c phép đo Fe2+ bị tăng cao còn sắt III Fe3+ bị giảm. 

8. Mở nắp cuvet v{ thêm 1 gói thuốc thử 

HI96777B-0. Đậy nắp v{ lắc nhẹ khoảng 30 

giây. 

9. Đặt cuvet lại v{o m|y v{ đóng nắp m|y 

Lưu ý: Nếu nhấn phím Zero, máy sẽ trở về chế 

độ đo Sắt II (Fe2+) 

10. Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược hoặc chờ 3 phút v{ nhấn 

Read 2. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L sắt (Fe3+) 

 

 

11. Nhấn Chem Frm để chuyển đổi xem c|c kết quả đo theo Fe2+, Fe3+ 

hoặc (Fe2+ + Fe3+) 

 

12. Nhấn LOG để lưu phép đo. Mỗi dạng hóa học có thể được ghi lại 

độc lập. 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Độ pH cực cao hoặc mẫu đệm cao. Độ pH của mẫu phải l{ 3,8 - 5,5 sau 

khi thêm thuốc thử. 

Amoni trên 500 mg / L 

Canxi trên 500 mg / L 

Carbonate trên 50 mg / L 

Cloride trên 1000 mg / L 

Chromium (III) và (VI) trên 50 mg / L 

Coban trên 50 mg / L 

Đồng trên 10 mg / L; Chì trên 50 mg / L 

Thủy ng}n trên 50 mg / L 

Niken trên 25 mg / L 

Nitrat trên 50 mg / L 

Kali trên 500 mg / L 

Natri trên 500 mg / L 

Bạc trên 100 mg / L 

Sulfate trên 1000 mg / L 

Tin trên 5 mg / L; Kẽm trên 50 mg/L 
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SẮT TỔNG (ống 16mm) 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.00 – 7.00 mg/L (Fe) 

Độ ph}n giải 0.01 mg/L  

Độ chính x|c ± 0.20 mg/L hoặc ±3% kết quả đo @25oC  

  (lấy gi| trị lớn hơn) 

Nguồn s|ng Đèn LED@525nm 

Phương ph|p Phương ph|p Phenanthroline 

THUỐC THỬ 

HI96778-25 Bộ thuốc thử sắt , 25 lần đo 

NGUYỄN TẮC 

Quá trình phá mẫu bằng axit sulfuric v{ lưu huỳnh giải phóng sắt khỏi 

c|c phức chất hữu cơ v{ vô cơ. Sau khi phá mẫu, sắt phản ứng với 

1,10 ‑ phenanthroline tạo thành phức hợp màu đỏ cam. 

ỨNG DỤNG 

Nước bề mặt, nước uống, nước kho|ng v{ nước ngầm, hệ thống kiểm 

soát, nước thải. 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 

Sắt l{ một nguyên tố dồi d{o, tự nhiên thường được tìm thấy trong 

đất, suối, nước bề mặt v{ nước ngầm. H{m lượng sắt cao trong nước 

uống có thể g}y ra mùi vị khó chịu v{ có thể l{m hoen gỉ ống nước v{ 

l{m ố vải. Sắt trong nước uống v{ nước thải được quy định bởi EPA v{ 

c|c cơ quan quản lý kh|c. 

Đối với c|c mẫu có chứa sắt phức/chelated hoặc sắt lơ lửng, chẳng 

hạn như c|c mẫu nước thải điển hình, việc phá mẫu l{ cần thiết để cho 

phép tất cả c|c sắt phản ứng với thuốc thử. 

Phương ph|p Sắt tổng đo tất cả c|c dạng sắt, bao gồm sắt, sắt, hòa tan, 

lơ lửng v{ sắt phức.  

AN TOÀN 

Việc axit hóa c|c mẫu chứa vật liệu phản ứng có thể dẫn đến việc giải 

phóng c|c khí độc, như xyanua hoặc sunfua; việc chuẩn bị mẫu v{ phá 

mẫu nên được thực hiện trong tủ hút. Bảng dữ liệu an to{n (MSDS) 

cho tất cả c|c thuốc thử hóa học nên được đọc v{ hiểu bởi tất cả c|c 

nh}n viên sử dụng phương ph|p n{y. Cụ thể, axit sulfuric đậm đặc có 

độc tính vừa phải v{ ăn mòn da v{ niêm mạc. Sử dụng c|c thuốc thử 

n{y trong tủ hút bất cứ khi n{o có thể. Nếu tiếp xúc với mắt hoặc da, 

rửa với nhiều nước. Luôn luôn bảo vệ da v{ mắt khi l{m việc với c|c 

thuốc thử n{y. 

TIẾN TRÌNH ĐO 

1. L{m nóng M|y Ph| Mẫu HI839800 đến 150oC (221oF). Xem 

hướng dẫn chi tiết ở Hướng dẫn m|y ph| mẫu. 

Nên dùng nắp chắn bảo vệ HI740217 để an to{n.  

KHÔNG DÙNG LÒ NƯỚNG HOẶC LÒ VI SÓNG để ph| mẫu vì mẫu có 

thể rò rỉ g}y ăn mòn v{ có thể g}y nổ. 

 

2. Th|o nắp 1 ống Thuốc Thử HI96778V-0 

3. Thêm 8.0 mL mẫu v{o ống thuốc, luôn giữ 

ống ở một góc 45 độ. 



 245   246 

4. Đậy nắp chặt v{ đảo ống nghiệm v{i lần.  

Cảnh b|o: Ống thuốc có thể bị nóng khi đảo ngược, cẩn thận khi 

cầm ống nghiệm. 

5. Thêm 1 gói thuốc thử PERSULFATE/I. Đậy nắp v{ lắc mạnh 

trong 60 giây. 

 

6. Đặt ống thuốc vào M|y Ph| Mẫu HI839800 v{ để 

nóng 30 phút ở 150oC.  

7. Cuối quy trình ph| mẫu, tắt m|y ph| mẫu. Để ống nghiệm nguội 

đến nhiệt độ phòng. 

8. Đảo ống nghiệm v{i lần, sau đó đặt v{o khay đựng ống 

nghiệm HI 740216. 

Lưu ý: C|c ống nghiệm vẫn còn nóng, cẩn thận khi cầm. 

9. Chọn Iron (Total) (16)trong phần “Method Selection” 

10. Đặt ống chuyển đổi 16mm vào máy (Xem phần Sử dụng Ống 

chuyển đổi 16mm). 

11. Th|o nắp ống thuốc v{ thêm chính x|c 1.0 mL 

HI96778A-0, luôn giữ ống ở một góc 45 độ. 

12. Đậy nắp chặt v{ đảo ống nghiệm v{i lần 

Cảnh b|o: Ống thuốc có thể bị nóng khi đảo ngược, cẩn thận khi 

cầm ống nghiệm. 

13. Dùng khăn lau cuvet HI731318 hoặc vải không xơ lau sạch 

cuvet trước khi đưa v{o m|y. 

14. Đặt ống thuốc v{o khoang đo. 

15. Nhấn Zero. Chờ v{i gi}y v{ m|y hiển thị “-0.0-“. 

M|y đ~ zero v{ sẵn s{ng đo. 

 

16. Lấy ống nghiệm ra khỏi m|y 

Đảm bảo nhiệt độ của ống là 18°C - 22°C trước khi tiếp tục bước 

tiếp theo. 

17. Mở nắp ống nghiệm, thêm 1 gói thuốc thử 

HI96778B-0.  

18. Đậy nắp v{ lắc nhẹ trong 30 giây. 

19. Dùng khăn lau cuvet HI731318 hoặc vải không xơ 

lau sạch cuvet trước khi đưa v{o m|y. 

20. Đặt ống nghiệm v{o m|y đo 

21. Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược hoặc chờ 3 phút v{ nhấn 

Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L sắt tổng (Fe) 
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YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Độ pH cực cao hoặc mẫu đệm cao. Sau khi thêm mẫu v{o ống ph| 

mẫu, độ pH phải nhỏ hơn 1 để ph| ho{n to{n c|c phức chất. Sau khi 

thêm Thuốc thử sắt tổng A HI96778A‑0, pH phải l{ 3,8‑5,5.  

Nhiễu có thể được g}y ra bởi: 

 Molybdate Molypden trên 50 ppm 

 Canxi trên 10000 ppm (dưới dạng CaCO3) 

 Magiê trên 100000 ppm (dưới dạng CaCO3) 

 Cloride trên 185000 ppm. 

 Nếu mẫu bị đục sau khi ph| mẫu, điều n{y phải được loại bỏ bằng 

c|ch lọc. 

 C|c yếu tố ma trận (ví dụ: c|c ion nhiễu, m{u sắc, độ đục, v.v.) có 

thể có t|c động tiêu cực đến phép đo v{ g}y ra kết quả sai. Mẫu 

với chất rắn lơ lửng không thể được x|c định chính x|c m{ không 

cần đồng nhất hóa tốt trước khi ph| mẫu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILICA THANG THẤP 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0.00 đến 2.00 mg/L SiO2 

Độ ph}n giải 0.01 mg/L  

Độ chính x|c ±0.03 mg/L ±3% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@610nm 

Phương ph|p Heteropoly Molybdenum xanh 

THUỐC THỬ 

HI 93705-01 100 lần 

HI 93705-03 300 lần 

(gồm chai HI93705A-0 và gói HI93705B-0 và gói HI93705C-0) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

1. Chọn Silica LR trong phần “Method Selection” 

2. Cho 10ml mẫu v{o cuvet cho đến vạch rồi đậy nắp 

 

3. Cho 6 giọt thuốc thử HI93705A-0, đóng nắp 

v{ lắc đều. 

 
 

4. Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược hoặc 

chờ 4 phút rồi thêm 1 gói HI93705B-0, đóng 

nắp v{ lắc đều cho đến khi hòa tan ho{n to{n 

 
5. Nhấn Continue và màn hình sẽ đếm ngược hoặc chờ 

1 phút 

6. Đặt cuvet v{o khoang đo v{ đóng nắp m|y 
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7. Nhấn Zero v{ m{n hình hiện “-0.0-”. B}y giờ m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo 

 
8. Lấy cuvet ra. 

9. Thêm 1 gói thuốc thử HI93705C-0, v{ lắc đến khi 

bột tan ho{n to{n. 

10. Đặt cuvet n{y v{o m|y v{ đóng nắp. 

 

11. Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược hoặc chờ 3 phút v{ nhấn 

Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L Silica (SiO2) 

 
12. Nhấn phím    để v{o chức năng thứ hai. 

13. Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi kết quả đo được sang mg/L 

of Silicon (Si) 

 

14. Nhấn phím    để trở về m{n hình đo. 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Photphat trên 60mg/L 

Photphat trên 75mg/L 

Sulfit v{ nồng độ sắt cao 

Loại nhiễu do m{u v{ độ đục bằng c|ch lấy gi| trị nền của m|y với 

mẫu nước ban đầu 
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SILICA THANG CAO 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0 đến 200 mg/L SiO2 

Độ ph}n giải 1 mg/L  

Độ chính x|c ± 1 mg/L ±5% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@466nm 

Phương ph|p 4500‑SiO2 

THUỐC THỬ 

HI 96770-01 100 lần 

HI 96770-03 300 lần 

(gồm gói HI96770A-0 và gói HI96770B-0 và gói HI96770C-0) 

TIẾN TRÌNH ĐO 

1. Chọn Silica HR trong phần “Method Selection” 

 

2. Cho 10ml mẫu v{o cuvet cho đến vạch rồi đậy nắp 

 
3. Đặt cuvet v{o m|y v{ đóng nắp. 

 

4. Nhấn Zero v{ m{n hình hiện “-0.0-”. B}y giờ m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo 

 
5. Lấy cuvet ra. 

 

 

6. Thêm 1 gói thuốc thử HI96770A-0 v{ lắc đến khi bột tan ho{n 

toàn. 

 

 

7. Thêm 1 gói thuốc thử HI96770B-0. Đậy nắp v{ lắc mạnh đến khi 

bột tan ho{n to{n 

 

 
8. Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược hoặc chờ 10 phút v{ thêm 

1 gói thuốc thử HI96770C-0. Đậy nắp v{ lắc mạnh đến khi bột tan 

hoàn toàn 

 

9. Đặt cuvet v{o m|y v{ đóng nắp. 

10. Nhấn Continue v{ m{n hình sẽ đếm ngược hoặc chờ 2 phút và 

nhấn Read. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L Silica (SiO2) 
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11. Nhấn phím    để v{o chức năng thứ hai. 

12. Nhấn phím Chem Frm để chuyển đổi kết quả đo được sang 

mg/L of Silicon (Si) 

 

13. Nhấn phím    để trở về m{n hình đo. 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Photphat trên 60mg/L 

Photphat trên 75mg/L 

Sulfit v{ nồng độ sắt cao 

Loại nhiễu do m{u v{ độ đục bằng c|ch lấy gi| trị nền của m|y với 

mẫu nước ban đầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUNFAT 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thang đo  0 đến 150 mg/L SO42- 

Độ ph}n giải 1 mg/L  

Độ chính x|c ± 5 mg/L ±3% kết quả đo @25oC  

Nguồn s|ng Đèn LED@466nm 

Phương ph|p Kết tủa Sunfat bởi c|c tinh thể của Bari Clorua.  

THUỐC THỬ 

HI 93751-01 100 lần 

HI 93751-03 300 lần 

TIẾN TRÌNH ĐO 

1. Chọn Sulfate trong phần “Method Selection” 

 

2. Cho 10ml mẫu chưa phản ứng v{o cuvet cho đến 

vạch rồi đậy nắp 

 
3. Đặt cuvet v{o m|y v{ đóng nắp. 

 

4. Nhấn Zero v{ m{n hình hiện “-0.0-”. B}y giờ m|y đ~ được zero v{ 

sẵn s{ng đo 

 
5. Lấy cuvet ra. 

6. Thêm 1 gói thuốc thử HI93751-0 
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7. Đậy nắp và đảo nhẹ để trộn 1 phút (khoảng 30 lần đảo) 

 
8. Đặt cuvet v{o m|y v{ đậy nắp lại 

9. Nhấn Timer v{ m{n hình sẽ đếm ngược hoặc chờ 5 phút và nhấn 

Read. 

10. M|y sẽ hiển thị nồng độ theo mg/L Sulfat (SO42-) 

 

YẾU TỐ GÂY NHIỄU 

Canxi (tính theo CaCO3) trên 20000 mg/L 

Cloride (tính theo Cl-) trên 40000 mg/L 

Magie (tính theo MgCO3) trên 10000 mg/L 

Silica (tính theo SiO2) trên 500 mg/L 

Vấn đề hữu cơ trên lượng lớn sẽ cản trở sự kết tủa của Bari Sulfate. 

Loại nhiễu do m{u v{ độ đục số lượng lớn. 

 

 

 

 

LỖI VÀ CẢNH BÁO 
 

 

No Light: Nguồn đèn hoạt động không đúng. 

 

Light Leak: Có qu| nhiều |nh s|ng khi cần đo 

trong bóng tối 

 

Inverted Cuvette: Ống mẫu v{ ống zero bị 

ngược  

 

Light Low: M|y không thể điều chỉnh độ s|ng. 

Kiểm tra xem mẫu có chứa mảnh vỡ n{o 

không 

Light High: Có qu| nhiều |nh s|ng khi đo. Vui 

lòng kiểm tra lại cuvet zero 

 

Ambient temperature out of limit: M|y đo qu| 
nóng hoặc qu| lạnh để đo chính x|c. Cho phép máy 
đạt 10°C đến 40°C (50°F đến 104°F) trước khi 
thực hiện phép đo. 
 
Ambient temperature changed: Nhiệt độ của 

m|y đ~ thay đổi đ|ng kể kể từ khi không đo. Nên 

zero lại m|y. 

 

Out of range: gi| trị đo được nằm ngo{i giới 

hạn của phương ph|p 
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Quý khách hàng lưu ý, 

Trước khi sử dụng các sản phẩm này, phải bảo đảm chúng thích hợp với môi 

trường làm việc. Sử dụng các sản phẩm này trong khu vực dân cư có thể gây 

nhiễu không thể chấp nhận liên quan đến các thiết bị radio và tivi. Bầu thủy 

tinh ở đầu điện cực nhạy cảm với sự phóng điện. Luôn tránh chạm vào bầu 

thủy tinh này. Trong quá trình sử dụng, nên dùng dây nối ESD để tránh làm 

hỏng điện cực do phóng điện. Bất kỳ biến đổi nào do người sử dụng đưa vào 

thiết bị cung cấp có thể làm giảm hiệu suất EMC (khả năng tương thích với 

điện từ trường) của thiết bị. 

Để tránh sốc điện, đừng sử dụng thiết bị khi điện thế tại bề mặt đo vượt quá 

24 VAC hay 60 VDC. 

Không được tiến hành đo trong các lò vi sóng để tránh hỏng hay cháy máy. 

 


